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Valtuutussdannokset

Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011) 12 §:n 3 momentti,
13 §:n 4 momentti ja 14 §:n 3 ja 4 momentti

Vastaavat EU-sdadokset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY yhteisén
politiikan puitteista torjunta-aineiden kestavan kayton
aikaansaamiseksi 8 artikla (32009L0309); EYVL N:o L 309,
24.11.2009, s. 71

Maa- ja metsatalousministerion asetus
kasvinsuojeluaineiden levitysvilineille asetettavista vaatimuksista, levitysvilineiden
testauksesta ja levitysvilineita koskevasta riskien arvioinnista

Maa- ja metséatalousministerién paatdksen mukaisesti sdddetaan kasvinsuojeluaineista
annetun lain (1563/2011) 12 §:n 3 momentin, 13 §:n 4 momentin ja 14 §:n 3 ja 4 momentin
nojalla:

1§

Soveltamisala

Tassa asetuksessa sédadetdan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011):
1) 12 §:ss8 tarkoitetusta kaytdssa oleville kasvinsuojeluaineiden levitysvélineille
asetettavista vaatimuksista, valineiden kunnossapidosta ja testauksesta seké
hyvaksymismerkinnasta;

2) 13 §:ssa tarkoitetusta testattuja levitysvélineitd koskevasta Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle tehtavasta ilmoituksesta; seka

3) 14 §:ssa tarkoitetusta kasvinsuojeluaineiden levitysvélineitd koskevasta riskien
arvioinnista, testauksesta vapauttamisesta seka eri valineisiin sovellettavista
testausaikatauluista.

2§

Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineelle asetettavat vaatimukset

Kasvinsuojeluaineen levitysvalineen on toimittava luotettavasti ja tarvittavien saatdjen on
oltava yksinkertaisia, tarkkoja ja toistettavissa.

Levitysvéline on voitava puhdistaa helposti ja perusteellisesti seka tayttaa ja tyhjentda
turvallisesti, helposti ja kokonaan seka siten, ettei siitd vuoda kasvinsuojeluaineita.

Levitysvélinetta on voitava kayttaa turvallisesti ja sitd on voitava hallita ja valittdmasti
pysayttaa kayttajan paikalta kasin.

Kaytossa oleville kasvinsuojeluaineiden levitysvalineille asetettavista terveytta, turvallisuutta
ja ymparistda koskevista vaatimuksista saadetaan liitteessa |.
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Kéayntiosoite Postiosoite Puhelin
Hallituskatu 3 A PL 30 0295 16 2200
00170 HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO



3§

Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineiden kunnossapito

Kasvinsuojeluaineen levitysvalineen omistajan on huolehdittava siitd, etta levitysvaline
huolletaan saanndéllisesti, korjataan tarvittaessa ja testataan levitysvalinetta koskevan
testausaikataulun mukaisesti.

48

Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineiden testaus

Kasvinsuojeluaineista annetun lain 12 §:ssa tarkoitetussa levitysvalineen testauksessa
tarkistetaan, etta liitteen | kohdan | mukaiset vaatimukset tayttyvat.

5§

Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineiden hyvéksymismerkinta

Hyvaksyttavasti testattu kasvinsuojeluaineiden levitysvaline merkitaan tarralla. Tarra
kiinnitetdan nakyvalle paikalle levitysvalineen runkoon siten, ettei se irtoa helposti.

Tarrasta tulee selvasti kdyda ilmi seuraavat tiedot: testauspaivamaara, levitysvalineen
valmistenumero ja testaajan tunnus tai muut tunnistetiedot seka testauksen
voimassaoloaika. Lisaksi tarrassa tulee olla maininta "Virallisesti testattu”.

6§

Testattuja levitysvélineitd koskeva ilmoitus

Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineiden testaajan tulee tehda kasvinsuojeluaineista
annetun lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus testattujen levitysvélineiden
lukumaarasta ja tyypista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle viimeistaan testausta
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessa. Levitysvalinetyypeista sdadetaan
liitteessa Il.

78§

Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineité koskeva riskien arviointi

Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineiden riskien arvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti
tekijoita, jotka vaikuttavat levitysvélineen aiheuttamaan ihmisen ja ympariston altistumiseen
kasvinsuojeluaineille. Riskien arviointi tehdaan levitysvalinetyypeittain.

Riskien arvioinnissa otetaan huomioon:
1) levitysvalineen kayttdaste;
2) missa valinetta kaytetaan;
3) levitysvélineen kunto ja sen vaikutus levitystydn tulokseen;
4) levitysvélineen ominaisuudet, jotka voivat vaikuttaa terveys- ja ymparistoriskeihin:
- kayttdpaine;
- tekninen kayttoika;
- puomin leveys (m) ja
- tankin koko (l);
5) levitysvalineen kayttajan koulutuksen ja tutkinnon vaikutus ihmisten ja ympariston
altistumisen vahentamiseen ja toimenpiteet, joilla voidaan vahentaa altistumisriskia;
seka



6) muut seikat, jotka vaikuttavat levitysvalinetyypin testaustarpeeseen tai siita
poikkeamiseen.

88§
Kasvinsuojeluaineiden levitysvélineisiin sovellettavat testausaikataulut seka testauksesta
vapautettavat levitysvélineet

Kasvinsuojeluaineiden levitysvalineiden testausaikatauluista seka testauksesta
vapautetuista levitysvalineista saadetaan liitteessa Il.

9§

Voimaantulo

Tama asetus tulee voimaan 9. paivana toukokuuta 2016.
Helsingissa 26. paivana huhtikuuta 2016

Maatalous- ja ymparistdoministeri Kimmo Tiilikainen

["Q Ve 52/\
Maatalousylitarkastaja Tove Jern



Liite |

Kasvinsuojeluaineiden levitysvalineille asetetut terveytta, turvallisuutta ja ymparistoa
koskevat vaatimukset

| Kaytdssa olevan kasvinsuojeluaineiden levitysvalineen tulee tayttaa seuraavat
vaatimukset:

1) Voimansiirto-osat

Kayttajan turvallisuuden varmistamiseksi nivel- ja voimanottoakselin suojuksen taytyy olla
paikallaan ja hyvassa kunnossa eika suojalaitteiden ja muiden liikkuvien tai py6rivien
voimansiirto-osien toimintaan saa kohdistua ulkoisia hairidtekijoita.

2) Pumppu
Vakaan ja luotettavan levitysannoksen varmistamiseksi pumpun tuoton on vastattava
kaluston tarpeita ja pumpun on toimittava moitteettomasti. Pumppu ei saa vuotaa.

3) Sekoittaminen

Sekoituslaitteiden on varmistettava asianmukainen kierratys, jotta sailiossa oleva
ruiskutusneste on koko maaraltdan tasakoosteista.

4) Nestesailio

Nestesailion, myos sailion siséllon maaran ilmaisimen, tayttélaitteiden, suodattimien,
tyhjennys- ja huuhtelujarjestelmien ja sekoituslaitteiden, on toimittava siten, etta
ruiskutusnesteen tahattoman roiskumisen, epatasaisen pitoisuuden jakautumisen, kayttajan
altistumisen ja jaamien vaara minimoidaan.

5) Mittausjarjestelmat, valvonta- ja saatojarjestelmat

Kaikkien mittauslaitteiden ja katkaisimien seka paineen- ja/tai virtausnopeuden
saatolaitteiden on oltava asianmukaisesti kalibroituja ja toimittava virheettdmasti, eivatka ne
saa vuotaa. Painetta ja paineensaéatolaitteiden toimintaa on voitava saataa helposti kayton
aikana. Vakaan ja luotettavan levitysannoksen varmistamiseksi paineensaatélaitteissa on
oltava vakaa kayttopaine pumpun tasaisella kierrosluvulla.

6) Putket ja letkut

Letkujen ja putkien on oltava moitteettomassa kunnossa, jotta voidaan valttaa nesteen
virtaamishairiot ja tahaton roiskuminen hairidtilanteessa. Putkissa tai letkuissa ei saa olla
vuotoja silloin, kun niitd kaytetaan jarjestelman enimmaispaineella.



7) Suodatus

Levityskuvioiden hairididen ja epatasaisuuksien valttdmiseksi suodattimien on oltava
hyvasséa kunnossa ja niiden silmakoon on vastattava ruiskuun kiinnitettyjen suutinten
kokoa. Jos kalustossa on suutinten tukkeutumisen ilmaisevia jarjestelmia, niiden on
toimittava virheettdmésti.

8) Ruiskutuspuomi (kalustossa, jolla levitetdan kasvinsuojeluaineita kasiteltavan kasvuston
tai aineksen yldpuolelle vaakasuoraan sijoitetun puomin avulla)

Ruiskutuspuomin on oltava hyvassa kunnossa ja vakaa kaikissa suunnissa. Kiinnitys- ja
saatojarjestelmien seka vakaajien ja vaimentimien on toimittava virheettémasti.

9) Suuttimet

Suutinten on toimittava moitteettomasti, jotta valumista voidaan valvoa ruiskutuksen
paattyessa. Levityskuvion tasaisuuden varmistamiseksi yksittdisen suuttimen virtausnopeus
ei saa poiketa merkittavasti valmistajan antamista virtausnopeustaulukoiden tiedoista.

10) Kohdistuminen

Ruiskutusnesteen on kohdistuttava tasaisesti tarpeen mukaan poikittais- ja pystysuunnassa
(pystysuorassa kasvatettavat kasvit) kohdealueella.

11) Puhallin (levitysvaline, jolla kasvinsuojeluaineita levitetaan ilma-avusteisesti)
Puhaltimen on oltava hyvassa kunnossa, ja sen on tuotettava vakaa ja tasainen ilmavirta.

Il Uudet levitysvalineet

Uuden kasvinsuojeluaineiden levitysvalineen katsotaan tayttavan | kohdassa tarkoitetut
vaatimukset, jos se tayttda koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (400/2008) saadetyt vaatimukset. Vaatimusten tayttymisen valmistaja osoittaa
koneeseen kiinnitetylla CE-merkinnalla ja koneen mukana toimitetulla
vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. Tassa vakuutuksessa on maininta, miten ruiskulle
asetetut asetuksessa mainitut ymparistévaatimukset on taytetty, esimerkiksi ilmoitus
ruiskun valmistamisesta standardisarjan "EN ISO 16119 Maatalous ja metsakoneet.
Kasvinsuojeluruiskujen ymparistovaatimukset” mukaisesti.

Ennen 15. joulukuuta 2011 hankitun uuden levitysvalineen vaatimusten tayttyminen
voidaan osoittaa SFS-EN 12761 -standardisarjan maaraystenmukaisuudella. Talléin
ruiskussa on pysyva merkinta, joka osoittaa sen olevan edella mainitun standardisarjan
mukainen.

Jos uusi levitysvaline ei tayta edella tarkoitettuja vaatimuksia, sen toiminta on testattava
ennen sen kayttéonottoa.



Liite [l

Levitysvilinetyypit, levitysvialineiden testausaikataulut ja testauksesta
vapauttaminen

Testausaikatauluryhma 1:

Testaus 26.11.2016 mennessa. Sen jalkeen testausvali on viisi vuotta.

Kasvinsuojeluaineiden levitysvalinetyypit

A Vaakasuoralla ruiskutuspuomilla varustetut levitysvalineet, mukaan
lukien kylvokoneeseen asennetut kasvinsuojeluruiskut ja riviruiskut,
joiden puomi on yli 3 metria

B Levitysvalineet pensaiden ja puiden ruiskutukseen

C Kiinteasti asennetut ja osaksi liikkuteltavat levitysvalineet, joissa
ruiskun sailio = 25 | tai kayttdpaine on = 15 bar tai puomi on yli 3
metria levea

D Puimuriin asennetut levitysvalineet, yli tai alle 3 metria

E Junaan asennetut levitysvalineet

F liIma-alukseen asennetut levitysvalineet

G Kylvékoneeseen asennettu jauhepeittain

H Muut valineet

Levitysvalinetyyppeihin A-H kuuluvien uusien levitysvéalineiden, jotka tayttavat liitteen |
kohdan Il vaatimukset, ensimmainen testaus on tehtava viiden vuoden sisalla
levitysvalineen hankinnasta.

Testausaikatauluryhma 2:
Testaus ensimmaisen kerran 26.11.2026 mennessa. Sen jalkeen testausvali on 10 vuotta.

Kasvinsuojeluaineiden levitysvalinetyypit

I Vaakasuoralla ruiskutuspuomilla varustetut levitysvalineet, mukaan
lukien riviruiskut, joiden puomi on korkeintaan 3 metria levea

J Kiinteasti asennetut ja osaksi liikuteltavat levitysvalineet, joissa
ruiskun sailié on alle 25 | ja kayttdpaine on alle 15 bar ja puomi on
korkeintaan 3 metria levea

K Paikalliskayttoon tarkoitetut sumuruiskut ja kuumasumutuslaitteet
(kylma- ja kuumasumuruiskut), pois lukien kannettavat ja
kasikayttoiset

L Siementen teolliset peittauslaitteet

M Sivelylaitteet, pois lukien kannettavat ja reppuruiskutyyppiset
sivelylaitteet

Levitysvalinetyyppeihin [-M kuuluvien uusien levitysvalineiden, jotka hankitaan 26.11.2026
jalkeen ja jotka tayttavat liitteen | kohdan Il vaatimukset, ensimmainen testaus on tehtava
kymmenen vuoden sisélla levitysvalineen hankinnasta.



Testauksesta vapautettavat levitysvalineet:

Kasvinsuojeluaineiden levitysvalinetyypit

N Kannettavat levitysvéalineet ja reppuruiskut

O Viljaruuviin asennetut peittauslaitteet

P Perunanpeittauslaitteet varastossa tai istutuskoneessa, pois lukien
puomiruiskutyyppiset perunanpeittauslaitteet

R Juurikédavan torjunta-aineen tai vastaavan torjunta-aineen

levittdmiseen metséassé kaytettavat levitysvalineet







