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1. JOHDANTO

Sikalarakentamisen selvitykseen on keriitty tietoa ja vertailuaineistoa nykyisestd sikala-
rakentamisesta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Sikalarakentamisesta on selvitetty vertailu-
maiden rakentamista ohjaavia sd#doksid, rakennusratkaisuja ja kustannuksia sekd sikala-
rakentamista eldinten hyvinvoinnin kannalta. Kerdtyn aineiston pohjalta on tehty ehdotuksia
saddosuudistuksiksi ja sikalarakentamisen tutkimus- ja kehittiimistoiminnan edistimiseksi.
Luomutuotantoon liittyvid sikalarakentamista ei selvityksessa ole kisitelty.

Tydssd on hyddynnetty maa- ja metsdtalousministeritssd keviilld 2009 laadittua selvitystd
"Eldinten hyvinvointisddddkset tuotantorakentamisessa”, jossa vertailtiin Suomen ja erdiden
muiden EU-maiden eldinten hyvinvointiin liittyvid, rakentamisratkaisuihin vaikuttavia
sdddoksid.

Sikalarakentamisselvityksessd asiat on esitetty yhteenvedonomaisesti. Tietoa ovat keritty
useista ldhteistd. Sitd ovat tuottaneet tyéryhmin jdsenet, ja osa vertailumaita koskevista
tiedoista hankittu ko. maiden asiantuntijoilta s@hkdpostikyselyilli ja henkilSkohtaisilla
haastatteluilla. Vertailumaiden sikalarakentamiseen olennaisesti littyvistd organisaatioista on
saatu  tietoa pédosin niiden www-sivuilta. Raportin  liitteind ovat luettelot
asiantuntijatietoléhteistd, henkilokontakteista ja asian kannalta tarpeellisten toimijoiden
yhteystiedoista seki kirjallisuusluettelo. Lisdksi liitteissd on ja yhteenveto sikalarakentamista
koskevista tai sithen vaikuttavista viimeisimmistd julkaisuista, oppaista ja tutkimusraporteista
sekd vertailumaiden sikalarakentamiseen vaikuttavia eldinsuojelu- ja rakentamissidddksii.

Selvityksen teettdji on maa- ja metsdtalousministerio. Selvitystydn rakentamisen ja
rakennustekniikan asiantuntijaosuudesta on vastannut arkkitehti Pertti Toivari /Arkkitehtuuri-
toimisto Pertti Toivari. Selvitysty6n eldinten hyvinvoinnin asiantuntijaosundesta on vastannut
ELT Mari Heinonen Helsingin yliopiston eldinlddketieteellisests tiedekunnasta.

Selvitystyotd on ohjannut yliarkkitehti Raija Seppdnen maa- ja metsitalousministeriostd, joka
on ollut my&s tydryhmén puheenjohtajana. Tydryhmédn ovat kuuluneet lisdksi eldinlddkinto-
ylitarkastaja Susanna Ahlstrém, suunnittelija Kjell Brdnnds ja ylitarkastaja Antero Nikander
maa- ja metsitalousministeridstd, ylitarkastaja Maija Kyré Maaseutuvirastosta, maanviljelijé
ja sikatalousyrittdja Jari Ollikkula sekd sika-asiantuntija, agrologi Harri Aijo ProAgria
Lihaosaamiskeskuksesta. Tyoryhmin yhdessd kokouksessa ovat olleet kuultavana vt. johtaja
ELT Laura Hénninen Eldinten Hyvinvointikeskuksesta, professori Anna Valros Helsingin
yliopistosta, professori (ma.) Olli Peltoniemi Helsingin yliopistosta ja ylitarkastaja Hannu
Porkola maa- ja metsidtalousministeridsta.

Helsinki 4.3.2010.

Raija Seppinen Maa- ja metsitalousministerid

Pertti Toivari Arkkitehtuuritoimisto Pertti Toivari

Mari Heinonen Helsingin yliopisto, kliinisen tuotantoeldinldéketieteen laitos



2. SIKALARAKENTAMINEN TARKASTELUMAISSA
Taustaa

EU-direktiivit muodostavat yhteisen perustan EU-maiden kotieldintuotantoon liittyville
rakentamiselle ja kaikkia yhteisdmaita koskeville tuotantoeldinten hyvinvoinnin vihimmais-
vaatimuksille. EU-séddokset koskevat mm. eldinten pitoa, elinolosuhteita ja tilamitoitusta
Yhteiselld sdddéspohjalla pyritddn estdmiidn kilpailun vidristymistd jdsenmaiden vililla.
Sikalarakentamista velvoittavien rakentamis- ja eldinsuojelusédddsten ohella sikojen pidolle
on annettu monia suosituksia. Jisenmaat voivat lisdksi antaa tiukempia ja tarkentavia omia
sdddoksid ja suosituksia kansallista tuotantoa ja sithen liittyvdd rakentamista varten.
Saddoksissi ja suosituksissa on maakohtaisia vaihteluja.

Vertailumaiden tuotannossa ja sikalarakentamisratkaisuissa on keskindisid eroja. Tanskassa
sianlihantuotannolla on maataloudessa ja kansantaloudessa erittdin merkittdva rooli. Tanska
vie ulkomarkkinoille lihaa ja lihatuotteiden ohella sianlihan tuotantoon liittyvdd osaamista.
Tdhéin osaamiseen liittyy kiinteisti myds sikalarakentamiseen ja sikalalaitteisiin liittyva
osaaminen. Osaamista vieddiin erityisesti itdisen Euroopan kehittyville ja laajeneville
markkinoille. Tanskassa strategiaksi on valittu tehokas tuotanto, eldinten hyvinvoinnista
huolehtiminen ja tutkimukseen ja kehitystyohdn panostaminen.

Ruotsissa eldinten hyvinvointi on kansallisessa keskustelussa ja tuotannon markkinoinnissa
tdlld hetkelld ndkyvisti esilld. Sen avulla pyritddn ylldpitimédin ja edistimidn kotimaisen
tuotannon kilpailukykyi. Eldinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja hyvinvoinnin edistiminen
on keskeiselld sijalla sikalasuunnittelussa ja - rakentamisessa, niitd ohjaavissa sdfdddksisséd ja
suosituksissa sekd alan tiedottamisessa.

Suomalaiset kuluttajat haluavat kotimaassa tuotettua sianlihaa. Tilanne voi kuitenkin olla
vihitellen muuttumassa. EU-jdsenyys ja EU:n yhteiset laatustandardit saattavat vihentidd
ulkomaista lihaa kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja. Kotimaisuus, elintarvikkeiden puhtaus ja
mim. sikojen terveys ja hyvinvointi ovat kuitenkin nyt ja todennékéisesti my®6s tulevaisuudessa
ne perusteet, jolla suomalaista sianlihaa kotimaassa tuotetaan, markkinoidaan ja ostetaan.

Suomessa tuotannonala kamppailee samojen kustannuspaineiden parissa kuin vertailumaat.
Eldinten hyvinvointia ja sikalarakentamisen periaatteita koskevaa keskustelua Suomessa
kédydddn etupddssd alan sisdlli ja asiantuntijoiden kesken, lukuun ottamatta aika ajoin
julkisuudessa kaytdvdd yleisGkeskustelua. Sikaloita koskeva keskustelu littyy Suomessa
useimmiten eldinten hyvinvoinnin lisidmiseen ja sen tuotannolle aiheuttamiin kustannus-
paineisiin.

Suomessa mm. lihateollisuus kokee ongelmaksi muita pohjoismaita korkeammat tuotanto-
kustannukset. Suomessa keskustelu keskittyykin pitkélle eldinten hyvinvointia koskevien
sdddosten vaikutukseen sikalarakentamisen kustannuksiin ja siti kautta myds tuotannon
kokonaiskustannusvaikutuksiin. Teollisuus kohdistaa kritiikki§i myds yhteiskunnan tuella
tapahtuvan rakentamisen eli investointituetun rakentamisen kansallisia sdédoksid tiukempiin
rakentamissdddoksiin.

Suomalaiset tuottajat hakevat Keski-Euroopasta malleja rakentamiseen, toimintaan ja
tuotannonhallintaan. Erityisesti Hollannista kily neuvojia ja eldinlddkéreiti konsultoimassa
suomalaisilla sikatiloilla. Tietoa haetaan myos mm. Tanskasta ja Ruotsista. Muualta tuoduissa
toimintamalleissa voi olla myds riskejd. Ne voivat toimia erinomaisesti 1dhtGtilan
ympiristdssi, tautitilanteessa ja eldinaineksella, mutta eivit vilttimétti toimi suomalaisessa
sikalassa.



Tilastotietoa sikataloudesta Suomessa

Suomessa sianlihan tuotanto keskittyy péfosin ldnsirannikolle ja Pohjanmaalle. Vuonna 2009
Suomessa oli n. 2250 sikatilaa, joista emakkotiloja oli n. 1370. Emakkotilalukuun sisiltyvit
sekid porsastuotanto- ettd yhdistelmisikaloita omaavat tilat. Lihasikaloiden mééri oli n. 890.
Sikaloiden m#dra on ollut laskussa ja médrdn ennustetaan laskevan edelleen. Keviilla 2010
sikatilojen miérin arvioidaan olevan vihin yli 2000 sikatilaa. Samaan aikaan sikaloiden koko
on kasvussa. Vuonna 2009 emakoista 37 % oli yli 300 emakon sikaloissa, joiden osuus oli 6
% kaikista emakkosikaloista. Emakkosikaloiden keskikoko oli 108 emakkoa. Lihasioista ldhes
puolet oli yli 3000 sikapaikan yksik&issd, joita oli 15 % kaikista lihasikaloista.

Vuonna 2008 lihasikaloissa oli n. 530000 lihasikaa (> 50 kg). Alle 20 kg:n porsaita tiloilla oli
noin 380 000 ja 20 — 50 kg:n porsaita noin 310000. Emakkosikaloissa oli tuolloin emakoita n.
180 000, keskikoon olleessa noin100 emakkoa. Kaikkiaan Suomessa oli sikatiloilla vuonna
2008 noin 1,4 milj. sikapaikkaa.

Vuonna 2009 sianlihan tuotanto oli 205,6 milj. kg, jossa vihennysti edelliseen vuoteen oli
vihin yli 5 %. Vuonna 2008 Suomessa kulutettiin sianlihaa n. 180 milj. kg eli n. 36 kg /
henkild. Vuonna 2006 sianlihan kulutus oli hieman vajaa puolet kaikesta lihan kulutuksesta.
Sianlihan omavaraisuus Suomessa on edelleen 100 % ja tulee tehdyn ennusteen perusteella
ilmeisesti sellaisena sdilyméidn. Ennusteen mukaan sianlihan tuotanto tulee Suomessa
tulevaisuudessa tasaisesti lisdantymidn kasvun ollessa kuitenkin maltillista. V. 2020
kulutuksen ennustetaan olevan n. 200 milj. kg. (Ldhde: Suomen Gallup Elintarviketieto)
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MMM :n kerddmistd tiedoista kdy ilmi sikojen ja sikatilojen mddrdn kehitys Suomessa.
Kasvu on ollut tasaista.

(Lihde: MMM / TIKE)



Lihasikatilojen ja lihasikojen maarien kehitys Suomessa
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Lihasikojen mddird Suomessa on kasvamut ja lihasikatilojen mddrd vihentynyt tasaisesti.
Emakkosikatilojen médrd on laskemut jyrkemmin, mutia emakoiden médrd on pysynyt samalla tasolla.

(Lahde: MMM / TIKE)



Tilastotietoa sikataloudesta Ruotsissa

Ruotsissa sianlihan tuotanto keskittyy maan eteldosiin. Skooneen sijoittuu noin kolmannes
koko maan tuotannosta. Vuonna 2008 sikoja oli hieman yli 1,6 miljoonaa, joista yli 20 kg
painavia lihasikoja oli n. 975000, porsaita (alle 20 kg) n. 465000, siitosemakoita (yli 50 kg)
hieman alle 170 000 ja siitoskarjuja (yli 50 kg} hieman alle 2500.

Ruotsissa sikojen médrd on vihentynyt 1980 -luvun alun maksimista 2,7 miljoonasta 40 % eli
yli miljoonalla. Sikatilojen lukum#ird on vihentynyt samana aikana 90 %. Vuonna 2008
sikatiloja oli n. 2400, kun vuonna 1980 sikatilojen méira oli vield yli 26000. Samaan aikaan
sikatilojen koko on kasvanut voimakkaasti, Vuonna 2008 porsitussikaloiden keskikoko oli n.
120 emakkoa ja lihasikaloiden keskikoko hieman alle 500 sikaa. Vastaavat tunnusluvut 1980 -
luvun alussa olivat vain 15 emakkoa ja 80 lihasikaa.
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Kartta: Sikojen alueellinen sijoittuminen Ruolsissa

Ruotsin tilastoista ja Tanskan vientitilastoista voi paitelld, ettd sianlihan kotimainen tuotanto
Ruotsissa on menettinyt jossain méirin asemiaan tanskalaiselle tuontilihalle. Sikamdadrien ja
sikatilojen méérin muutokset johtuvat ruotsalaisten omien tilastotulkintojen mukaan 1990 -
luvun  voimakkaista  rakenteellisista  ja  tuotannollisista  muutoksista,  mm.
emakkorengassysteemin yleistymisestd satelliittisikaloineen, miké vaikutti etenkin toimivien
sikaloiden madraén.

(Léhde: Jordbruksstatistisk &rsbok 2009)



Tilastotietoa sikataloudesta Tanskassa

Tanskassa oli v. 2008 n. 5800 sikatilaa, joilla oli yhteensd n. 13 milj. sikaa. Sikojen méiri on
kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana noin miljoonalla sialla. Tanskassa 75 % sianlihan
tuotannosta keskittyy Jyllantiin, erityisesti Pohjois-Jyllantiin. Tanskassakin sikatalous
keskittyy yhd suuremmille ja erikoistuneemmille sikatiloille. Vaikka enemmistd tiloista on
edelleen keskikokoisia, suurin osa eldimisti sijoittuu kaikkein suurimpiin sikaloihin.

Sikaloiden koot ja jakautuma eliiinmiifiriin mukaan Tanskassa v. 2008 (suluissa tilanne 2007)

Lihasikalat

Eldinmidra | < 1000 1000 - 2000 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 {4000 - 5000 |> 5000 Yht. %
Maiard %  |41.3(46.5) [19.8(19.2) [12.6(12,7) |8.8(7.6) 5.7(5,3) 11.7 (8.6) 100
Eldinosuus | 5.6 (8.1) 13.2(14.6) [14.1¢16,3) [139(138) |11.5{(125) [41.8(346) |[100
Emakkosikalat

Eldinmiird | < 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 >500

Midrd % | 28.4 (30.5) [12,0(12,9) |11,7(13,3) |11,1(¢11.5) |10.5(8.% 26,2 (23.0) | 100
Eldinosuus | 1.6 (2.3) 4.9 (6.0} 8.2 (10,2) 10,7 (12,2) 13.0{12.2) 161.6(56,9) |100

Taulukko: Sikaloiden koot ja jakautuma eldinmddrin mukaan Tanskassa v. 2008(suluissa tilamne
2007). Tuotanto siirtyy yhéi isommille tiloille.

Vuonna 2008 Tanskan sianlihan tuotanto oli n. kymmenkertainen (n. 2 milj. tonnia) verrattuna
tuotantoon Suomessa v. 2006 (n. 208 milj. kg). Suurin osa eli ldhes 95 % Tanskan sianlihan
tuotannosta menee vientiin. Sianlihan tuotannon merkitystd kuvastaa se, ettd sen viennin arvo
v. 2008 oli ldhes 5 % Tanskan koko viennin arvosta.

{(Lahde: Danmarks statistik)
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Tanskalainen sikala, yksityiskohta. Kuva AgrodrkitekturPrisen 2006. Tanskassa neuvontajdirjests
(Landcentret, Byggeri og Teknik) jirjestid vuosittain kilpailun, jonka tarkoituksena on edistid hyvdd
maatila-arkkitehtuuria.



Sikojen méirit vertailumaissa

MMM on kerdnnyt tilastoa sikojen ja sikatilojen madristd eri EU-maista. Alla oleviin
kaavioihin on keritty tilastotietoa selvityksen vertailumaista.  Kaavioista selvidivit
sikamidrien erot. Suomessa ja Ruotsissa ollaan sikojen lukumdérdssd suhteellisen
tasavertaisessa tilanteessa, mutta asukasmaéiriddn suhteutettuna Suomi on sianlihan tuotannossa
Ruotsia edelld. Tanska on vertailumaista selvisti suurin tuottajamaa.

Sikojen kph-miifiri ja jakautumninen tilnsunrnuslnokkiin erdifssi
maissa
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Kaavio osoittaa Tanskan sikaméidrien eron Ruotsiin ja Suomeen verratiuna.
Tanskassa on myds sulteellisesti eniten isoja sikatiloja.

YN 50 kg empkoiden kplmiiiirii ja jakautuninen tilasnuraosiuekldin
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Tanskassa sijoittun emakoista vertailumaita selvisti suurempi osuus isoille sikatiloille,
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Lihasikaloiden miisivi ja jakantmninen tilasoornus-lookklin erdidssi maissa
(suulnssa Kokonwistifmndfird . sikoja per tiln)
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Lihasikaloiden lukumddrd ja niissd olevien sikojen médrd. Tanskassa siat ovat suuremmissa sikaloissa
kuin vertailumaissa.Suomessa sikaloita on enemmdn kuin Ruotsissa, mutta sikofa on vihemmdin.
Ruotsalaiset sikalat ovat eldinmdidirdltéddn jonkun verran suomalaisia sikaloita suurempia,
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3. SIKALARAKENTAMISINVESTOINTIEN TUKI

Vertailumaista Suomi ja Ruotsi tukevat sikalarakentamisinvestointeja. Tanskassa mydnnetdén
nykyisin tukea vain erityisissd tapauksissa energiaa sidstdviin ja ympdéristdd parantaviin
kohteisiin. Vertailumaista vain Suomessa on tuettavaa rakentamista koskevia erityissdddoksia.
Ne ovat monelta osin tiukemmat kuin kansalliset eldinsuojelusddddkset, ja osa tuetun
rakentamisen sikalasdidoksistd vastaa Tanskan tai Ruotsin kansallisia eliinsuojelusdiddksii.

Suomessa sikalarakentamisen investointeja on tuettu vertailumaita merkittdvimmin.
Markkinatilanteen vuoksi Suomessa ei 2000-luvulla ole suunnattu tukea uudisrakentamis-
investointeihin, mutta tukea on voinut saada sikalarakennusten peruskorjaus-investointeihin ja
2008 lihtien hyvinvointi-investointiin. Maa- ja metsitalousministerié valmistelee parhaillaan
investointituen avaamista myos vudisrakentamisinvestointeihin.

Ruotsissa investointituet ovat mairiltddn pienehkdjd. Pohjois-Ruotsissa tuotantorakennus-,
myds sikalarakennusinvestointeja tuetaan 50 %:n avustuksella, mutta tuen enimméaisméird on
tavallisesti ainoastaan 600 000 kruunua (n. 60 000 €). Erityistapauksissa tuki voi olla
suurempi. Pohjois-Ruotsissa sikalarakentamisen osuus ja merkitys on kuitenkin melko
vihidinen. Eteld-Ruotsissa tuen méddrd voi olla enintddn 30 % ja avustuksen summa enintédéin
480 000 kruunua (n. 48 000 €). Sukupolvenvaihdosten ja wuseamman tuottajan
yhteishankkeissa tuen mddrd voi olla korkeampi, kuten Suomessakin. Aluehallinnolla
(lanstyrelse) on yhteistydssd keskushallinnon (Jordbruksverket) kanssa tietyssi mdédrin
mahdollisuus vaikuttaa tukisummiin. Sekd Ruotsissa etti Suomessa tukihakemukseen on
liitettévi laaja, hankkeen taloudellisesti kannattavaksi osoittava elinkeinosuunnitelma.

4. ELAINTEN HYVINVOINNIN TUKI

Eldinten hyvinvointia edistdvit toimenpiteet tukimuotona ovat kdytdssd erdissi EU-maissa.
Tuki voi kattaa kussakin EU-maassa ainoastaan kansallisen lainsdfidinndén vahimmdis-
vaatimusten yli menevistd toimenpiteisti ajheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset seki
transaktiokustannukset. Tilld tuella ei voi korvata kiinteitd investointikustannuksia.

Suomessa eldinten hyvinvoinnin tuki on ollut kéytossd vuodesta 2008 alkaen. Se on
vapaaehtoinen tuki ja koskee nauta- ja sikatiloja. Tila sitoutuu tuen ehtojen noudattamiseen
viideksi vuodeksi. Tuki maksetaan eldinyksikkod kohti. Aikaisempi tilakohtainen tukikatto on
poistunut vuodesta 2010 alkaen.

Tilalla tulee olla sikoja ja/tai nautoja vdhintddn 10 tukikelpoista eldinyksikkod (ey) koko
sitoumuskauden ajan. Tuen perusehdot muodostavat kokonaisuuden, joka koostuu sikojen
terveydenhuoltoon, tautisuojaukseen sekd ruokintaan ja hoitoon liittyvistd toimenpiteistd.
Lis#ksi on varauduttava toimintahiiridihin tilalla. Toimenpiteet on midritelty siddoksiss.

Perusehdoista maksettava tuki sioille on 5 €/ey. Halutessaan tila voi valita perusehtojen lisiksi
enintdin kaksi lisdehtoa. Niistd maksettava tuki sikatilalla vaihtelee 1,53 €/ey:std 13.29 €/ey.
Lisdehtomahdollisuuksina sikatiloilla ovat tilan palo- ja pelastussuunnitelma, joutilaiden
emakoiden ja ensikoiden laidunnus tai jaloittelu, emakoiden ja ensikoiden tiineytyksen,
tiineyden ja porsimisen aikaan liittyvid pito-olosuhdevaatimuksia, sikojen sairaskarsinoihin ja
koko sikalan karsinoihin liittyvid ehtoja.
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Eldinten hyvinvoinnin tuen edellytyksend on mm. tiydentivien ehtojen lakisditeisen
hoitovaatimusten noudattaminen. Suomessa lakiséiteisten hoitovaatimusten eldinten
hyvinvoinnin osuus koskee my®&s sikoja. Tilan tulee noudattaa sdddoksid, joissa médritadn
sikojen kytkemisestd, ryhmissid pitdmisestd ja pitopaikoista sekd yli viikon ikdisten porsaiden
kastroimisesta.

Ruotsi ei ole ottanut kiyttddn eldinten hyvinvointitoimenpidetti. Sielli on katsottu, ettd
kansallinen lansiddintd ylittdd EU:n minimivaatimukset eldinten hyvinvoinnissa.
Tanskassakaan ei makseta hyvinvointitukea.

Tuen tukitasot

Noudatettavat ehdot Tukitaso. €/ ey

Perusehdot 5,00

Stkatilan lisdehdot

Sikatilan palontorjunta ja pelastussuunnitelma 1,53
Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnus tai jaloittelu 11,03
Emakoiden ja ensikoiden tiineytys 6,69
Tiineytettyjen sikojen tila- ja makuupaikkavaatimukset 3,07
Emakoiden vapaa porsiminen 13,29
Sikojen sairaskarsinat 8,84
Sikojen karsinaolosuhteiden parantaminen 9,40

Eldinyksikdiden laskenta

Emakot (joutilaat tai porsineet) 0,5 ey
Muut siat {mukaan lukien (-3 kk porsaat, 0.3 ey
joista otetaan huomioon puolet)
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5. SIKALARAKENTAMISTA OHJAAVAT SAADOKSET

Hallinto

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sikalarakentamista ohjaava siddddsvalmistelu, tuotannon ja
sithen liittyvin rakentamisen valvonta ja muut tuotantoon littyvit hallinto- ja
ohjausjérjestelmit ovat varsin samankaltaiset. Myds eldinsuojelulainséddéntd on rakenteeltaan
samankaltainen. MinisteriGt valmistelevat ja voivat eriissd tapauksissa antaa EU-direktiiveji
tarkentavia ja niitd tdydentdvid kansallisia sdddoksid. Toiminnan yleiset pdiperiaatteet on
médritelty lailla ja yksityiskohtaisempia sdidéksid annetaan ministerion tai vastaavan tahon
asetuksilla ja niitd vastaavilla padtoksilli. Sdddosten toimeenpanoa ja paikallistason
viranomaistoimintaa ohjaa ja valvoo joko ministerié tai ministerién alainen keskushallinto ja/
tai niiden alainen aluehallinto.

Suomessa maa- ja metsdtalousministerié valmistelee tai laatii eldinten hyvinvointisdidddkset.
Sddddsten noudattamista valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA. Ministerid vastaa
my0s rakentamisméidrdysten laatimisesta, joita on noudatettava tuetussa rakentamisessa.
Aluehallintoviranomaisena toimivissa elinkeino —, liikenne- ja ympdristokeskuksissu (ELY-
keskus) kisitellddn tuettavaa rakentamista koskevat hakemukset ja tarkastetaan tuen ehtojen
toteutuminen myds rakentamissdiddsten osalta. Ympdristdministerid vastaa kansallisten
rakentamisen yleisten sdiddsten valmistelusta, ja paikallinen rakentamisen lupakésittely,
valvonta ja tarkastus kuuluu kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Ruotsissa maatalousministerié {Jordbruksdepartementet) vastaa eldinsuojelulainsiiddnnon
valmistelusta. Sen alaisuudessa toimii Jordbruksverket, jolle kuuluvat toimeenpanotehtivit.
Virasto on tuottanut useita maatalousrakentamista késittelevid oppaita. Eldinten hyvinvoinnin
valvonnasta aluetasolla vastaavat lddninhallitukset (Lénstyrelse). Niissd tehdddn myds
tukipditokset maatalousrakentamisen investointitukihakemuksista.

Tanskassa maatalousministeriodn (Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fisker) kuuluu
maantieteellisesti kolmeen alueeseen jakautuva Fidevarestyrelsen. Yksi Fodevarestyrelsenin
tehtdvialueista on eldinten hyvinvointi, joka puolestaan jakautuu tehtivdalueittain kolmeen
valvonta-alueeseen, joista yksi on Tuotantoeldinten hoito (Beskyttelse af dyr  til
landbrugsformdl). Ministeri6 vastaa eldinsuojelulainsididinndn valmistelusta.

i1 Liggytor hd inte placeras nmast yierviggar.

Figur ¥-2. Kallras fran yitervaggar kon orsako ant diuren vdljer pondiel-
gangen som liggvia och haxen som gidselvte

Kuva ruotsalaisesta ssumnittelvoppaasta Planhandledning for svinstaliar.
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Sikalarakentamiseen vaikuttavia siidoksid

Tuotantoeldinten hyvinvointia turvataan muun muassa eldinten pitoa ja pitopaikkaa koskevilla
sdddoksilla, EU-tason sddddkset ovat minimisddddksia jisenmaille.

Kaikki selvityksen vertailumaat ovat antaneet EU-sddddksid tarkempia ja niitd tdydentdvii
omia kansallisia eldinsuojelusdddoksii koskien sikojen pito-olosuhteita ja muita
sikalarakentamiseen  vaikuttavia seikkoja. Vertailumaiden sddddksissé on  useita
eroavaisuuksia. Sidddoksid on voitu kohdentaa eri asioihin, ja samoista seikoista on voitu
sdatid eri tavalla. Sddddsten keskindinen vertailu on tisti syystd jossain méaérin hankalaa.

Suomessa EU-tason direktiivit on useimmissa tapauksissa saatettu sellaisenaan voimaan
kansallisissa eldinsuojelusdddoksissd. Sikaloiden mitoitukseen tai muuhun rakentamiseen
vaikuttavat kansalliset siidokset noudattelevat EU-minimitasoa. Suomen kansallinen eldinten
pitoa koskeva sdddds on tiukempi kuin EU-s84d0s ainoastaan sian hinnintypistyksen osalta.
Suomessa ei hinnéntypistys ole sallittua.

Suomessa maa- ja metsdtalousministerion asetuksilla annetut, investointituettua
tuotantorakentamista koskevat rakentamissddddkset ovat monelta osin EU-direktiivejd ja
niiden pohjalta laadittuja kansallisia eldinsuojelusddddksid tinkemmat. Sikalarakentamisessa
mm. eldinten vihimmadistilavaatimukset ovat EU-sddd0ksissd madritettyjd vihimmadisaloja
viljemmat.

Ruotsissa eldinten pitoa koskevat sdfiddkset ovat pifiosin EU-sdddoksid tiukemmat. Niistd
eldinten hyvinvointia keskeisimmin edistdvid ovat suuremmat tilavaatimukset ja tiettyjen
pitotapojen kielto. Tdma on tutkitun tiedon valossa perusteltua, sillé lihaeldinten tilanahtaus on
yleinen hyvinvointia heikentiva tekiji.

Tanskassa tilamitoitus noudattaa pddosin EU-sdidoksid, mutta tietyissd seikoissa on EU-tasoa
tiukempia siidoksid. Tanskassa on EU-sdédokset ylittdviad tilavaatimuksia annettu lihasioille
sekd emakoille, kun ryhmikoot ovat pienii.

Tarkastelumaiden erdistd mitoitussdddoksistd on tehty vertailutaulukot, jotka on esitetty
sivuilla 17 — 20. Sivujen 21 — 29 taulukot ovat selvityksestd Eldinten hyvinvointisdddékset
tuotantorakentamisessa, Maa- ja metsitalousministerid, selvitys 13.5.2009.

Vertailumaiden siiddksissii olevia yhtiildisyyksii ja eroja

Suomi ja Ruotsi ovat antaneet sddddkset ruokintakaukalon mitoista, mitd Tanska ei ole.
Yleistyvisti ruokinta-automaateista ei ole annettu sdfidoksid. Automaatti antaa ruokaa
ohjelmoidusti, jolloin ohjelmointi vastaa mitoitusta. Vain Tanskan kansallisissa sdadéksissid
vaaditaan sikasuibkut emakoille ja lihasioille.

Kaikissa vertailumaissa on kiintedn lattian osuudesta annettu kansallisia mardyksii.
Lihasikakarsinoiden kiintelin lattiapinta-alan minimivaatimuksia on asetettu Ruotsin ja
Tanskan lainsddddnndssd, mutta ei Suomen yleisissd sdddoksissd. Suomessa kiintedn lattian
minimivaatimuksia on asetettu vain tuetulle rakentamiselle. Kiintedd lattiaa on Tanskassa
oltava lihasikaloissa kolmasosa ja porsailla puolet koko lattia-alasta, Ruotsissa kiintedi lattiaa
tulee olla noin kolme neljinnestid. Kiintedt lattiat mahdollistavat monin tavoin tirkeén
kuivikkeiden kiiytén. Kiintedt lattiat lisddvit makuumukavuutta ja pienentdvét ilmanlaatu-
ongelmia.

EU-sdiddsten mukaan kiintedn lattian viemardityd osuutta saa olla enintééin 15 %, mikd mééird
on myos Suomen kansallisissa sa#ddksissd. Kiintedn lattian viemérdityd osuutta saa Tanskan
sikaloissa olla enintddin 10 % karsinapinta-alasta. Sama rajoitus koskee Suomessa tuettua
rakentamista. Viemdrdity lattia tarkoittaa yleensdi harvaa rakolattiaa, joka on erdédnlainen
kiinteén lattian ja tdysritilalattian vdlimuoto.
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Kaikkien vertailumaiden sikaloissa edellytetiin  tonkimisaineiden kéyttdd. Samoin
edellytetidn porsiville emakoille pesintekomateriaalia, joka on olkea tai muuta vastaavaa.
Vertailumaista vain Suomi sallii lievennyssddddksen, jonka mukaan pesiintekomatenaalia ei
tarvitse kdyttdd, mikdli se voi tukkia lannanpoistojirjestelman. Suomessa yleisimmin kiytetty
lannanpoisto-menetelmi on lietelantajirjestelmi. Téllaisissa sikaloissa pesdntekomateriaalia ei
aina kdytetd, koska pesintekomateriaalin peldtdin aiheuttavan jirjestelmin tukkeutumisen.

Ruotsi on antanut muita vertailumaita tarkempia sdddoksid koskien ilmanvaihdon, ilman-
kosteuden ja lampétilan yhteisvaikutusta.

Lihasikaloiden karsina-alan mitoitus vertailumaiden sdddéksissa

EU-sdddoksissd on annettu minimipinta-alat lihasikojen karsina-alalle / eldin, kts.taulukko.
Suomen ja Tanskan kansallisissa eldinsuojelusddddksissd noudatetaan néditd minimipinta-aloja.
Suomessa MMM:n tuettua rakentamista koskevassa asetuksessa minimipinta-alavaatimukset
ovat huomattavasti EU-sdidosten minimipinta-aloja suuremmat. Ruotsissa kansallisten
eldinsuojelusddddsten pinta-alavaatimukset ovat suunnilleen samat, mitd Suomessa
edellytetidn MMM:n tuettua sikalarakentamista koskevassa asetuksessa.

Esimerkkind sddddseroista on 100 kg lihasikojen karsina-alan minimipinta-ala. EU:n minimi
0,65 m2 on myGs Suomen kansallisen sdddoksen minimi. Ruotsissa 100 kg lihasian karsinan
minimipinta-ala on 0,94 m2. Suomessa tuetussa rakentamisessa 100 kg lihasikojen karsinan
minimipinta-alaksi vaaditaan 0,9 m2.

Tanskassa ja Suomessa kansalliset eldinsuojelusdidokset siséltivit suosituksia lihasikojen
karsinoiden minimipinta-aloista, mutta suosituksia ei ole pakko noudattaa. Suomessa
kansallisen eldinsuojelusdddoksen suositukset ovat ldhes vastaavat kuin tuettavan
rakentamisen sdddoksissd vaaditut tilamitoitukset. Ruotsin kansallisten eldinsuojelusidéddsten
minimimitoitukset ovat samat tai suuremmat kuin Suomen suositukset ja tuetun rakentamisen
vaatimukset. Suomessa lihasikojen karsina-alan mitoituksessa noudatetaan nykyisin kuitenkin
melko yleisesti kansallista minimimitoitusta viljempéé mitoitusta.

Lihasikaloiden karsinamitoitus, vertailutanlukko

Man Pinta-ala- Karslna- Karsina- Karsina- Karsina- Karsina- Karslna- Karsina- Huomautuksla
vertailu alam2/eliiin | ala/eldln | ala/eldin_ | aln/eliiin_| aln/elfin_| ala/ eliiln__| ala / eldin
~ 10kg 10-20kg | 20-30kg | 30-50kg 50-8kg |85-110kg | - 110kg Eliimen koko
EU 0,15 m2 0.2 0.3 04 0.55 0.65 1,0 m2
Suomi = = = = = 2 = - Suosiluksel suurempia
Suomi T - <2525 - 40 (41 - 110 kg Erilainen painojako
04 04" 0.5 075" |09/ 15" 12/ 16"
Ruotsi + Laskenlakaava = (0.17 - elopaino-kg / 130) m2. josta (0.10 + elopaino-kg / 167} m2 makuuvalaa;
Kiintedlatliaisessa laskemakaava = {0,20 + elopaino-kg / 84) m2
10=025m2 |20-0.32 30 04 50 = 0.55 B5 = 0.82 110 = 1.02 Esimerkkilaskelma
10=02m2 |20-=044 0-056 |50=080 B85=121 110 = 1,51 Esimerkkil., kiintea lattia
Tanska = = = = - * . : Suosituksel suurempia
= Vaatimus sama kuin EU-sifidos + Vaaditaan enemman kuin EU "Karsina jossa tiyskuivikepohja

Tanskassa ja Suomessa noudatetaan sdididdstasolla lihasikaloiden karsinoiden mitoituksessa EU:n
minimiséiddaksid. Ruotsissa noudatetaan viljempdid minimimitoitusta, jola varten on annetiy omat
laskentakaavansa. Myds Suomen tuetussa rakentamisessa (Suomi T) noudatetaan EU:n minimialoja
viiljempdd mitoitusta. Ruotsin kiintedlattiaisten karsinoiden mitoitus on hyvin lihefld Suomen (uetun
rakentamisen karsinamitoitusta. Suomen tuettua rakentamista koskevat sédddokset ja Ruotsin minimi-
sididokset ovat selkedsti viljemmiéit kuin EU:n ja Tanskan ja Suomen minimisédéidokset. Toisaalta on
huomattava ettd Tanskassa ja Suomessa kdyténnon suositukset ovat huomattavasti minimi-
vaatimuksia viilljemméit. Ruotsin kaksi alinta rivid ovat esimerkkejd laskentakaavasta.
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Porsastuotantosikalat

Verrattuna toiminnallisesti yksinkertaisiin ja yleensd samankaltaisella perusmallilla
toteutettuihin  lihasikaloihin  porsastuotantosikalat ovat toiminnallisilta ratkaisuiltaan

vaihtelevia, ja niissd kdytetddn erilaisia karsina- ja hédkkimalleja. Etenkin joutilaiden
emakoiden erilaiset pihattoratkaisut ovat yleistyneet. Tatd kehitystdi on jouduttanut
lainsdddinnéllinen velvoite siirtyd 1.1. 2013 mennessd pitdmiidn emakot ryhmissd. Niistd
syisti porsitussikaloiden keskindinen vertailu on hieman vaikeaa sekd toiminnallisten
ratkaisujen ettd sdddosten osalta.

Porsitushdkki

EU-saddoksissd ei sdddelld porsituskarsinan tai porsitushdkin kokoa tai kiyttGd. Suomessa
porsitushikille ja porsituskarsinalle on mééritelty minimimitat vain tuetussa rakentamisessa.
Tanskassa porsitushikille ja —karsinalle on annettu mittasuositukset, samoin kuin Suomessa
porsitushikille kansallisissa sdddoksissd. Ruotsissa emakoiden pitiminen porsitushdkissi on
kielletty.

Porsituskarsina, emakko porsitushdkissa, tila- ym. vaatimukset

Karsina, Plnta-ala- Kiinted osuus Pesintekoalnee! | Porsaiden ala: Porsaiden 1Tuom.

yleiset ja erityis- | veatimus, m2 pohjs-alasia Kiinied pohja limmilin

vaatimukset ,m2

{vertailu)
EU Tila vanvatiemaan | - Pesantekoaineet | Tukeva, puhdas, | Tarviltaessa

poikinmiseen ja ellei rakenl. kuiva ala kaikille

imetykseen estela porsaille
Suomi = - Kitwed pokja, = Kiinted Pesaniekoaineilz ei ole pakko

kutvitettn (kts. huom.) malolellu ¢ kiyiaa esim.
kuivikkeinen ala lietelantasikalassa
kaikille porsaille

Suomi T | « Pinta-ala 1.5 vihintain 1.2 . = - Aina

+ Kiinted polis

+ Pesdmekoaine

« Limmitin
Ruoisi + Ei sallia - - - - . Parsitushakki ei sallittu
Tanska « Lammitin IET 2T 4.N6 - Pesaniekoameel | = + Aina

ellei rak. estetld Katett, (0.8 m2
= Vaatimus sama kuin EU + Vaatimus encmman kuin EU - Ei annettu vaatimusta Suositkset kursiivilla
Porsitushikki, tilu- ym. vaatimukset

Maa Yleiset Pituus, m Leveys, Korkeus, Porsilus-tila, m | Huom.

vaatimukset m 11}
EU Tila vaivaltomaan | - - -

nnctvkseen
Suomi {+ Mitat) ) i85 ny i3+ Hakki kelposti avattava

Hitkin mitat swosituksin

Suomi T | + Miat | 085 0.9 03 Leveys mitataan 100 mm lattiatasolta
Ruotsi + [ sallita - - - - Parsitushékki ei sallittu Ruotsissa
Tanska e Mitaty ¥ iy - -

= Vaatimus sama kuin EU + Vaalimus enemmin kuin EU - Ei annetlu vaalimusta Swosindksct kursiivitle

* = Porsiluskarsinassa vapaala tilaa hiikin takana

Porsituskarsina

Tutkimustulokset osoittavat, ettd porsiminen nopeutuu, mikdli emakoilla on mahdollisuus
tyydyttdad hormonaalisesti laukeava pesdnrakennustarve porsimisen yhteydessid. EU-saddGkset
edellyttdvit pesinrakennusmateriaalia jérjestettiviksi porsituskarsinaan, mikéli siihen ei ole
rakenteellista estettd. Tétd noudattaa myds Suomen kansallinen sdddos. Kéytdnnossd
lannanpoiston jérjestdmisen etenkin lietelantajérjestelméssd katsotaan estivin kuivikkeiden
kédytdn. Ruotsissa hyvinvointisddddkset ohittavat rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset.
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Ruotsissa emakoille on aina jirjestettivd porsituskarsinaan pesénrakennusmateriaalia
lantajérjestelméstd riippumatta.

Suomessa porsituskarsinan rakolattiaa saa olla enintddn puolet karsinan lattia-alasta tuetussa
rakentamisessa.

Porsituskarsinan ldmmittimistd ei ole EU-tasolla sdddetty. Suomessa ja Tanskassa on
porsituskarsinassa oltava porsaille ldmmitin, mutta Ruotsissa vastaavaa vaatimusta ei ole.
Toisaalta Ruotsissa on annettu lAmpdtilasta ja kosteudesta jo aikaisemmin mainittuja Tanskan
ja Suomen sdddoksia tarkempia vaatimuksia. Ruotsissa ldmpdétilaa ja kosteutta tarkastellaan
samanaikaisesti vaikuttavina tekijéind, joiden yhteisvaikutuksella on merkitystd etenkin
kasvuvaiheensa alussa olevien pienten porsaiden hyvinvointiin. Oletettavasti limmittimelld
saadaan haluttu hyvinvointivaikutus kohdennettua tehokkaammin ja hallitummin haluttuun

kohteeseen.

Porsituskarsina, emakko vapaana, tila- ym. vaatimukset

Karsina, Pinia-ala- Kilnlei osuus Pesiiniekoalneet | Porsalden alo: Porsaiden 1Tuom.
ylelset yaalimus, m2 pohja-nlasia Kiintes pohja, limmitin
vaalimuksel / .m2 suojo emakolin
Vertailu (+/-)
EU Tila vaivaltoinaan Pesimekoaineet | Suojakaide 1ai Tarvitinessa
poikimiseen ja cllei mkemt. vasiaava;
imelykseen estelld Tukeva, pubdas,
kuiva ala kaikille
parsaille
Suoml = Emakko vai Krinted polija, ” : Pesiniekoaineita ¢i ole pakko
kadinga esteettd | kudvitetns {kts. huom.) Kiinie ja kuiva Kiiyld3 esim.
ympsiri makuualue lietelantasikalassa
kaikille porsaille
Suomi T | - Pinta-ala 5.0 viihintifin 1.2 B . + Aina Pinta-alavaatimus koskee
« Kiinled polija Pikkuporsaiden myis rehmiporsiteskarsinaa
+ Pesantekoaine padsy sunjaan {= lila pahnueta kohti)
+ LAmmitin
Ruatsi + Pinta-alat 6(5) 4 (= makuuvalue). | + = - Ei vaadita 5 = vain alle 2 vko porsailla
- Kiinled polya josta 3 kiinteda Pesinleko- Kuvileitava karsina Karsinan
+ Pysanickoaine pohjaa mahdollisuus sivu vahintaan 2 m
- Lammilin 7 Kokonaan -~ Olkipohja = Olkipohja Ei vaadita Olkipohjakarsina
Karsinan sivu vihiniain 2 m
Tansks + Lammitin LAx D07 = 4,46 - Pesantekoaines! - Aina Karsina-ala suositns
cliei k. estend | Aatettu, 0.8 m2
= Vaalimus sama kuin EU + Vaatimus enemmin kuin EU - Ei annetu vaatimusta Suasitukset kursiivilla

Joutilashéikit, ryhmékarsinat ja emakkopihatot

Joutilashikeistd ei ole sdddoksid EU-tasolla. Kaikissa vertailumaissa emakon saa laittaa
neljaksi viikoksi vieroituksen jilkeen joutilashdkkiin ja tarvittaessa pidempéénkin, ellei
emakko tule tiineeksi ensi yrittdmalla.

Ryhmiékarsinoista ja joutilaspihatoista on annettu siddidoksid EU-tasolla. Kaikki vertailumaat
ovat antaneet niistd omia, EU- sdddtksid pdépiirteissiddn noudattavia tilavaatimuksia, joissa on
kuitenkin my®s pienid eroja.

Ruokintahédkkien minimileveyksisti ei ole sidddksid Suomen yleisissd sdddoksissé, vaikka ne
olisivat eldinten hyvinvointia edistdvid. Suomeen on rakennettu sellaisia pihattoja, joissa
ruokintahikit ovat leveydeltdin jopa vain 45 cm, eivitkd ne riitd isoille emakoille. Tuetussa
rakentamisessa sdidetddn ruokintahikin minimileveydeksi 50 cm. Tanskassa ruokintahikin
leveyden ollessa vihintdin 60 cm sen ala voidaan laskea mukaan vaadittuun vapaaseen lattia-
alaan. Ruokintahikkien kiinteéin lattian osuuden laskemisesta mukaan vaadittuun kiintedédn
lattia-alaan on kiyty Tanskassa paljon keskustelua.
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Emakoiden ja ensikoiden ryhméikarsinoiden ja emakkopiltaton tilamitoitus

Man Yleisel Pinta-ala {m2) emakkoa / ensikkoa | Klinted osuus Klintefin latiian | Jalolttelutilan/ | Hoom.
vaatimukset kohti vihintdin pohjo-alosta viemiiriily Karsinan vapas
vithinidin, m2 0suns leveys {Iy hin
slvu) vahint,, m
EU Alle 6 sikaa Emakol 2.25 m2 Emakot 1.2 max [5 % -
tilaa - 10 %% Ensikot 1.64 m2 Ensikot 0.95
Y 40 sikaa =
tilaa - 10 %
Suomi = = 5 2.4 jos alle 6 el. ryhmissi
24 Jos mokintahikil, eldimilla
ultava erillinen kiint.pohr
makuualue, jossa kaikki
eldimet mahtuvat
makaamaan yhti aikaa
Suomi T Emakaot = max 10 % Csteetiomaan Jalia-alaan ei
- dkpl - 2,50 1.45 24 lasketa mukaan ruokinia-
6 - 40 kpl = 2.25 1.30 2R kaukalon: -astividen 1ai
~ 40 kpl 148 1.17 2.8 vastaavien alla olevaa lailia-
Ensikot alaa eikd vksilokohtaisia
< 6kpl - 1HO 1.05 24 ruokinta- 18i makuuhikkia.
6 40 kpl = 1.64 0.95 28 Ruokinta- ja makwuhikin alla
40 kpl - 148 0,86 28 olkevaa lattiaa ei lasketa
kiintedpohjaisecn laltia-alaan
Ruotsi Enintdan 5 emakhoa = 248 11 . 24 Olkipehjalla mitoites = 2.5
Vihinl. b emakkoa - 2,25 1.1 b m2  emakko
Enintiidn 5 ensikkoa = 1,81 0.9 . 24 Olkipehialia mitoitus kulen
Vahint & ensikkoa: 1.64 08 2. kasvavilla porsailla {kis.
5. 16)
Tanska 1yl - 17 emakkoa: - max 10 % Vihimiin 3

Ensimm. 4 emakkea = 2.8 m? . em.
Seur. 6 emakkoa = 1.2 m2 em
Viim. 7 emakkoa 2 m2 e
2118 - 20 emakkoa: - 235 m? e
3 40 1ai engminan; = 2,025 12 em.

Ensikot:

Ensimm. 10 vihingdn 1.9 m2  ens.

Seurzavat 10 vihintdan 1,7 m2  ens.
Jokairen seur. ens. vihindan 1.5 ml

* Alaan ¢i voida siséllyitid kiintedn lattian viemiriityd osuutia . Vastaa 1,3 / 0,95 m2:n lattiaa 15%:n viemardidvlla osuudella,

Emakkopihaton ruokintahédkin, makuuhitkin ja joloittelutilan mitoitus

Maa Yleiset Ruokinimhiakki. | Ruokintohakhkl, | Makwubikkl Makuu-hakki Jaloitielutilan Huom.
vaatimukset pltuus leveys Pituus Leveys vapan leveys
Mital m,
vahintiin
EU - - - -
Suomi - Minty 23021 é - - 2.1 jos rupkintakawkalo on
hakin uthopuolelia
Suomi T + Mitat 2.0 (Joutilaat) 0.5 (Joutilaat} 2.1({2.3) 0.65 24-2% Ruokintakaukaloa ei lasketa
pituuteen. {2,3) - pituus, jos
rupkintekpukalo on nostettu
lattiasta 3105, pitous =
ruokintakaukaly mukaan lukien
Ruokintahikissd oltava
sulkeuluva takaportti
Ruotsi - Mitat 2.0 0,45 {ensikol) 2.0 0.6 {ensikot) 24-28 2.0 sis. okintatilan {kaukalon).
0,5 (emakot) 0.7 (emakot) Kaukalo saa viedi lilaa enintdiin
0.3 m.
Tanska ¢+ Miras) & [{X] a1 e Vahinladn 2
LY teafeterial 0,5 teafererinl

= Vaatimus sama kuin EU

+ Vaalimus enemmén kuin EU

- E1 annettu vaalimusta

Vertailu rakentamiseen vaikuttavista siidoksisté

MMM:n

teettdmassi

sdddosvertailussa

(Eldinten

Suositukset kursiivitla

hyvinvointisddddikset

tuotanto-

rakentamisessa. Maa- ju metséitalousministerion selvitys 13.5.2009) on selvitetty Suomen,
Ruotsin ja Tanskan liséksi erdiden muiden EU-maiden eldinten pitoa koskevia siddddksid ja
vertailtu niitd EU:n perussidddoksiin. S&ddoksistd on tehty vertailutaulukot, joiden sikaloita
koskeva osuus on esitelty seuraavilla sivuilla.

Sdddgsten vaikutusta suunnitteluun ja rakentamiseen on selostettu kdytdnndn esimerkein
kuvatekstien yhteydessé luvussa 7, Sikalatyypit ja toiminnalliset perusratkaisut.
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Eldinten hyvinvointisiiddkset tuotantorakentamisessa

Maa- ja metsitalousministerion selvitys 13.5.2009

Liite 1
Tuotantoeldinten hyvinvointisaadokset

EU-direktiivit ja kommentit

Kansallinen eldinsuojelulaki

Valtioneuvoston asetus

[Airilstarian aseius

Suomi tuettua tuotantorakentamista koskevat sdadokset
Ei velvoittavat suositukset

viite asianomaiseen sdaddskohtaan

Huom. tdssd vain sikojen pitoa koskevat kohdat
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musta vari
punainen vari
vihred vari

violetti vari
turnmansininen vari
kursivoitu teksti
[hakasulut]
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6. NEUVONTA JA SUUNNITTELU

Tuotanto- ja rakennusneuvonta

Kaikissa kolmessa tarkastelumaassa sikaloiden suunnittelussa on yhteisid piirteiti. Myds
kansallisia eroja on havaittavissa. Erityisesti Tanskassa, osin Ruotsissa ja myds Suomessa
maatalouden neuvontajirjestdilld on edelleen perinteinen, vahva rooli tuotannon neuvonnassa,
sikalarakentamisen toiminnallisessa ja taloudellisessa esisuunnittelussa ja myds varsinaisessa
rakennussuunnittelussa.

Kaikissa maissa lihateollisuus ja teurastamoketjut ovat nykyisin kuitenkin kasvattaneet
osuuttaan rakennusten esisuunnittelu- ja suunnitteluprosessissa. Vaikka rakennussuunnittelijat
tekevit varsinaista rakennussuunnittelua, lihateollisuus ja teurastamoketjut ovat kehittineet ja
miiritelleet suunnittelua ohjaavat toiminnalliset perusratkaisut. Suomessa teurastamoketjut
ovat ohjanneet sikalarakentamisen suunnittelua ja luoneet omia toiminnallisia malleja
sikalarakennusten suunnittelun pohjaksi.

Erityisesti Tanskassa on yksityisid, sikalarakentamiseen keskittyneiti konsulttitoimistoja,
jotka tarjoavat myos suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvid asiantuntijapalveluita.

Ruotsissa tuottajien omistama yhtiy toimii sikalarakentamisen suunnittelun, neuvonnan ja
myd&s kaupan sektorilla.

Rakennussuunnittelu ja suunnittelijat

Suomi

Sikatilojen talousneuvontaa tekevit péddasiassa maatalouden neuvontajdrjestdt. Yksityiset
sikaloiden rakennussuunnittelijat toimivat kiintefissi = yhteistydssd teurastamo- ja
lihanhankintaketjujen  kanssa.  Rakennussuunnittelun  toiminnallisissa  ratkaisuissa
lihateollisuudella onkin vahva tai m#draddvd osa. Suurimmat lihanhankintaketjut ovat HK
Ruokatalo / LSO Foods ja Atria / A-tuottajat. LSO:n toiminta painottuu etupiéssd Varsinais-
Suomeen ja A-tuottajien Pohjanmaalle, vaikka tiukkoja maantieteellisid toimintarajoja ei
olekaan.

Teurastamot ovat kehittineet sikalarakentamiseen valmiita malliratkaisuja, joita voidaan
soveltaa erilaisiin tilanteisiin. Teurastamot suunnittelevat ldhes poikkeuksetta sikaloiden
toiminnallisen ratkaisun ja karsinatilamitoituksen. Lihateollisuus kiyttid yleensd omia,
kyseiset jérjestelmdt tuntevia sopimussuunnittelijoita, jotka tekevdt varsinaisen
rakennussuunnittelun ja rakennuslupa-asiakirjat valmiin toiminnallisen ratkaisun ympérille.
(Ldhde: Haapanen, Koskinen, Palmu)

Suomessa  maatalousrakennusten  suunnittelu  on  ollut  valtaosin  maatalouden
neuvontajirjestdjen rakennussuunnittelijoiden toiminta-aluetta. Sikalarakennussuunnittelussa
on mukana my&s pieni joukko yksittdisid konsultteja. Tanskan kaltaisia sikalasuunnitteluun
erikoistuneita suunnittelutoimistoja ei Suomessa ole.

Vuonna 2009 neuvontaorganisaatioon on perustettu ProAgna Lihaosaamiskeskus, jonka
tarkoituksena on mm. tuoda lisdd sikaloiden toiminnallista ja taloudellista erikoisosaamista
ProAgria Keskuksien rakennussuunnittelun tiimeihin.



Ruotsi

Ruotsissa maatalouden tuotantorakennusten ja myos sikaloiden suunnittelua tekevit edelleen
merkittdviltdi osin maatalousseurojen rakennussuunnittelijat. Sikalasuunnittelijat ovat
erikoistuneita ja voivat olla asiantuntijana mukana hankkeessa sen alkuvaiheesta
esisuunnittelusta toteutukseen saakka, mukaan lukien rakentamisen valvonta. Tadmi koskee
etenkin pienempid rakennushankkeita, joissa my0s rakentamisen lainsd#didntd antaa
mahdollisuuden timinkaltaiseen toimintaan. Suuremmissa hankkeissa vastuita ja tehtivid
jaetaan. Siten esim. urakoitsija voi ottaa vastatakseen hankkeen rakennesuunnitielusta ja
soveltaa rakenteet omaan toteutustapaansa sopiviksi. My0s yksityisid suunnittelutoimistoja ja
suunnittelijoita toimii alalla. Suunnittelua tapahtuu jonkin verran myds teollisuuden
(laiteteollisuus, teurastamot) toimesta. Maatalousseuroista 16ytyy myds sikatalouden
talousneuvojia ja toiminnallisuuden asiantuntijoita, jotka ovat hankkeissa mukana etenkin
niiden alkuvaiheessa. (Lahde: Anders Olsson)

Sikalarakentamisen tutkimus, neuvonta ja suunnittelu on keskittynyt maan eteldosiin, johon
sianlihan tuotantokin valtaosin sijoittuu.

Tanska

Tanskassa maatalouden neuvontaorganisaatiolla on edelleen vahva asema suunnittelussa ja
neuvonnassa, ja silld on kattava maanlaajuinen verkosto. Neuvontajirjestdt ovat nikyvisti
sikalarakentamisen suunnittelussa, mutta alalle on tullut myds kilpailevia konsulttiyrityksia.
Tanskassa sikaloihin liittyvé rakennus- ja laiteteollisuus ovat myds vahvoja toimijoita, ja niilld
on omaa suunnittelutoimintaa tai ne muodostavat yhteistydrenkaita muiden asiantuntijoiden
kanssa.

Tanskalaiset markkinoivat sikalarakentamisen osaamistaan myds ulkomaille ja omaavat siind
merkittivin markkinaosuuden. Kohdealueita ovat etenkin itdisen Eurocopan kehittyviit
maatalousmarkkinat kuten Puola, Ukraina, Baltian maat, Valko-Ven#)i ja Ven#jd. (Lihde:
Joachim Gleerup Andersen, alan jérjestdjen ja yritysten www-sivut)

Lupamenettelyt seki suunnittelu- ja suunnittelijavaatimukset

EU:ssa ei ole yhteisid rakentamisen suunnittelua tai valvontaa koskevia sdiddksid.
Rakennustuotedirektiivin mukainen jarjestelmd koskee hyviksyttivien rakennustuotteiden
tunnistamnista jdsenmaissa, ja sen keskeisend osana ovat eurooppalaiset tuotestandardit (CE-
merkinnit) ja tekniset hyviksynnit.

Vertailumaiden kansalliset rakentamissdddokset ovat melko samankaltaiset. Pohjoismaiden
rakennuslainsdddianndn yleisend suuntauksena on siirtdd rakentamisen vastuita yhii eneneviéssi
méirin viranomaisten tarkistusten sijasta rakennushankkeeseen ryhtyvén ja rakennuttajan ja
sitd kautta prosessissa mukana olevien suunnittelijoiden ja muiden toimijoiden vastuulle.

Rakennuslupa ja suunnitelmien tarkastus

Suomen ja Tanskan rakennuslainsiidintd edellyttdd kdytinngssi kaikilta rakennuksilta, myds
maatalouden fuotantorakennuksilta kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myd6ntimén
rakennusiuvan. Tanskassa menettely koskee kaikkea maatalouden tuotantorakentamista
vuodesta 2009 alkaen.

Ruotsissa tuotantorakennuksilta vaaditaan kunnallinen rakennuslupa, kun rakennus sijaitsee
kaava-alueella, ldhelld asutuskeskusta tai sellaisella alueella, johon kunta on osoittanut
vaatimuksia rakentamiselle. Myds rakennuksen ominaisuudet tai kiyttd vaikuttavat
lupavaatimuksiin, kuten ympéristddn vaikuttavat ominaisuudet tai maneesien kaltaisten
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rakennusten yleisokayttd. Kéytinnossd rakennuslupa tarvitaankin nykyisin kaikkiin
kotieldinrakennuksiin sijainnista riippumatta. Kansalliset rakentamisen sdddokset koskevat
kaikkea rakentamista, ja rakennuttaja ja suunnittelijat ovat vastuussa rakentamisen
suunnittelu- ja toteutusvirheisti. Vastuu rakenteiden vaatimustenmukaisuudesta on siis
ensisijaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvilld eli rakennuttajalla, liséksi suunnittelijoilla ja
rakennusurakoitsijalla vastaten Suomen rakentamislainsdadantoa.

Ruotsissa  kotieldintuotantorakennusten suunnitelmat on ldhetettdvd tarkastettavaksi
lddninhallitukseen. Viranomaiset tarkastavat suunnitelmien eldintilojen mitoituksen ja muut
eldinten hyvinvoinnin kannalta oleelliset seikat.

Pédpiirteissidn kaikkien vertailumaiden rakennuslupa-asiakirjavaatimukset myds tuotanto-
rakennusten osalta ovat varsin samansiséltdiset.

Ruotsissa suunnitteluasiakirjoille ei ole erityisid vaatimuksia, jos rakennuslupaa ei tarvita.
Suunnitelmat tehd#dn rakentamista varten, mutta niistd tulee selvitdi mm. eldinten
hyvinvointisidddsten toteutuminen.

Paloturvallisuus

Suomessa on voimassa maatalouden tuetussa rakentamisessa kansallisia palosiddiksid
tiukemmat vaatimukset, missd on sdiddetty mm. palo-osastoinnista. Palo-osastointi on
ratkaiseva tuotantorakennusten paloturvallisuutta parannettaessa. Sikaloissa sikojen jako
tuotannollisista syistd osastoihin ja mm. tautien levidmisen ehkdisemiseksi palvelee usein
tarpeellista palo-osastointia. Sikaloissa yleisesti kiytettdvit betonirakenteet, kuten lattiat ja
ulko- ja viliseinit edistidvit osaltaan paloturvallisuutta. Sen sijaan vesikattorakenteina yleisesti
kaytettdvit puiset ristikkorakenteet muodostavat helposti paloturvallisuusriskin, ellei riskid
oteta suunnittelussa ja rakentamisessa riittdvalld tavalla huomioon. Sddddsten mukaan myds
ullakko tulee jakaa palo-osastoihin. Térkedd on savunpoiston hallinta, johon auttaa mm.
rakennuksen ikkunavaatimus. Suomessa on tapahtunut tuotantorakennusten suurpaloja, joissa
rakennusten tuhoutumisen ohella on menetetty suuria méérid tuotantoeldimii.

Ruotsissa maatalousrakennusten paloturvallisuutta edistdd erityinen komitea Lantbrukets
Brandskyddskomittén. Komiteaan kuuluu edustajia Jordbruksverketistd ja lddninhallituksista,
maatalousyliopiston maataloustutkimuksesta, vakuutusyhtidistd, paloviranomaisista ja
vastaavista tahoista. Komitea antaa paloturvallisuutta koskevia ohjeita, joiden noudattamista
ladninhallitukset edellyttivit tarkastaessaan maatalousrakennusten suunnitelmia.

Tanskassa paloturvallisuusvaatimukset ovat esim. palo-osastojen enimmdispinta-alojen ja
rakennusten keskindisten etdisyyksien osalta tiukemmat kuin Ruotsissa ja Suomessa.

Suunnittelijavaatimukset

Suomessa maankéyttd- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetussa rakentamismaédrdys-
kokoelmassa (RakMK) sididdetddn rakennuksen suunnittelijoiden pitevyyksistd. Pétevyys
mdirittyy koulutuksen ja kokemuksen mukaan ja lisdksi hankkeen vaativuuden mukaan
rakennuksen kéayttotarkoituksesta riippumatta. Rakennuksen pédsuunnittelua,
rakennussuunnittelua ja rakennesuunnittelua koskevat pitevyysvaatimukset kasvavat
hankkeen koon ja vaativuusasteen kasvaessa.

Ruotsissa ja Tanskassa on vastaavanlaisia mm. rakennuksen ominaisuuksista johtuvia
suunnittelijavaatimuksia. Sikaloissa on vaativat tuotanto-olosuhteet, ja suunnittelijoiden on
tunnettava tuotannon erikoispiirteet. Suomessa sikalarakennuksissa todettujen rakenteellisten
virheiden ja riskien poistaminen edellyttdé pitevien suunnittelijoiden kayttda.
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Esimerkkeji vertailumaiden laatuohjelmista

Eldinsuojelusédiddsten lisiksi eldinten hyvinvointia edistetdin vertailumaissa erilaisten vapaa-
ehtoisten laatuohjelmien avulla, joihin sopimustuottajat ovat halutessaan voineet sitoutua.
Niamé eldinten hyvinvointiohjelmat (laatuohjelmat) saattavat koskea joko yhtd yksittdistd
tuotteen tuotantotapaa tai olla koko ketjun kattava ohjelma.

Hyvinvointiohjelmilla voi olla suora tai ainakin vilillinen vaikutus rakentamiseen, silld niihin
voi siséltyd tilamitoitussuosituksia tai sellaisia eldinten pitoa koskevia suosituksia, jotka
suunnittelija joutuu ottamaan rakennusten ja rakenteiden suunnittelussa huomioon.

Merkittivd osuus hyvinvointiasioiden ldpimenolle on niistd tiedottaminen. Yleisend
havaintona voi todeta, ettd Tanska ja Ruotsi ovat tidssd suhteessa selvisti Suomea edelld.

Suomi

Suomessa on pitkifin panostettu sikojen terveyteen. Hyvil terveydentila on ollut tirked osa
eldinten hyvinvointia. Jo 1970-luvulta alkaen sikaloista on aktiivisesti saneerattu pois tirkeité
sikojen sairauksia. Teurastamot aloittivat sikaloiden terveysluokituksen 1990-luvulla
jakamalla sikalat eri luokkiin niiden terveydentilan perusteella. Tautien saneeraustoimenpiteet
ovat kehittyneet ja tehostuneet niiden tarpeen kasvaessa. Elinkeinon hallinnoima
sikalaluokitus tunnetaan nykyisin nimelld Sikava, johon ldhes kaikki sikalat ovat liittyneet.
Sikavassa perusluokan ja kansallisen luokan sikaloilla ei ole rakentamisratkaisuihin liittyvid
vaatimuksia, vaan vaatimukset koskevat sikojen terveydentilaa ja toimintaa. Erityistasolla
vaaditaan rakennukselta hieman enemmén kuin edelld mainituilta. T&ll$in pitda olla kéytossa
tautisulku ihmisliikenteelle, lastaustila lihteville ja eristystila ostettaville sioille.

Suomessa Maa- ja metsdtaloustuottajain Keskusjdirjestd MTK:1la on oma sikatalousjaosto,
joka ottaa kantaa mm. sddddésuudistuksiin ja muihin tuotannon edellytyksiin. MTK:n
nettisivuilla on tuottajien oma sikojen hyvinvointiochjelma. Ohjelma keskittyy ennen kaikkea
sikojen hyvidn hoitoon, mutta rakentamisratkaisuihin ei ota kantaa.

Sianlihantuottajilla on yhdistys Swuomen Sikayrittdjit ry. Yhdistyksen www-givut eiviit
sisélléltidn ole niin laajat kuin Tanskan ja Ruotsin vastaavien jérjestOjen sivut. Suomessa
luotetaan mahdollisesti sdhkdistd tiedonvilitystdi enemmin perinteisiin tiedonvilitys-
muotoihin  kuten ammattilehtiin, ammattiseminaareihin ja  suoraan keskindiseen
tiedonvilitykseen omassa ammattiryhméssé.

Suomessa ETU Sikaryhmd 2005 on madritellyt sikojen pitoon liittyvit kansalliset tavoitteet,
mutta niissé ei oteta varsinaisesti kantaa rakentamiseen tai tilamitoituskysymyksiin.

Helsingin yliopiston eldinlidketieteellisen tiedekunnan yhteyteen on vastikdiin perustettu
Eldinten hyvinvointikeskus (EHK). Se on kansallinen asiantuntijaverkosto, joka edistda
eldinten hyvinvointia koskevan tutkimustiedon levittimistd ja tunnistaa omalta osaltaan
kansallisia tutkimustarpeita.

Maa- ja metsétalousministerié on laatinut tuotantoeldinten hyvinvointistrategian vuonna 2006
(tydryhmamuistio MMM 2006:20).

Valtioneuvoston marraskuussa 2009 asettama tuotantoeldinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
toimii maa- ja metsitalousministeridn apuna tuotantoeldinten hyvinvointia koskevissa
kysymyksissi ja linjauksissa. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tuotantoeldinten hyvinvoinnin
tasoa, tekee ehdotuksia ministeritlle hyvinvoinnin kehittdmiseksi ja antaa lausuntoja
tuotantoeldinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja esityksista.
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Ruotsi

Ruotsissa sianlihan tuotannon turvaamiseksi ja kehittdmiseksi on luotu yhteistydorganisaatio
Svenska Pig AB, joka toimii tiedon vilittd)dnd ja tarjoaa asiantuntijapalveluja. Organisaatiolla
on kattavat ja monipuoliset www-sivut, jotka tietyiltd osin ovat tiydentymisvaiheessa.

Ruotsissa sianlihan tuottajilla on omat sivunsa, jossa mm. korostetaan, ettd Ruotsissa sioilla
on saparo, ja ettd ruotsalaiset siat todella elédvéit paremmin kuin siat muualla.

Tanska

Tanskan maataloustuottajajirjeston (Jordbruksraadet ) www-sivuilla tuodaan esiin eldinten
hyvinvointikysymyksia yleiselld tasolla. Eriiltd osin hyvinvointi sivuaa ainakin jossain méérin
rakentamista. Sivuilla on myds joitakin yleisid periaatteita koskien eldinten pitoa. Sivujen
mukaan tavoitteena on, ettd 75 % emakoista on pihatoissa (1dsdrift) vuoteen 2009 mennessi.

Tavoitteeksi on asetettu, ettd kaikki emakot ovat pihatoissa vuoteen 2013 mennessi, jolloin
sitd koskeva lupavaatimus astuu voimaan. Térkedksi ndhdddn kehittdd pihattorakennuksia,
joiden tulee olla toimintavarmoja ja kilpailukykyisié. Niiden tulee turvata eldinten hyvinvointi
ja korkea elintarviketurvallisuus. T#dhén kehitysty6hon panostetaan parhaillaan monin tavoin.
Sivuilla todetaan, ettd 80-85 % porsaista eldd karsinoissa, jotka on varustettu kaksi- ilmasto-
periaatteella, joka varmistaa porsaille hyvdn kasvuympéristdn. Aikaisemmin ei tillaista
mahdollisuutta ole porsailla ollut. Sivujen mukaan porsailla tulee olla kiinted# tai kuivitettavaa
lattiaa puolet karsinan pinta-alasta ja lihasioilla kolmasosa, mikd ylittdd selkedsti EU-
vaatimukset.

Landbruksraadet on julkaissut erdanlaisen periaatechjelman Landbrug og dyrevelfdrd, jossa
eldinten hyvinvointikysymyksid kisitelldin laajemmin ja seikkaperdisemmin, vaikkakin
yleiselld tasolla. Varsinaisia mitoitusvaatimuksia tai suosituksia ei siind esitetd.

Tanskassa maataloutta ja my0s sikataloutta koskeva tiedottaminen on keskitetty www-sivuille
Landbrug & Fidevarer. Eldinten hyvinvoinnista esitetifin paljolti samoja asioita kuin em.
tuottajajirjeston sivuilla, mutta lisdksi sivuilta 18ytyy paljon muutakin aineistoa, kuten
tilastoja ja linkkejd muiden organisaatioiden sivuille.

Tanskassa sianlihan tuotanto on sen valtakunnallisesta merkityksestd johtuen vahvasti
organisoitunut. Tuottajien jirjestén aikaisempi nimi oli Dansk Svineproduktion /Danish Pig
Orgunization). Nykyisen nimi on Danish Pig Research Centre, Ja molemmat nimet esiintyviit
vield esim. www-sivuilla. Jirjestd on vahva vaikuttaja, ja silld on erittdin monipuolista omaa
toimintaa. Sikalarakentamista hoitava osasto on nimeltiin Produktionssystemer og
Miljiteknologi. Jirjestdn toiminta kdy ilmi hyvin www-sivuilla ja tiedottaminen on muutenkin
nikyvid. Nettisivujen mukaan jirjest6lld on voimakasta projektitoimintaa kulloinkin
ajankohtaisista kysymyksistd. Jirjestd harjoittaa my6s jatkuvaa koetoimintaa ja kokeilua
(afprévning), joka on erdinlaista koerakentamistoimintaa. wwwe-sivuilla on listattu yhteensé n.
60 kpl porsitus- ettd lihasikaloita koskevaa projektia.

Jarjest51ld on vuonna 2002 alkanut oma hyvinvointiohjelma, jolla on vilillistd vaikutusta myds
rakentamiseen. Ohjelmassa annetaan mm. ohjeita tonkimis- ja virikemateriaalien (rooting und
enrichment) kidytostd. Sen mukaan kaikilla vieroitettavilla, lihasioilla, emakoilla ja karjuilla
pitdd olla saatavilla riittdvd médrd tarkoituksenmukaista tonkimis- ja virikemateriaalia.
Téllaiseksi katsotaan esim. olki ja muut vastaavat luontoperdiset materiaalit. Myds esim.
kasvikuiduista tehty naru sopivasti pétkittynd ja lattialle levitettynd hyviksytdin virike-
materiaaliksi. Ohje koskee 15.5.2003 jilkeen kdyttoOn otettuja sikaloita. Ohjelmassa tehdéddn
selked ero tonkimis- ja virikemateriaalien vililld, joita kumpaakin pitdd olla saatavilla.
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Tanskassa sikojen hiertymédvaivat ovat tdlld hetkelld yksi tirkeimmistd eldinten
hyvinvointikeskustelun aiheista. Hiertymid aiheuttavat mm. kovat ja karheat betonilattiat.
Kuivikkeiden kdytolld pyritddn titd ongelmaa vdhentdmain.

Hyvinvointiohjelmassa annetaan joitakin ohjeita myds emakoiden tiloista. Ohjeen mukaan
mm. kiintedd ja kuivitettua lattina pitdd olla vdhintddn puolet karsinasta. Lattian pitdd olla
puhdas ja ei-liukas, ja sontima-alueen yldpuolella tulee olla vesisuihku. Sioilla pitdd olla
pysyvi pddsy tonkimis- ja virikemateriaalille. Lisdksi ohjelman mukaan ensikot tulee sekoittaa
vanhempien emakoiden joukkoon kasvatuksen aikana, jotta ne oppivat tulemaan toimeen
muiden eldinten kanssa. Lisiiksi ohjelmassa korostetaan hoitajan pdivittiistd kavelyi
ensikoiden joukossa. Ohjelmassa korostetaan ihmiskontaktin ja s#dnnéllisen kosketuksen
tirkeyttd ensikoihin. Suomalaisen asiantuntijan mukaan tdmi johtuu siitd, ettd emakkoa on
myShemmin helpompi kisitelli (mm. siemennyksessd), kun se on ensikkona jo valmiiksi
tutustunut ihmiseen.

Housing

+ Solid or drained floor in min. half of the pen.

« Clean and non-skid flooring with sprinkling above the
dunging area.

« Permanent access to rooting and enrichment materfal.

+  Gilts should be mixed with oider gilts during growth so
they learn to socialise with other animals.

«  Walk dajly among the gilts,

Human contact and regular touching of the gilt fa important.

Kuva tanskalaisen hyvinvointiohjelman ohjeista, Gilts: Selection and housing
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Sikalatyypit

Nykyaikaisessa sianlihantuotannossa tuotantoa harjoittavat tilat erikoistuvat useimmiten
tietylle tuotannon osa-alueelle. Téstd syystd on olemassa myds erityyppisid sikaloita. Sikalat
jakaantuvat erilaisiin toiminnallisiin osastoihin, jotka usein sijaitsevat omina rakennuksinaan
tai rakennusosinaan, joita kiytivit yhdistavit. Kukin tuotanto- tai kasvatuserd on yleensi
omana osastonaan. Tdmé on hyddyllistd tuotannon rationalisoimiseksi, mutta myds tautien
levidmisen ehkdisemiseksi. Se myds helpottaa suurten sikalakompleksien suunnittelua ja tekee

niiden my8hemmit laajentamiset mahdolliseksi.

Nykyaikainen yhdistelmdsikalan suunnitelma. Jokainen toiminnallinen osasto muodostaa oman
rakennusosansa, joita kdytdvit yhdistavit. Suunnitelma on tanskalaisessa suunnittelukilpailussa

palkittu ehdotus.
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Pihatto on sikalatyyppi, jossa sikoja ei pidetd hikeissd tai karsinoissa, vaan isompina ryhmind,
jolloin siat voivat liikkkua vapaammin. Pihatossakin sioilla voi olla erilliset ruokinta- ja
makuuhékit.

Tuotannon perusteella sikalat jaetaan kolmeen péddluokkaan, porsastuotantosikaloihin,
lihasikaloihin ja yhdistelmésikaloihin.
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Esimerkki tanskalaisesta emakkopihatosta. Tiineytysosastolla 193 héikkipaikkaa ja joutilasosastolia
324 hikkipaikkaa. Rakennus on kapea ja pitkinomainen, kuten tanskalaiset sikalat usein. Kdiytivien
yhdistiniid rakennuksia voi olla useita rinnakkain. Suunnittelija Joachim Gleerup Andersen /
LandboMidt@st.



Porsastuotantosikala

Porsastuotantosikala on sikala, jossa emakot tuottavat porsaita ja omistaja saa tulonsa
porsaiden myymisestd. Porsastuotantosikalasta saatetaan kiyttdd myds nimed emakkosikala.
Useimmiten porsaat myydddn teurastamon ylldpitdméédn porsasvilitykseen. Emakot porsivat
porsitusosastoissa, joissa niitd pidetddn porsituskarsinoissa, yhdessd karsinassa aina yksi
emakko porsaineen.

Porsitusosasto

Esimerkkejd suomalaisista porsituskarsinaratkaisuista, joissa emakko pidetiin hikissd suljettuna.
Yiemmdissd karsinan koko on 1,85 x 2,5 =4,625 m’. Minimiala tuetussa rakentamisessa on 4,5 nr'.
Kiintedin lattian osuus on 60 %, kun minimivaatimus tetussa rakentamisessa on 50 %. Yiikuvan
osaritiliikarsinassa porsaille vleensd rakennetaan porsaspesd. Hoitokdytiva karsinarivin molemmin
puolin helpottaa hoitoa ja valvontaa. Suunnittelija Evkki Isotalo. Alemmassa kuvassa on muuten
vastaavanlainen pohjaratkaisu, mutta siind kokoritildn pddlle on sijoitettu kiinted porsaiden
makuualue. Kokoritilillid pesanrakennusainetta ja kuivikkeita ei yleensd voida kéyttdd. Suunnittelija
Pekka Koskinen / Satakunnan M-Rakennustoimisto,
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Tanskalainen porsitussikala. Porsitusosastot oikealla, vasemmalla joutilasosastot. Osastot ovat
ldpikuljettavia, pddkayiivit ufkoseindlld. Porsituskarsinan koko on 1,8 x 2,7 =4,86 n’. Kiintedin
lattian osuus on noin puolet karsinan lattia-alasta. Porsitushdkkejd ei ole merkitty. Ritildlattia
kdytaviin puolella helpottaa karsinoiden puhdistusta. Hoitokdytivid ei ole emakon kaukaloseindlld,
miké hankaloittaa emakoiden hoitoa ja valvontaa.

Suunnittelija Joachim Gleerup Andersen / LandboMidt@st.
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Porsitushikki- ja porsituskarsina

Porsaskuolleisuutta on yritetty vihentdd rajoittarnalla emakon liikkumista ensimmadisten
vuorokausien ajan porsimisen jdlkeen. Kéytdnndssd tdm4 tapahtuu porsitushikin avulla. Hikin
kdyttd 3-4 pdivdd porsimisen jilkeen ei ole endd perusteltua, silli yleensi porsaat tdssa
vaiheessa pystyvit viistimiin emakkoa sen kdydessd makuulle. Olennaista on porsitus-
karsinan suunnittelu eli miten porsaat ohjataan limmdn avulla makaamaan muualla kuin
emakon vieressé.

Uusimpien tutkimusten mukaan porsiminen nopeutuu huomattavasti, jos emakko on vapaana
ja sille annetaan samanaikaisesti pesinrakennusmateriaalia. Osa tuottajista on kiinnostunut
panostamaan vapaana porsimiseen timéinkin takia,

Ruotsissa emakoiden pitdminen porsitushékisséd on kielletty. Hyviin tuloksiin voidaan paésta
myos ilman porsimishédkkejd hyvin rakennussuunnittelun ja taitavan hoidon avulla.
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Figur 14. Arbetseffektiva grisningsboxar. Grisningsboxens vtformning i besattning 14.

Erds ruotsalainen porsituskarsinamalli. Karsinan koko on 2,2 x 3,15 =6,93 m-. Ruotsissa karsinan
kokonaispinta-aluvaatimus on 6 m’, josta makunalaa tulee olla vihintiiin 4 ni*. Kiintedin lattian osuus
esimerkissd on 55,6 % . Karsinassa on kiiytetty reifusti kuivikkeita. Kuva tutkimusraportista
Arbetseffektiva grisningsboxar, jossa on vertailtu 16 erilaista porsituskarsinaa ldhinnd niiden
tyémenekin kannalta.



Rruotsalaisia porsituskarsinamalleja julkaisusta Systemidsningar for jordbrukets drifisbygganader;
Planhandledning for svinstallar.

I figur 8:) visass en samymanstAllning av principicllt olika grisnings-
boxar och i tabell 8:7 anges erfoderliga minimiyvtor fbr boxama
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Tiineytysosasto

Emakot vierotetaan porsaistaan noin kuukauden kuluttua porsimisesta. Tyypillisesti emakot
viedddn tiineytysosastolle ja porsaat vierotusosastoon. Tiineytysosastoa voidaan kutsua myds
nimilld astutusosasto tai siemennysosasto. Porsaat ovat noin 7-kiloisia vierotushetkelld ja ne
ovat vierotusosastossa noin 25-kiloisiksi, jolloin ne lahtevit vilitykseen. Ne ovat tilldin 8-12
viikkoa vanhoja.

Emakko tulee kiimaan viikon kuluessa vierotuksesta, se tiineytetdin (siemennys tai astutus) ja
pidetdin usein tiineytysosastossa noin 4 viikkoa tiineytyksestd, jolloin se voidaan todeta
tiineeksi ja siirtdd tiineysosastolle. Tiineysosastolla emakot ovat lopun tiineysajan (vajaa 3
kk), minkad jdlkeen ne siirretdédn porsitusosastolle. Koko tiineys kestdd 115 vrk.

Tiineytys- ja tiineysosastoja on erilaisia. Osassa emakot seisovat hiikeissd ja osassa ne ovat
vapaana pihatossa tai karsinassa. Hikissd pitdminen on sallittua porsituskarsinoissa ja nelja
viikkoa tiineytyksen jéilkeen. Kaikissa porsastuotantosikaloissa ei ole erillisti tiineytysosastoa,
vaan emakot ovat samassa tiineysosastossa vierotuksesta seuraavaan porsimiseen.

Joutilaaksi emakoksi kutsutaan yleisesti emakkoa, joka ei imetd, eli tyhjd emakko vierotuksen
jalkeen tai tiine emakko. Joutilasosasto-nimitystd voidaan joissakin yhteyksissd kayttdd
synonyymind tiineysosastolle.

Perinteisessa pienessid porsastuotantosikalassa oli tyypillisesti porsitusosasto ja joutilasosasto.
Emakot siirrettiin vierotuksen jilkeen joutilasosastoon, missd ne seisoivat hikeissd
vierotuksen jélkeisen ajan ja koko tiineyden, kunnes ne siirrettiin takaisin porsituskarsinaan.
Siirtymaéaika joutilashékeistd pihatoihin loppuu vuonna 2013. Kunnon pihatossa emakot
voivat liikkkua vapaasti ryhmén osana.
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Esimerkki Suomalaisesta joutilasosastosta. Ruokinta- jo makwuhdkin koko on 2,4 m x 65 cm. Hikkien
kohdalla on kiintedd lattiau 1,8 m eli 65 cm levedssd héikissd yhteensd 1,17 neliotd, mikd on alle
eliinsuojelulain vaatimusien (1,3 m2 / emakko). Oleskelualueella on ritilidlattioa 2,8 m:n levevdeltd,
mikd on EU:n yleissidddsten mukainen minimileveys. Hikin ulkopuolista ritilitilaa on 0,91
nelidti emakkoa kohden ja hikin ja ritildalueen yhteensd laskettu tila on 2,47 nelidtd, joka on
Juuri hieman vli EU:n minimivaatimusten. Tdllainen malli johtaa siihen, ettd emakot viettdvat
suurimman osan ajastaan hdkissd, koska ne eivdt uskalla tulla hékistd ulos. Hikin
ulkopuolinen alue on pieni ja lisiiksi emakon on vaikea kéivelli ritilélld. Téallaisessa
systeemissd ongelmiksi nousevat jalkavaivat, emakon lyhyt ikd suuren poistotarpeen vuoksi,
huono yleiskunto ja porsimisvaikeudet.



Suomalainen kiintedlattiainen ja olkipohjainen joutilasosasto. Oikealla ruokintahékit, joihin emakot
voidaan sulkea olkipohjan tvhjentiimisen ajaksi. Olkipohja vaatii tarpeeksi kuivikkeita Tamdn
tyvppisissd pihatoissa emakot ovat hyvikuntoisia ja —jalkaisia, yleensd pitkdikdisid ja niiden
porsimiset sujuvat hyvin hyvdn vleiskunnon takia.

Alla ruotsalaisia joutilasosastomalleja julkaisusta Systemlésningar for jordbrukets drifishygggnader;
Planhandledning for svinstallar.
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Kuvapari oscittaa emakoiden kdyttidytymisen eroja erilaisissa joutilaspihatoissa. Ylemmiissd kuvassa
stoilla on riintévésti tilaa kiintedfld olkipohjalla, jolla emakot myds oleskelevar. Alempi kuva esitticdi
alitaammin mitoitettua ritildpohjaista joutilaspihatioa. Emakot makaavat enimmikseen
ruokintaliéiikeissd.
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Tanskalainen joutilasosasto. Joutilashikin pituus on 2,65 m (kaukalo sisiltyy) ja leveys on 65 cm.
Tanskassa ei héikille ole asetettu mittavaatimuksia, mutta vihintidn 60 cm leved hikki voidaan laskea
mukaan emakkoa kohti vaadittuun vapaaseen litkunta-pinta-alaan. Tdsséd ratkaisussa emakoilla on
tilaa noin 3,3 nelidti emakkoa kohden, josta noin 1,6 nelitti on héikin ulkopuolella. Emakot saattavat
Jjaddd oleskelemaan hdkkiin suurimmaksi osaksi aikaa, koska hékin ulkopuolinen tila on melko pieni ja
ritiliilatticinen. Kuivikkeiden jakelu ja kiyttd saatiaa lisiiksi olla hankalaa. Viivoitettu alue on osittain
normaalirakolattiaa ja osittain viemérgityd lattiaa, jossa reikien osuus saa olla enintéiéin 10 %.
Vieméroity lattia hyviksytdin kiintedksi lattiaksi, jonka osuus on oltava 1,3 m” emakkoa kohden.
Suunnittelija Joachim Gleerup Andersen/ LandboMidt@st.
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Kaaviokuva ruotsalaisesta joutilasosastosta. Oikealla on kiintedlattiainen kuivikepohjakarsina, josta
kuivikkeet voidaan tyhjentdid pariovien kautta suoraan ulos. Keskellii on siemennyskarsinarivi.
Vasemmalla ovat " 3-rummare’” —maliia olevat 5 emakon joutilaskarsinat, joissa on ruokintahdkit 2,2
mx 45 em, lantakdytivd 1,85 m ja kuivitettu makuualue 2,2 x 2,25 m. Tdmd on osoittautunut
toimivaksi ja tilatehokkaaksi malliksi, jossa silti on puhdas ja helppohoitoinen kuivikepohjainen
makuutila. Adrimméisend vasemmalla porsituskarsinoita ilman porsitushikkid. Viivoitettu alue on
ritiliipohjaa, muut alueet kiintedd lattiaa.
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Pihatoissa voi nykyddn olla ruokintahdkit, joissa emakot voivat syddi rauhassa.
Vaihtoehtoisesti kéytetdin ruokintakioskeja, joihin aina yksi emakko kerrallaan piisee
syOmaidn. Automatiikka ohjaa emakoiden ruokintaa.
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Tanskalainen ruokinta-awtomaateilla varustettu joutilassikala. Tanskassa sikalat tulevat kehittymdidn
vhd pitemmdille automatisoiduiksi jo sitd koskevaa tutkimus- ja kehitystyétd on koko ajan kdvnnissd.
Ruokinta-automaatilla varustettuja sikaloita on kiytéssi Suomessakin.

Hyvin suunnitellussa ja tarpeeksi tilavassa emakkopihatossa veidaan varmemmin tyydyttdi
emakon tarpeet kuin joutilashdkkeji kaytettdessd. Olennaista on, ettd pihatossa on tarpeeksi
tilaa (mielellddn vidhintddn 2,5 m2 ruokinta-/makuuhékin ulkopuolista alaa) ja lattian pinta
sellainen, ettd aratkin emakot uskaltavat tulla hikistd vapaalle alueella liikkkumaan. Jos pihatto
on ahdas, siind on runsaasti ritildd kdvelyalueella ja ruokintahidkeissd on kiintedd lattiaa,
emakot paityvit viettimidn aikaa ruokintahdkeissd, joita ei ole suunniteltu tihin
tarkoitukseen.

Emakoiden tiinehtyvyys on suomalaisissa tutkimuksissa edelleen parempi, mikéli ne erotetaan
nykyisen tyyppisissi pihatoissa alkutiineyden eli ensimmadisen tiineyskuukauden ajaksi muista
emakoista. Alkutiineys on aika, jolloin emakon stressi aiheuttaa helposti varhaisluomisia.
Ryhmissd emakot tappelevat enemmin kuin h#kissd ollessaan. Riittdvd véistdmistila ja
rehusta kilpailun minimoiminen vihentivit emakkoryhmén sosiaalisia konflikteja ja
mahdollistavat ryhmékasvatuksen myds alkutiineyden keskenmenolle herkkédnd aikana.
Ensimmiisen tiineyskuukauden jdlkeen tiineyden herkkd aika on ohi. Toisaalta pitka
emakoiden hdkissd seisottaminen on myds stressaavaa ja lisdi emakoiden passiivisuutta.
Mybs emakoiden yleiskunto ja erityisesti jalkaterveys kirsivit.
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Ryhmiikarsina on vaihtoehto pihatolle, Siind emakoita pidetddn pieni ryhmd, yleensd 4-6 kpl
karsinassa ilman ruokintahikkejd. Useimimiten karsinan pohja on osaritildd. Térkeitd on pitdd
suunniileen samankokoisia emakoita aina samassa ryhmékarsinassa, jotta mikién niistd ¢i jdi
alakynteen. Usein ruokintakaukalon péille lisdtddn ruokintahidkkien tilalle lyhyet viliseinét
vihentdmadn tappelua syOmisen aikana. Tappelua voidaan vdhentid my0s kuivikkeiden
kayt6lld ja pitimilld ryhmd samana koko tiineyden ajan.

Emakot ryhmékarsinassa
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Vieroitus- ja vilikasvatusosasto

Porsaat vieddin porsitusosastolta vierotusosastoon vierotuksen jalkeen noin 7 — 8 -kiloisina.
Niiti pidetéiiin tissd osastossa 4 — 8 viikkoa, kunnes ne myydéén vilitykseen 25 -kiloisina tai
sitrretddn lihasikalaan. Uusien vierotusosastojen karsinoissa on usein osaritildlattia, joten
niissd voidaan kayttdd kuivikkeita, Makuualueen piélld on katos, jonka alla limpétila on
korkeampi. Tilloin puhutaan kaksi-ilmastokarsinoista. Karsinoihin mahtuu muutama pahnue.
Optimaalista on, jos pahnueita ei tarvitse sekoitella vierotuksen yhteydessi. Rehu jaetaan joko
automaatista tai pitkdstd kaukalosta ja vesipisteet ovat ritildn paalla.

Vilikasvatusosasto —termid kéytetiin usein synonyymini vierotusosastolle. Ehkd ainoa ero
ndilld osastoilla on se, ettd vilikasvatusosastossa porsaat saatetaan kasvattaa isommiksi ennen
siirtoa lihasikaosastoon nk. multi-site systeemeissé.

Suomessa ongelmana on se, ettd hyvin suuressa osassa sikaloista vilikasvatustilaa on aivan
liian niukasti eli porsaat joutuvat olemaan ahtaasti. Usein osastot eivit ole kertatdyttdisid,
mikd lisdd sairastavuutta huomattavasti. Toinen ongelma on lilan niukka ruokintatila.
Rakentamisessa olisi tirkedd tehdd olemassa oleviin sikaloihin lisdd vilikasvatustilaa, jolla
saataisiin nopeasti sikojen ¢loja ja tuotantoa parannettua.
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Tanskalainen vilikasvatusosasto

Ruotsalaisia véilikasvatuskarsinamalleja (osa) julkaisusta Systemlosningar for jordbrukets
driftshygenader, Planhandledning for svinstallar. Pistekatkoviivalla merkitty ala on katosta.
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Lihasikala

Lihasikalat ovat usein kohtuullisen yksinkertaisia rakennuksia. Tyypillinen lihasikala on
suorakaiteen muotoinen rakennus, jossa on kéytdvd keskelld ja rivi karsinoita kdytdvin
kummallakin puolella, Suurissa lihasikaloissa samanlaisia osastoja on useampia samassa
rakennuksessa tai eri rakennuksissa.

Lihasikala on sikala, johon ostetaan noin 25-kiloisia porsaita ja kasvatetaan ne teuraaksi. Tila
saa tulonsa myymistddn teurassioista. Kasvatusaika on keskimidrin noin 3 kk. Teurastus-
hetkelld lihasiat ovat elopainoltaan noin 110-kiloisia, jolloin niiden ruhopaino on runsaat 80
kiloa.

Lihasikalat voivat olla kertatdyttdisia eli koko sikala tiytetdfin samanikiisilld porsailla. Ne
kasvatetaan teuraskypsiksi, minké jilkeen koko sikala tyhjennetiéin, puhdistetaan ja tiytetdin
uudelleen. Osa sikaloista on osastoittain kertatayttdisid eli kukin huonetila kerrallaan tdyttyy
ja tyhjenee. Osa sikaloista on jatkuvatdyttGisid, eli samassa huonetilassa on eri-ikdisid
lihasikoja.
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Ruotsalainen lihasikala. Kahta kiintedipohjaista karsinarivid kohti on yksi ritildpohjainen lanta-alue.
Vasemmassa alakulmassa on lastaustila. Alla yksitviskohta karsinoista. Suunnittelija Cecilia FHagberg.
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Tanskalainen lihasikalan laajennusosa. Uusi lihasikala on juettu kahdeksi
rakennusosaksi, joiden kummankin runkoleveys on n. 24 m. Laajenmiksessa on
kaikkiaan 130 karsinaa, joiden koko on 2,4 x 2,4 m. Alla yksityiskohta

karsinoista. Karsinoissa ritiléiidi on paljon, eli runsas 70 %, minkd takia
kuivikkeita on vaikea kayttdd. Timd altistaa lihasiat hénnédnpurennalle.

Suunnittelija Joachim Gleerup Andersen.
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Suomalainen lihasikala. Pddkdytivd on keskelld ja sen molemmin puolin kampamaisesti
osastot huoltokdytivineen. Yksi kasvatuserd muodostaa aina oman osastonsa. Malli on
rationaalinen, mutta johtaa suureen runkoleveyteen. Alla yksityiskohta karsinoista. Kuvan
alareunassa nikyy myés lastaustila. Osaritildratkaisu mahdollistaa kuivikkeiden kayton, mikdi
vihentdd hédnndnpurentariskid.  Suunnitteliija  Pekka Koskinen [/ Satakunnan M-
Rakennustoimisto.
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Yhdistelmisikala

Yhdistelmésikala on sikala, jossa tilan omat porsaat kasvatetaan teuraiksi asti. Tila saa tulonsa
myymistdin teurassioista. Osa yhdistelmisikaloista myy osan porsaistaan vilitykseen kuten
porsastuotantosikala, jolloin tuloa tulee my6s porsasmyynnisti. Sikalakompleksiin kuuluu
porsitusosasto, tiineytys- ja/tai tiineysosasto, vierotusosasto ja lihasikaosasto.

Suomalaisia yhdistelmdésikaloita, Ylemmdin suunnittelija Pekka Koskinen / Satakunnan M-
Rakennustoimisto, alemman Erkki Isotalo. Kummassakin kiytdvdat yhdistavit erillisid rakennusosia,
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Lantahuolto, kuivitus, ruokinta, ilmanvaihto ja limpdhuolto

Eldinten karsinatilojen ohella sikalan toiminnallinen perusratkaisu koostuu erilaisista
teknisistd jdrjestelmistd. Niistd tirkeimmét ovat lannanpoistoon, ruokintaan, kuivitukseen,
lammitykseen, ilmanvaihtoon ja valaistukseen liittyvit tekniset ratkaisut. Naistd ruokinta- ja
lannanpoistoteknologian valinta on eniten riippuvainen sikalatyypistd. Sikalarakentamisen
suurimpia haasteita on kehittdd sellaisia lannanpoistojirjestelmid, ettd kaikissa systeemeissi
voidaan kiyttdd ongelmitta kuivikkeita tai tonkimisainetta kaiken ikdisille sioille.

Lantahuolto

Sikaloiden lantahuoltoon on kaksi pédasiallista toimintatapaa: lanta johdetaan sikalasta joko
nestemdisend lietelantana lietelantavarastoon tai kiintednd lantana lantalaan.

Lietelanta voidaan johtaa painovoimaisesti tai ritildraapalla lietekanavissa tai putkistossa
imulantana. Lietelantajirjestelmd sopii lihasikaloihin, joissa sikoja on ja lantaa syntyy paljon.
Imulantajérjestelmad kdytetdin yleensd porsastuotantosikaloissa, koska se sopii pienemmille
lantamdérille. Imulantajdrjestelmén huono puoli on, etti se ei siedd tai sietdd huonosti
kuivikkeita, joiden merkitys sikojen hyvinvoinnille on merkittdvd. Tilannefta korjaa jonkin
verran se, ettd kdytetdfin isompia imuputkia ja viltetddn putkistojen mutkia jne. Lietelannan
ongelma on my®és siitd vapautuvat haju ja kaasut.

Kiinted lanta voidaan koota lantakouruihin, jotka tyhjennetéiin esim. lantaraapan avulla. Lanta

voidaan myds imeyttid karsinatilojen kuivikkeisiin, jotka tyhjennetién esim. traktorin avulla.
Pienissi tai erityisosastoissa kuivalanta voidaan poistaa myds késin.

Kuivikkeet seki pesanrakennus- ja tonkimisaine

Kuivikkeet kuljetetaan sikalaan kuivikevarastosta yleenséd kirryilld, vaunulla tms. ja jaetaan
kasin. Kuivikepohjasikaloissa, joissa kuivikkeita tarvitaan paljon, kuivikkeet voidaan jakaa
traktorilla paaleina. Kuivikkeiden jakoon on kehitetty myds erilaisia putkijakojérjestelmid,
joilla kuivikkeet voidaan jakaa osittain tai tdysin automaattisesti.

Ruokinta

Ruokintaan on kaksi p#dperiaatetta, liemiruokinta tai kuivarehu. Liemiruokinta voi tapahtua
liemiruokkijan tai putkiruokkijan avulla. Kuivarehu jaetaan putkiruokkijan tai jakovaunun
avulla, joskus my0s kisin. Erilaiset automaatit (, kiskoruokkijat ja rehunjakorobotit ovat
alkaneet yleistyd etenkin suurissa sikaloissa.

Ilmanvaihto ja limpéhuolto

Sikaloissa on yleensd koneellinen ilmanvaihto, jossa poistoilman puhallusta sddtdmilla
huolehditaan riittdvistd ilmanvaihdosta. Suomen ilmastossa tarvitaan talviaikaan jokaisessa
sikalassa ldmmitys, ilman siti ilmaa ei voida vaihtaa riittdvésti ja ilman laatu huononee.
[Imanvaihdon mukana poistuu sikalasta suuret maérét lampdid, jota yleensd ei oteta talteen.
Kesdaikaan sikaloissa ongelmana on usein liiallinen l&mpd. Erilaiset limmédnvaihtimet ovat
vasta tekemdéssi tuloaan osaksi sikaloiden ilmanvaihtojarjestelmaa.
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Myds painovoimainen ilmanvaihto on mahdollista sikaloissa, esim. tietyn tyyppisissd
pihattoratkaisuissa. Nim# ovat Suomessa kuitenkin harvinaisia.

Sikaloiden ldmpd&huolto hoidetaan yleensd vesikiertoisena keskusldmmitykseni, jossa lamman
tuottaa hake- tai 8ljykiyttdinen lampdkeskus.

Nykyaikainen sikala voi sisiltdi runsaasti ilmanvaihtoon, limmitykseen,
valaistukseen, ruokintaan ja lantahuoltoon liittyvid tekniikkaa.
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8. RAKENNEJARJESTELMAT JA RAKENNUSMATERIAALIT
Kiytossi olevia rakennejirjestelmia

Suomessa vallitseva ja etenkin suurissa yksikdissd lihes yksinomaan kiytettdvd rakenne-
jirjestelmé on kantavat betonielementit ja puurakenteiset kattoristikot. Tdssd jdrjestelmissa
ulkoseindt ovat kantavia betonielementtejd, kuten myds kantavat viliseinit. Myds palo-
osastoivat viliseindt tehdddn yleensd betonielementeistd, vaikka ne eiviit olekaan kaikissa
tapauksissa kantavia.

Ruotsissa ja Tanskassa kiytetddn myos betonielementtirakenteita, mutta niissi vertailumaissa
my6s muut rakenteet ovat yleisid. Osittain tdhdn on syynd edullisemmat séaolosuhteet, jotka
eivit vaadi samoja limmdneristysvaatimuksia kuin Suomessa, mutta ilmeisesti myos eri
rakenteiden ja materiaalien vililld on enemmdén kilpailua ja tarjontaa.

Kantavat rakenteet voivat olla esim. terdskehid tai puukehid. Puukehit ovat yleensd joko
liimapuuta tai kertopuuta, T#ss# rakenteessa kehin muoto méiirad rakennuksen perushahmon
ja sisdtilan muodon, silld ldmmdoneristetty yldpohja seuraa kehéin ja vesikaton muotoa.
Rakennuksessa ei ole ullakkoa ja eldinhallin ilmatila on avara. Rakenne sopii luonnon-
mukaiseen ilmanvaihtoon, mikili se toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, silld
sisdtilan muoto edesauttaa ilman vaihtumista. Kehirakenteita kiytettdessd seindelementit
voivat olla kevytrakenteisia (ei-kantavia), miké sallii eri materiaalien kdytdn ja yhdistdmisen
(puu, terds, betoni, tiili, harkot jne.). Puukattoristikoiden ohella Tanskassa ja Ruotsissa
kiytetddn myos terisristikoita. (Anders Olsson, LandboMidt@st)

Viliseindt voivat olla betonin ohella my®s tiiltd tai harkkoa. Ndma toimivat sellaisenaan myds
palo-osastoivina seindrakenteina. Kevyissd viliseinissd kéytetddn etenkin Ruotsissa
rakennetta, jossa seinédn alaosa on kiviaineista (tiili, harkko tai betoni) ja seindn yldosa puuta
ja rakennuslevyi (Anders Olsson).

Rakenteiden mitoitus ja runkoleveydet

Suomessa etenkin porsastuotantosikaloiden runkoleveydet ovat suuria kiytetystd
toiminnallisesta perusratkaisusta johtuen. Suomessa runkoleveys voi olla 50 m kun Ruotsissa
ja Tanskassa tehdddn yleensi enimmilldin noin 40 m levyisii rakennusrunkoja.
Levedrunkoisissa rakennuksissa etenkin puurakenteisissa kattoristikoissa ongelmaksi
muodostuu silloin rakenteiden pitkit jinnevalit. Kattoristikoista tulee korkeita ja ristikoiden
jdykistaminen nurjahdusta vastaan vaatii ristikoiden suunnittelulta huolellisuutta. Sisitiloista
tapahtuvat limp&vuodot puolestaan voivat aiheuttaa puuristikoihin lahovaurioita.

Paloturvallisuus on otettava puunstikoita kiytettiessi huomioon yldpohjarakenteiden
eristyksissi ja sisdpinnoitteissa (levytykset). Syntyvit isot ullakkotilat on tulipalotilanteita
ajatellen suuri riskitekija. Siksi ullakko onkin jaettava sddddsten mukaisiin palo-osastoihin.
Ullakon tuulettumiseen on kiinnitettivd huomiota, muuten ullakkotiloissa saattaa ilmeti
kosteus- ja lahoamisongelmia, jotka heikentdvit rakenteita ja voivat aiheuttaa home- ym.
terveysongelmia sioille ja sikalassa tydskenteleville henkildille.

Kehirakenteita kiytettdessi ei vastaavanlaisia riskitekijoitd ole samalla tavalla.
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Sikalan rakenneleikkaus, suunnitelma LandboMidtOst. Tanskassa kéivtetéidn puu- ja teréisristikoita.
Kuvan sikalassa on imulannanpoisto.

Rakennusmateriaalit (julkisivut, vesikatto)

Suomessa uudet isot sikalat ovat lihes yksinomaan betonielementtirakenteisia, jolloin myds
julkisivut ovat betonia. Betonielementit antavat snomalaisille sikaloille niille tunnusomaisen
ilmeen. Betonipinta voi olla siledksi valettua, harjattua tai rouhepintaista pesubetonia tai
ndiden erilaisia yhdistelmid. Joskus voidaan kiyttdd myds viribetonia. Eristimiattomit
julkisivun osat (ullakkopidddyt, ulkovarastot, lastaustilat ym.) tehddfin useimmiten profiili-
peltipintaisina tai puusta lautapintaisina. Laajat vesikattopinnat tehddin yleens#
profiilipellisté.

Ruotsissa ja Tanskassa kéytetifin paljon betonielementtijulkisivuja, mutta myds muita
vaihtoehtoja kiytetiin Suomea enemmin. Molemmissa maissa tiilen ja harkon kiytdlle
maatilarakentamisessa on pitkdt perinteet olemassa ja niitd kiytetdin edelleen. Myds
puujulkisivurakenteita kiytetdin edelleenkin. Etenkin Tanskassa kiytetddn vesikatto-
materiaalina profiilipellin ohella yleisesti sementtikuitulevyjd (Eternit-levyjd, Suomessa
tunnetaan Vartti-levyni), joka onkin tanskalainen tuote.

Suomalaisen sikalan julkisivuja. Ulkoseindt ovat betonielementtejd, mutta elementtijakoa ei ole
esitetty. Suunnittelija Ervkki Isotalo.
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Kahden tanskalaisen sikalan julkisivut ja leikkaukset. Ylemmdssd on kantavana rakenteena terdskehdy.
Julkisivut ovat tiiltd tai harkkoa. Sisdtila on korkea. Alemmassa kattorakenteena on terdsristikot.
Seindt ovat elementtejd. Korkeaa ullakkoa on hyddynnetty ilmanvaihdossa. Suunnittelija

LandboMidt@st / Byg Teknik & Arbedsmiljd.
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Tanskaluisen lihasikalan(laujennus, alla) julkisivut ja leikkaus. Tanskalaisissa sikaloissa
runkoleveys on yleensd kapeampi ja kattokulma jyrkempi kuin Suomessa. Télld on suuri

vatkutus rakennuksen kokonaisilmeeseen,
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Hed nuyarande konskruktion

Ruotsaluaisen sikalan rakenteita. Ulkoseindt ovat kantavia betonielementtejd betonianturalla.
Vesikaton kuntavana rakenteena ovat kattoristikot. Suunnittelija Cecilia Hagberg.

Suomalaisen sikalan vastaavanlaisia rakenteita. Ristikon rakenteita ei ole tissd esitetty.
Suunnittelija Evkki Isotalo.
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Sikaloiden laajennettavuus

Uusien sikaloiden laajentamismahdollisuus on tirked suunnittelukriteeri, joka on otettava
huomioon suunnittelun alusta ldhtien. Rakennus tulee sijoittaa ja tuotantopiha tulee
suunnitella siten, ettd sikalan my6hemmit laajentamiset ovat mahdollisia. Asia on otettu hyvin
esille myGs ruotsalaisessa suunnitteluoppaassa Planeringshandledning for svinstallar (kuvat
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Sikalarakennukset maaseutumaisemassa

Suuret yksikét ovat maisemassa hyvin n#kyvid, vaikka mm. hajuhaittojen takia sikalat
pyritdénkin nykyiin sijoittamaan asutuksen ulkopuolelle. Rakennukset myds aina viestittivit
toiminastaan ja toimivat tuotannon n#kyvind mainoksina. Tiastd syystd sikaloiden
rakentamisessa pitdd ottaa huomioon my®ds niiden sijoitus maisemaan ja samasta syystd niiden
ulkoarkkitehtuuriin on kiinnitettivd huomiota.

Tanskassa maatilarakentamisen merkittdvyyttd osoittaa, ettd sielld jaetaan vuosittain
neuvontajérjeston (Landscentret, Byggeri og Teknik) toimesta liike-eldmén rahoittamana Agro
Arkitektur Prisen —palkinto. Tavoitteena on edistdd hyvidd maatila-arkkitehtouria. Tuloksista
tehdddn esitteitd ja jérjestetddn ndyttelyitd. Kahtena ldhivuotena (2006 ja 2002) myds
sikalarakennus tai sikatilan luoma rakennusmilj6d on tullut palkituksi.

Tanskassa on jirjestetty myds tulevaisuuden maatilarakennuksia koskevia suunnittelu-
kilpailuja, joissa yhtend suunnittelukohteena on ollut myos sikala. Viimeisimmin kilpailun
voittanut sikalaehdotus on parhaillaan suunnitteilla ja se on tarkoitus myds toteuttaa.
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Suomessa sikalarakentamiseen on kehittynyt tietty perusmalli, joka ldhes vakiona toistuu
useimmissa uusissa ja etenkin isommissa hankkeissa. Samankaltaiset betonielementtijulkisivut
vakioikkunoineen toistuvat usein ldhes sellaisenaan, vaikka rakennuskompleksin perushahmo
voikin vaihdella toiminnallisesta perusratkaisuista, ympéristdsts, maastosta ja muista sis#isisti
ja ulkoisista tekijoisti johtuen.
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Stkalan julkisivusuunnitelma, suunnittelija Pekka Koskinen

Suomessa maataloushallinnon toimesta keridtyissdé parhaiden maatalousrakennusten
mallistoissa 1980- ja 1990 —luvuilla on ollut myds joitakin sikaloita mukana. Vuosituhannen
vaihteessa jdrjestetyssdé Maatila 2000 —kilpailussa yhten# suunnittelukohteena oli myds
sikalarakennuksen laajentaminen.

Sikaloita ruotsalaismaisemassa
(Kuvat ByggLant, www-sivut)
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9. RAKENNUSKUSTANNUKSET

Rakennushankkeen kustannuksiin vaikuttavat valittu rakennusratkaisu, rakennustarvikkeiden
ja rakennustyén hinta ja niihin liittyen toteutusmuoto, -tavat sekd -aikataulu.
Maatalousrakentamisen rakennuskustannuksiin vaikuttavat myds vallitseva yleinen
taloustilanne ja kulloinkin harjoitettu tukipolitiikka. Yhteiskunnan myéntdmaén tuen on todettu
lisddviin rakentamista ja rakennustarvikekysyntdd, mutta toisaalta nostavan rakentamisen
hintaa ja vihentivin hintakilpailua.

Varsinainen rakennusvaippa eli rakennuksen eli "kuoret" ovat vain osa hankkeen
kustannuksia. Sikalassa kalusteet ja wvarusteet ovat merkittivd osa hankkeen
kokonaiskustannuksista. Ruotsalalaisen Svenska Pig AB:n kehittimissd Modell-gris
laskentamallissa on rakennuskuorelle annettu laskennallinen osuus 59 % sikalan
rakentamiskustannuksista. Tdhdn hintaan sisiltyy lantalan rakennuskustannus.

Nykyisin tuotantorakennukset varustetaan monilla teknisilli laitteilla ja automatiikalla, joiden
tavoitteena on mm. helpottaa tydntekoa ja sdfistdd aikaa. Sikalarakentamisessa taloudellisia
rakentamis- ja kiyttékustannuksia silméilldpitden on alettu kehittdd myds yksinkertaisia
hallimaisia rakennusratkaisuja, joissa kallista automatiikkaa on korvattu edullisemmilla
vaihtoehdoilla, kuten esimerkiksi painovoimaisella ilmanvaihdolla ja koneellisella lannan ja
kuivikkeiden poistolla.

Rakentamisen kokonaiskustannuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon valitun ratkaisun
tarkoituksenmukaisuus  kdytto6nsd  sekd  rakennuksesta aiheutuvat  kiytto-  ja
ylldpitokustannukset, so. hanketta tulee arvioida sen elinkaarindkdkulmasta. Esimerkiksi
sikaloiden energiankidyttod tehostavilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittédvid sddstoja
kayttokustannuksissa. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa sidotaan pafosa kiyton aikaisista
kustannuksista, mistd syystd suunnitteluvaiheeseen on jérkevdd kayttdd monipuolista
asiantuntemusta.

Sikalan rakentamiskustannuksista Suomessa

Maa- ja metsitalousministenén syksylld 2009 erdille suunnittelijoille ja viranomaisille
kohdennetun kyselyn mukaan viime aikoina suunniteltujen tai rakennettujen sikaloiden
kustannusten arvioitiin olevan keskiméérin n. 500 — 550 € / lihasikapaikka ja n. 3 700 — 4 500
€ /emakkopaikka. Lihasikaloiden hankekohtaiset kustannukset vaihtelevat suuresti.
vaihteluvdlin ollessa n. 350 — 640 € / sikapaikka. Erot voivat johtua mm. erilaisista
rakennusratkaisuista, automaation ja muun koneistuksen asteesta sekd rakentamistavasta.
Lihasikaloiden laajennushankkeiden keskimadrdinen kustannus oli kyselyn mukaan n. 450 € /
lihasikapaikka. Kone- ja laitekustannusten osuutta hinnasta ei ole erikseen arvioitu. Erdissa
hankkeessa sen arvioitiin olevan noin kolmannes lihasikapaikan kustannuksista. Hankkeiden
kéyttokustannuksista ei ollut saatavissa tietoa.

Suomessa sikalarakentamiseen voi saada maatalouden investointitukea. Maa- ja
metsdtalousministerid on antanut asetuksen rakentamisinvestointien hyviksyttivistd
yksikkokustannuksista (727/ 2009). Yksikkokustannuksia kéytetddn tuen laskemiseen.
Asetuksessa midritetddn tuotantosuunnittain tukikelpoisen pinta-alan enimméismaird eldintd
tai muuta yksikkdd kohti, eri kdyttétarkoituksiin osoitettujen tilojen hinnat sekd tuettavien
laitteiden emmmmaisyksikkokustannukset.
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Sikalan rakentamiskustannuksista Ruotsissa

Svenska Pig AB:lta syksylld 2009 saadun tiedon mukaan emakkopaikan kustannus on 55 000
—~ 60 000 kr porsastuotantosikaloissa. Erityistapauksissa kustannus voi olla enemménkin.
Kustannus sisdltdd porsituksen, kasvatuksen ja lannanpoiston kustannukset. Lihasikaloissa
kustannus on noin 6 000 — 7 000 kr sikapaikkaa kohti.

Svenska Pig AB:n www-sivuilla on linkki laskentaohjelmaan Modell-gris, jonka avulla
kédyttdjd voi arvioida rakennuskustannuksia erilaisissa sikatuotantohankkeissa. Ohjelman on
laatinut tutkija Jos Botermans / SLU. Ohjelman kustannustiedot ovat jonkin verran
alhaisempia kuin Svenska Pig AB:n tiedot. Malli on julkaistu 2006, ja tdssd selvityksessa
esitetyt, mallin pohjatiedot ovat kyseisen ajankohdan hintatasoa.

Ruotsalaiset suunnittelijat kadyttdvit rakennuskustannusten arviointiin usein omia laskenta-
kaavoja ja kustannustaulukoita, jotka perustuvat omiin kidytdnnon kokemuksiin (tiedot Anders
Olsson).

Ruotsissa sikalarakentamiseen voi saada maatalouden investointitukea. Hallinto ei kiytd
Suomen kaltaista yksikkOkustannusjérjestelmdd tukea méfntettiessd.  Hankekohtaiset
tukimadrit ovat huomattavasti pienemmit kuin Suomessa.

Sikalan rakentamiskustannuksista Tanskassa

Rakentamisen kustannussuunnittelua pidetdin vilttimattdménd, ja sikalarakentamisen
kustannustasoa seuraa aktiivisesti mm. Danish Pig Research Centre (ent. Dansk
Svineproduktion —jirjestd).

LandboMidt@st on yksi monista Tanskassa alueellisesti toimivista ja sikalasuunnittelua
harjoittavista neuvontaorganisaatioista. Sen asiantuntijat kéyttdvit sikaloiden esisuunnittelu-
vaiheessa omaa kustannuslaskentamenetelmaa arvioidakseen hankkeiden
kokonaiskustannuksia. Menetelmd soveltuu esimerkiksi Tanskan sikalarakentamisen
kustannustarkastelusta.  Kéytossd on kaksi erilaista ldhestymistapaa  siséltdvii
laskentamenetelmda. Erityisesti tuottajille yleiskédsityksen antava laskentamenetelmé perustuu
sikapaikan kustannukseen. Toinen kustannuslaskentamenetelmé perustuu rakennusyksikdihin,
joilla varsinaista rakentamisen hintaa voidaan arvioida. Tdmd soveltuu mm. erilaisten
rakennusosien vaihtoehtojen kustannusvaikutusten arviointiin. My6s rakennuskustannusten
kausivaihtelun vaikutusta voidaan arvioida tillaisella jérjestelmélla.

Sikapaikan kustannuksissa (malli A, kaavio alla) ldhteend mainittu Den rullende afprévning
on Danish Pig Research Centren yksi palvelumuoto. Kustannustietoa kerétdén ja julkaistaan
sddinnéllisesti suunnittelijoiden ja rakennuttajien kiytettdviksi.

Malli B perustuu esimerkkiné olevan neuvontajirjeston omien rakennusalan asiantuntijoiden
kokemukseen. Molemmat laskentakaavat ovat yksinkertaiset, koska muuttujia on véhin.
Kummankin laskentamallin taustalla on kuitenkin jatkuva kustannusten seurantajirjestelma
(tiedot Joachim Gleerup Andersen / LandboMidt@st).

Tanskassa ei sikalarakentamiseen makseta maatalouden investointitukea.
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A. Buliding pricing in Denmark avgust 2009

Source: "Den wliende pipraviing, august 20097

Sow buildings. Herds seliing 7 kg p:0s. Euro/sow space 2,705
Sow buildings. Herds seling 30 kg pigs. Eure/sow space 3.809
Weaner buildings. Produclion from 7-30 kg, Euroipiq Space 240
Slaughler pigs. Production from 30-110 kg. Ewoipig space 402
Depraciation period. Buildings. Years 25
DBepracialion pernod. Equipment. Years 12
8. Current bullding costs

Source: Experisnces in our building depariment in LandboMidt@st

Sow buildings. Herds selling 7 kg pigs. Euro/m2 440
Weaner huildings. Production from 7-30 kg. Eure/m2 453
Siaughter pigs. Production Irom 30-110 kg. Euro/m? 400

Current building costs gre withoul costs for feed preduction &nd
glurry 1anks.

LanboMidi@stin kiyvtidimadr kaksi erilaista kustannuslaskentamenetelmdd.

Alla Helsingin yvliopiston tekemd laskentamalli erityvppisten sikaloiden kustannusvertailua varten.
Mallissa ei tarkastella pelkiistiéin rakemmskustannuksia. Siind on pyritty ottamaan mahdollisimman
monta muuttuvaa tekijid huomioon, myds tyokustannuksia, energian kulutusta, tuotannon
kustannuksia ja twottoa fre. Malli on laadittu 2000 ~hovun alkupuolella,
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Esimerkkejd ruotsalaisten sikaloiden rakentamiskustannuksista

Ruotsi | Lihasikaosasto Kasvatusosasto | Joutilasosasto Porsitusosasto Joista
{80 karsinaa) (200 emakkoa) {60 karsinaa}
Kust./ |Kr/€/ Kr/€/ Krf€/ Kr/€/ Rakennus | Sisustus | Rehun- ja
lihasikapaikka kosvatuskarsine | joutilasemakko- | porsituskarsina + lanta- {karsinat | lannan-
paikka varasto ym.) kdsittely-
laitteet
Eldin- | 5000 kr 31000 kr 11000 kr 40000 kr 59 % % 10 %
paikka
€ 500 € 100 € 1100 € 4000 €
Eldin- | 6000 — 7000 kr 55000 — 60000 kr (emakkopaikka)
paikka
€ 600-700¢C 5500 — 6000 €
Léihde: SLU / Jos Botermans: Modell-gris (viemmdit rivit) Ruotsin kruunu = 0,10 €

Svenska Pig AB (alemmat rivit)

Esimerkkeja tanskalaisten sikaloiden rakentamiskustannuksista

Tanska Lihasikaosasto | Kasvatusosasto | Emakkosikala
Kustannus | Lihasikapaikka Parsaspaikka Emakko +

€ 30-110 kg 7-30 kg Porsaat < 7 kg
fel.paikka | 437 243 2267

/ m2 400 453 440

Lithde: LMO / JGA; Huom. m2-hinnat laskettu ilman rehuntuotannon kustannuksia (feed production) ja

lietelantasdiliéitd.

Esimerkkejd suomalaisten sikaloiden rakentamiskustannuksista

Suomi Lihasikaosasto | Kasvatusosasto | Emaklkosikala
Kustannus Lihasikapaikka | Porsaspaikka Emakko +

€ 30-110kg 7-30 kg Porsaat < 7 kg
{ el.paikka 500 - 550 Ei selvitetty 3700 - 4500
Vaihteluviili | 350 - 640

Laajennukset | 450

Josta koneet | Ei selvitetty Ei selvitetty Ei selvitetty
ja laitteet

Léithde: MMM:n sithkdpostikysely erdille alan toimijoille 2009
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Tuettavaa rakentamista koskevat hyviiksyrtivit kustannukset (sikalat) 2010

Lihde: Maa- ja metsétalousministerion asetus rakentamisinvestointien hyviksyttivisti
vhsikkokustannuksista (MMM asetus 727/2009)

RAKENTAMISINVESTOINTIEN YKSIKKOKUSTANNUKSET

1.1. TILAN MITOITUSPERUSTE

Toiminta Miltoitusperuste Tasmennykset
Mititusperustect avat tukikelpoisen pinta-alan enimmdismadrid
LIHASIKALA
Eldintilat
Lihasikalaosasto <4likg 0.6m*/eldin | Sisdltaa siko- ja hoitokarsinal sekd kiytival
=d0kg Imreldin | Sisili sika- ja hoitokarsinal seki kiyivil
Rehun kiisittelytila | nettoala, m? 3% Osm&s clamtilojen yhieenlasketusia netloalasta, enintain
50m*
Yhteistoiminnot netioala, m 2 % | Osuus eldintilojen yhigenlasketusia nettpalasta, enintifin
0m®. Sisaltis mm. sosiaalitila, weknitkkatilat, tyduilat,
WC-tilat ja kiiyifivat
EMAKKOSIKALA
Elaintilat
Porsitusosasio pahnue Sm*‘pahnue | Porsituskarsina hakilld. Sisaltaa kiytavat
pahnue 7mt/pahnue | Porsituskarsina vapaana. Sisélui kiiytivt
Aslulussasto emakko 3, 7m¥eldin | Sisltis emakkopaikat ja kiyiavit
karju 6.6m’/eliin | Sisaltdd karjupaikan ja kivtavit
astuluskarsina 1m?eldin | Sisaltd karjupaikan ja kaytavat
Joutitasosasio emakko 3.7m%eliin | Sisaltdd ryhmi- ja hoilokarsinat seka kaytaval iai
Joutilaspihate
Ensikko-osasto ensikko Jm?reldin | Sisiluis ryhmakarsinal ja kiytavat
Kasvatusosasto <40kg 0,6m’ eldin | Sisiltdi sika- ja hoitokarsinat sekd kdytdvat
Rehun kisittelytila | netioala, m* 3% Osugs cldintilojen yhieenlasketusta netioalasia, enintadn
S0m°
Yhteistoiminnot nettoala, m* 2 % | Osuus el@intilojen yhieenlasketusta nettoalasta, enintadn

30m®. SisdlE3 mm, sosiaalitilal, teknilkkatilat, tydtilat,
WC-tilal ja kdytavat

1.2 TILOJEN HINNAT

Yksikkikustannus / yksikka

Tismennys

Lisatietoja

Yksikkihinnat sisaltivdt

- sumnittelukustanmikset
- tarvitiavat taloteknises jariestelmat

- karsinat, hdkit, fuottofdriestelmdt, lannanpoisto-
Jarfcstelmit fa vastaavat kalusteet jo jarjestelmdt,
Yhsikkéihinnat eivdt sisalld toiminnan kajeita jo
lainteita ellei toisin mainita.
Yhsikkokustannukset ovar
enimmdisykstkkikustannuksia.
hum® = huoneala

Liitteen 1,1 tilan
mitoitsperusteen ja tdmdn
fiittecn ykstkkckustannusten
mikaan laskettu eldin- tai
karsinakohtainen
enimmdisyksikkdkustannus

ELAINTILAT (euro/hum®)

Emakkosikala Eldin- tui karsinakolhtainen
kustannus enintéan,

Parsitusosasto hikilla Ty’ 540 27t0) | emakko pahnueineen
Porsitusosaslo vapaana hum® 540 3780 | emakko pahnucincen
Aslutusosasto, emakko hum? 590 2183 1 emakko
Aslutusosasty, karju hum® 590 3594 | karfu
Astutusosasto, astutuskarsina hum? 590 649H) | karsina
Joutilasosasto, joutilaspihatlo hum® 550 2035 | emakko
Ensikko-osaslo hum? 660 1980 | ensikke
Kasvalusosasto <40kg i’ 510 306 | sika
Lihasikala Lldinkohtainen Austannus cnintdén:
Lihasikala <d(kg hum’ 500 300 | sika
Lihasikala >40kg hum® 500 5000 | lihasika
Lihasikala, fuomutiotanio % + 20 | hunt' - vksikkéhintaa

korotetaan 20 %
REHUN KASITTELYTILA humy’ 380 | Lammin ja kylni
YHTEISTOIMINNOT hum® | 1020
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MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET (curo/vks)
Tarhat
Jaloittelutarha, sial m* 25 | Piha- alue, sisalti sadekatoksen, lantavesien
kerdilyjarjestelman ja seinaman
Lantavarastot
Allaslantala (maapalorakenne) m’ 12 | Allastilavuuden mukaan
Kuivalaniala, avoin m 23 | Varastointitilavuuden mukaan
Kuivalanialan kiinted vesikate ja seinit m’ 601 | Vesikatleen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
Lictelantala, avoin m’ 17
Lictelantala, avoin, vaijeripuristettu tai m' 23
vastaava
Lietelantalan kiinteii vesikate mw 50 | Kaneen pinta-ala vaakaprojektion mukaan
Allas- tai lietelantalan kelluva Kate m’ 20
Lémpdkeskukset
Tekniikkatila hum® 710
Politaineen varasto hum? 305
Varastorakennukset ja siilot
Varasto, erisldmalin hum® v
Varaslo, cristelty humn? 444}
Rehuvarasto, kylmi hum? 210
Viljasiilo m 105 | m* = varastointitilavuus. Sisadhda siilorakennelman
Tuoreviljasiilo m* 120 | m* = varastointitilavuus. Sisilida siilorakennelman ja laitieet
1.3. LAITEHINNASTO
Yksikko Euro Tdsmennykset
{alv0 %)
Yksikkokustannukset ovat enimmdisvisikkokustannuksia
ELAINTILAT
Emakkosikala, laitteet emakko 230 | Tavskasvuinen elain, Sisaltdd ruokintajarjestelmadt
seuraaville tiloille: Porsitusosasto, Joulilas- ja
Ensikko-osasto, Astutusosasto
Kasvatusosasto, lailleet porsas <40kg Y | Sisdhdi ruokintajarjestelmat
Lihasikala, lnitteet lihasika 21 | Sisaliza rookintajarjestelmat
Sian viilennyslaitteet sika 2 | Erillisena ainoastaan hyvinvointitoimenpiteend,

Laitteisto ei sisdlla huonetilan lammansadtely- ja
ilmanvaihlolaitieita

MUUT TILAT, RAKENNELMAT, RAKENTEET

Uusiutuvan polttoaineen kW 225 | Sisélida kattilan, varaajan, mahd. hakepolitimen ja
Jammityslaitteistot <500kW piipun

Uusiutuvan peltioaineen kW 185 | Sisdlid kauilan, varaajan, mahd. hakepolttimen ja
limmityslaitteistot >500-2000kW piipun

Limmidnjakokanava <100kW jm 110 | Sisaltdd kaivu- ja 131561

Lammanjakokanava =100kW jm 125 | Sisiltad kaivo- ja 13y1dotyd
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10. TUTKIMUS- JA KEHITTAMISTOIMINTA

Suomessa sikaloihin liittyvd tutkimus- ja kehittdmistoiminta on viime vuosina painottunut
sikojen hyvinvointia edistdvdan tutkimukseen. Sikojen sairauksia ja niille altistavia tekijdité,
tuotantoympiristdd, hedelmillisyyttd, hyvinvointia ja kdyttiytymisté tutkitaan mm. Helsingin
Yliopistossa. Taminkaltaisella tutkimuksella voidaan vaikuttaa mm. sikaloiden karsina-
ratkaisuihin ja lattiarakenteisiin ja - materiaaleihin.

Suomessa ei tehdd varsinaista sikalarakentamisen rakennusteknistd tutkimusta tdlld hetkelld
millddn taholla, mikd on vakava puute sikatalouden kehittdmisen kannalta. Myd&skéin
sikalarakentamisen rakentamistalouteen liittyvid tutkimuksia ei ole tehty useisiin vuosiin.

Suomessa maatalousrakentamiseen liittyvdd tutkimusta on tehnyt p#fasiassa Maa- ja
elintarviketalouden  tutkimuskeskus MTT maa- ja metsdtalousministeridn tutkimus- ja
kehittimishankkeisiin suunnatulla rahoituksella.

Ty6tehoseuran (TTS) maatilarakentamiseen ja rakennusten kiyttdon liittyva tutkimus
painottuu ldhinnd tydén tehokkuuden ja tySolosuhteiden parantamisen ja jonkin verran myos
rakennusten  energiatehokkuuden  n#kdkulmaan. TTS on  osallistunut erdisiin
maatalousrakennusten ilmanvaihtoa ja energiankdyttod selvittdviin yhteistutkimuksiin, joifa
parhaillaan on kiiynnissi tai valmistumassa.

1980- 1990 lukujen vaihteessa silloinen maatilahallitus jérjesti pienimuotoista
koerakentamistoimintaa, jota 1990 -luvulla jatkoi MTT Vakola. Aikanaan myés maatalouden
neuvontajirjestlld oli projektiluonteisesti omia koerakennuskohteita. Nykyisin Suomessa
maatalouteen liittyvdéd koerakentamistoimintaa ei harjoita endd mikééin taho

Ruotsissa maatalouden tutkimus keskittyy pédasiassa maatalousyliopistoon (Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU). Yliopistolla on Eteld-Ruotsissa (Alnarp) instituutti Lantbrukets
byggnadsteknik (LBT), jossa tehdéén maatalousrakentamiseen liittyvdd tutkimusta. Yliopiston
eldinldiketieteen laitos (Fakulteten for veterindrmedicin och husdjursvetenskap) sijaitsee
Skarassa. Ruotsissa on juuri valmistunut tai kdynnissd muutama sikalarakentamiseen liittyvi
tutkimushanke, kts. liite.

Tanskassa sikalarakentamista koskeva tutkimus- ja kehittimistoiminta on vertailumaista
laajinta alan merkittivyydestd johtuen. Tirkeimpid tutkimuslaitoksia ovat mm. Den kgl
Veterindr og Landbohdjskole, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet ja Danmarks Tekniske
Universitet. Esimerkki kdynnissd olevasta eri tutkimuslaitosten yhteistutkimuksesta on
StaldTek —tutkimushanke, jossa tarkoituksena on kehittdd myos sikaloihin uudentyyppisid
pitkille vietyyn automatiikkaan (sensorit, robotit ) perustuvia ratkaisuja.

Tuottajien oman jirjeston Duanish Pig Research Centre { ent. Dansk Svineproduktion)
tuotantotiloja koskeva budjetti vuosille 2009 2010 on 3,1 milj. €. Jérjestélld on omaa
kdytdnnonldheistd kokeilu- ja kehittdmistoimintaa, jota kutsutaan nimelld den rullende
afprovaing (jutkuva kokeilutoimintt). Toiminnan tuloksia jaetaan helppolukuisina tiiviind
tiedotteina. Toiminnan laajuutta osoittaa se, ettd pelkistdin emakkosikaloita koskevien
hankkeiden ja niiden tulosten esittelyitd on www-sivuilla n. 30 kpl. Niistd vdhintddn puolet
liittyy ainakin jollain tavoin rakentamiseen. Lihasikaloita koskevia esittelyjd on suunnilleen
sama maard.

Liitteessd 4 on luettelo vertailumaissa kdynnissd olevista tai ldhiaikoina valmistuneista
sikalarakentamisen tutkimuksista ja rakentamiseen vaikuttavista tai sitd sivuavista
tutkimushankkeista,
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11. SIKALARAKENTAMISEN HAASTEITA NYT JA TULEVAISUUDESSA

Suunnittelu ja rakentaminen

Kaiken sikalasuunnittelun ja - rakentamisen pohjana on pitevd ja ammattitaitoinen suunnittelu
ja toteutus. Tuottajalla eli rakennushankkeeseen ryhtyviild on lain mukaan vastuu siitd, ettd
hanke suunnitellaan voimassaolevien sdddosten mukaan. Tuottajan ei tarvitse eikéd han voi itse
hoitaa rakennussuunnittelua, vaan hinen vastuuseensa kuuluu hankkia sithen hankkeen
vaativuuden mukaiset pitevdt suunniftelijat. Suunnittelijoiden tiimiin on hyvd kuulua
asiantuntijoita tuotannon, talouden ettd eldinten hyvinvoinnin piiristd rakennus- ja
rakennesuunnittelijoiden ja muiden erikoissuunnittelijoiden liséksi.

Sikalat ovat vaativia suunnittelukohteita. Suunnittelijoiden pédtevyysvaatimuksiin tulee
kiinnittdd nykyistdi enemmé#n huomiota, ja piisuunnittelusta, arkkitehtisuunnittelusta ja
erityissuunnittelusta annettuja sdadoksid ja madrayksié tulee noudattaa.

Sikaloiden toiminnallinen suunnittelun pohjana ovat olleet usein teurastamoilta valmiina
annetut mallit. Jatkossa tulee kehittdd ja ottaa kdyttédn uusia vaihtoehtoisia nykyaikaiseen
tuotantoon soveltuvia malleja.

Uusia taloudellisia ja toimivia rakennejirjestelmid tulee médratietoisesti kehittdd sikala-
rakentamiseen sitd koskevaa tutkimustoimintaa edistimilld. Kilpailevia rakennevaihtoehtoja
tarvitaan lisdi vastaamaan sikaloiden toiminnallisia vaatimuksia. Kehérakenteet ja
puuelementtijérjestelmit tulee ottaa vaihtoehtoiksi myds sikalarakentamisessa.

llmastokysymykseen liittyvit energiatehokkuusvaatimukset koskettavat myds tuotanto-
rakennuksia. Sikaloiden ilmanvaihdosta, energiankulutuksesta ja energiaa s#istdvistd
ratkaisuista tarvitaan pikaisesti uutta tutkimustietoa rakenne- ja erityissuunnittelua varten.

Kooltaan isojen sikalarakennusten maisemallisiin vaikutuksiin ja rakennusten arkkitehtuuriin
on kiinnitettdvd entistd enemmédn huomiota. Tdmid edellyttdd kaikkien tahojen pyrkimystd
parantaa sikalarakentamisella maaseutuympéristéd ja tuotannon imagoa.

Suuret sikalarakennukset suunnitellaan toistuvista tai toisiaan muistuttavista moduleista ja
rakennusosista. Isot sikalarakennukset ovat teollisuushallien nikoisid. Sikalarakennusten
yksityiskohtiin on kiinnitettdivd huomiota. Uusia ratkaisuja tarvitaan erityisesti
ikkunaratkaisuiksi  ja  ikkunadetaljeihin. = Samalla tulee  kehittdd  uudenlaisia
luonnonvaloratkaisuja.

Sikaloiden tuotantopihat ja sosiaalitilat tulee suunnitella niin, ettd eldintautien leviiminen
ehkiistdan, Sikaloihin tarvitaan kunnolliset tautisulut ja puhtaan ja likaisen litkenteen
ristedminen estetdan.

Sikaloiden sijoituksessa ja ympdériston suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusten
mahdollinen mydhempi kiytté muussa toiminnassa.

Porsastuotanto

Porsastuotannossa suureksi haasteeksi nousee rakentamisessa pesdnrakennus- ja tonkimis-
aineiden kayttomahdollisuus, pihaton koko, porsituskarsinan rakenteet, hoitokdytdvd ja
vilikasvatusosaston olosuhteet. Erityisesti till4 hetkelld on suuri tarve rakentaa jo olemassa
oleviin sikaloihin liséad vilikasvatustilaa ja suunnitella osastojen toiminta niin, ettd ne ovat
aina kertatdyttisid. Nyt porsailla on liian ahdasta ja niilld on liian vdhén ruokintatilaa useissa
sikaloissa.
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Pesinrakennus- ja tonkimisaineen kéivttdémahdollisuus

Sioilla on vahva luontainen tarve tehdi t6itd kirsillddn ja tonkia ympéristoddn. Kuivikkeita
kidytetddn tonkimisen lisdksi pitdmé#dn sikoja ja lattioita kuivana ja puhtaana sekd sikojen
limmdn lisédmiseen. Sikojen pidolle asetettavien eldinsuojeluvaatimusten mukaan sikojen
saatavilla tulee olla jatkuvasti nittdvd maird sellaista materiaalia, joka ei vaaranna sikojen
terveyttd ja jonka avulla siat voivat toteuttaa lajinomaisia kiyttdytymistarpeitaan. Tille
sdddokselle on siirtym#aika emakoille ja ensikoille vuoteen 2013 asti. Huonosti suunniteltu
lannanpoisto ei kestii pesiinrakennus- eiki tonkimisaineiden kiyttGd vaan tukkeutuu. Samoin,
jos niiden siilytystd ja jakelua ei ole suunniteltu kunnolla, niiden jakelu on hankalaa ja vie
runsaasti tybaikaa. Tdma johtaa helposti siihen, etti niitd ei kidytetd. Kuivikkeet voidaan
sdilyttdd myds muoviin kédrittynd pellolla tai ulkona, mikd helpottaa jyrsijoiden torjuntaa
merkittivisti. Kuivikkeiden kiyttd on hankalaa kokoritildratkaisuissa.

On havaittu, ettd emakko porsii huomattavasti nopeammin, jos sille annetaan pesénrakennus-
ainetta ja se saa porsia vapaana. Suomalaisessa tutkimuksessa timé ero oli selvd: vapaana
porsivat ja pesidnrakennusainetta saaneet emakot porsivat noin 3,5 tunnissa kun samoilla sika-
tiloilla hikissd pidetyt, ilman pesiinrakennusainetta jédneet emakot porsivat noin 5 tunnissa.
Mité pidemmién aikaa porsiminen kest#, sitd suurempi on porsaskuolleisuus.

Jos sika ei saa tonkimisainetta, riski hdiridkdyttiytymiselle nousee. Erityisen tirkedd tdmi on
porsastuotannossa. Yleisin kiyttiytymishdirié on hénnénpurenta, joka aiheuttaa merkittivii
tappioita, vaikka sitd esiintyisi vain harvakseltaan. Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin,
ettd tonkimisaineen kiyttd imetysaikana vaikutti porsaiden kdyttdytymiseen vilikasvatuksessa
ja lihasikalassa. Tulokset wiittaavat sithen, etti sian ensimmdiseen neljdin elinviikkoon
sisdltyy aika, jolloin ympéristd muokkaa sian kayttiytymistd pysyvisti. Tonkimisaineen
kéytt6 on tirkedd lihasian kaikissa eliminvaiheissa. Porsitusosaston kuivikkeettomuus
aiheuttaa haittoja, joita ei voida tdysin poistaa kuivittamalla myShemmin.

Vaikutus rakentamiseen

Kuivikkeiden, tonkimisaineiden ja pesinrakennusmateriaalin kiyttd tulee huomioida
jo rakennuksen suunnittelun yhteydessid. Lannanpoisto pitdd suunnitella niin, ettd se
kestdd pesdnrakennus- ja tonkimisaineiden kdytén. Kuivikkeiden jakelu ja siilytys
pitdd miettid jo suunnitteluvaiheessa. Kuivikkeiden siilytys tarvitsee kunnon tilat.
Ovien pitdd olla tarpeeksi leveidt, linjat kuivikevarastosta selkeit, ei hankalia kulmia,
mielelldfin mahdollisuus kuivikkeiden siirtoon koneella tai ainakin kunnon kérrylld
eikd ihmisvoimin kantaen. lhmistydvoimaa korvaamaan on mahdollista kiyttdd myds
ketjukuljettimia ja ajoittimella toimivia laukaisusysteeme;ji.

Myés uusia mahdollisuuksia pesdnrakennus- ja tonkimisaineen kaytdssd tulee
selvittéa.

Kokoritildlattioita ei tule sallia porsastuotannossa, koska ne eivit salli pesénrakennus-
tai tonkimisaineen kayttod.

Porsituskarsinan rakenteet

Emakoiden koko on suurentunut. Usein nidkee vanhojen porsituskarsinoiden hiikkejé, joissa
emakoiden liikkkuminen ja kd&ntyminen on hyvin rajallista. Erittdin todenndkdista on, ettd
tulevaisuudessa tullaan siirtyméin vapaana porsittamiseen, mm. Tanskassa suuntaus on selva.
Kansallisissa sdddiksissd e1 ole vaatimuksia porsituskarsinan koon suhteen. Tuettavassa
rakentamisessa vapaasti porsivan emakon karsinan tulee olla vihintdin 6 m2 kokoinen, kun
hikissi pidettdville emakolle riittdd 4,5 m2 suuruinen karsina. Porsituskarsinoiden avattava
h#kkimalli 1isdd mahdollisuutta antaa emakolle liikkumatilaa. Jos hikit halutaan pitds, niiden
pitdd olla tarpeeksi suuret isoille nykypédivin emakoille. Liian ahtaat hikit aiheuttavat
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epdmukavuutta, haavoja ja ihon kulumista. Liséksi emakoiden on hankala mennd makuulle ja
nousta ylos. Tdméd lisdd porsaskuolleisuutta isoilla tai huonojalkaisilla emakoilla, koska
vaikeasti litkkuessaan emakot helpommin makaavat porsaansa kuolleiksi.

Tanskassa ollaan vapaachtoisesti luopumassa kokoritildporsituskarsinoista, Timaé ldhinni sen
vuoksi, etti emakoiden lapojen ihon rikkoutumista seurataan tarkasti eldinsuojelusyista.
Toinen syy on ilmanvaihdon toimivuus. Kokoritilin ldpi haihtuu selvdsti enemmaén
ammoniakkia ja ilman laatu on hankalampi saada pysymain hyvind. Tanskassa rakennetaan
talld hetkelld ldhinni osaritildporsaskarsinoita, joissa kiinted ala on betonia (henkildkohtainen
tiedonanto, eldinliidkdri Pia Conradsen, Svinevet, 20.11.2009).

Vaikutus rakentamiseen
Rakennetaan tarpeeksi isot hikit emakoille porsimiskarsinaan. Kehitetién vapaana
porsimista. Ei rakenneta kokoritildporsimiskarsinoita.

Pihaton koko

Sikojen pidolle asetettavien eldinsuojeluvaatimusten mukaan emakot ja ensikot tulee pitdé
ryhmikarsinassa (pihatto tai karsina) tiineysaikana ajankohdasta, joka alkaa 4 wviikkoa
tilnehtymisestd. Ryhmaékarsinassa on oltava esteetontd lattian kokonaispinta-alaa emakkoa
kohden vihintddn 2,25 m2 ja ensikkoa kohden vihintidn 1,64 m2. Kansallisissa sddddksissd
on tulkittu, ettd hikin pinta-ala voidaan laskea mukaan kokonaispinta-alaksi, mutta tuettavassa
rakentamisessa kokonaispinta-alaksi on laskettu vain hikin ulkopuolinen ala.

Jotta pihatosta saadaan toimiva, on tirkedd, ettd esteettomiksi kokonaispinta-alaksi lasketaan
ruokinta- ja makuuhékin ulkopuolinen ala. Toimivalla pihatolla tarkoitetaan sellaista, jossa
emakot kiyttdvat ruokintahdkin ulkopuolista jaloittelualuetta. Jos ruokintahikki lasketaan
mukaan esteettomaiksi pinta-alaksi, kuten monissa tapauksissa on tehty, emakot eivit liiku
ruokintahidkisti pois vapaalle alueelle, koska se on niin pieni, usein myds liukas ja
ritilipohjainen. Erityisesti arat ja/tai jaloistaan huonot emakot viettdvit kaiken aikansa
ruokintahdkissi.

Emakoiden iké ahtaissa ritildisysteemeissd on olennaisesti lyhyempi kuin sellaisissa pihatoissa,
joissa ne pidsevit esteettdmasti liikkumaan. Ahtaissa ritildsysteemeissd emakoita joudutaan
poistamaan erityisesti jalkavaivojen takia. Liikkumattomuus altistaa myds muille ongelmille
kuten maitokuumeelle tai porsimisvaikeuksille.

Tanskassa suuntaus on, ettd ahtaita ritildsysteemejd ei endd rakenneta, koska tuottajien ja
eldinlddkireiden mukaan eldinten kestivyys ndissdi tuotanto-olosuhteissa on liian huono
(henkilokohtainen tiedonanto, eldinlidkdri Pia Conradsen, Svinevet, 20.11.2009). Tarkeintd
emakon kannalta on ruokintahékin ulkopuolisen vapaan alueen koko ja lattian laatu eikd hiakin
leveys. Eri vaihtoehtoja vertailtaessa on tirkedtd laskea mukaan rakennus- ja muuttuvien
kustannusten lisiksi emakoiden sairastuvuus ja poistotarve. Kun ndmd huomioidaan,
olkipihaton tuotoksi emakkoa kohden on HY:n laskentamallilla saatu noin 78 euroa/ v
enemmén kuin ritildsysteemissi,

Vaikutus rukentamiseen
Esteettomain kokonaispinta-alaan lasketaan vain ruokinta- ja makuuhékin
ulkopuolinen alue.

Hoitokdytavi

Erityisesti porsitusosastoissa tydntekoa helpottaa olennaisesti, jos sekd porsituskarsinan etu-
ettd takapdistd hoitaja pddsee helposti karsinaan. Usein uusissa rakennuksissa sidstetdéin tilaa
tekemilld kdytdvd vain karsinan takapiddhin. Sitd kautta pddstddn auttamaan porsimisissa ja
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siivoamaan karsinan takaosa Jos hoitokdytdvd on myds etupuolella, hoitaja piidsee helposti
tarkistamaan vesinipan toiminnan ja rehukaukalon puhtauden. Jos emakko ei ole sybnyt,
kaukalo on helppo puhdistaa edessd olevan hoitokiytévin kautta.

Rehulaitteiden rikkoutuessa rehun jakelu emakoille on huomattavasti helpompaa, jos niiden
karsinan edessd on hoitokdytivi. Jos hoitokdytidvdd ei ole, hoitajan pitdd astua karsinan
seinimin yli mennessdén joka karsinaan erikseen piistikseen karsinan etuosaan tarvittaessa.
Turha kdveleminen karsinoissa lisiii myds tautipainetta karsinasta toiseen.

Vaikutus rakentamiseen
Rakennetaan porsitusosastoissa hoitokaytavit karsinan etu- ja takapuolelle.

Vilikasvatusosaston olosuhteet

Vilikasvatusosastossa on tirkedd turvata vierotetuille porsaille hyvit olosuhteet. Viime
vuosina yleistyneet kaksi- ilmastokarsinat ovat erittdin hyvii porsaiden kannalta. Tarkedtd on,
ettd vilikasvatusosastoa voidaan lammittdd tarpeeksi, mikd ei onnistu pelkéstdéin
lattialammityksen avulla, vaan osastossa tulee olla muu limmitysmahdollisuus. Kun seké
karsinatilaa ettd rvokintatilaa on tarpeeksi, porsailla on kiintedpohjainen makuualue ja
porsaille annetaan tonkimisainetta, ne kasvavat paremmin ja pysyvit terveempind, ja riski
ripuleille ja hinnénpurennalle alenee. Erityisesti viime aikoina yleistynyt automaattiruokinta
on suuri riski hiinninpurennalle, jos ruokintatilaa on niukasti eli vain yksi automaatti karsinaa
kohden, mikd wusein on kidytossd. Vilikasvattamon karsinat tulisi suunnitella
pahnuekohtaisiksi, milld estetdéin turhaa pahnueiden sekoittelua ja viltetddn hdnndnpurentaa.

Vaikutus rakentamiseen
Karsinat mitoitetaan pahnuekohtaisesti. Vilikasvatuksessa rakennetaan tilaa (0,4 m2
porsasta kohden. Rajoitetussa ruokinnassa kaukalotilaa on véhintdén 15 cm porsasta
kohden ja automaatteja kéytettdessd 3-5 paikkaa kymmentd porsasta kohden.
Lannanpoisto suunnitellaan niin, ettd tonkimisaineita voidaan kayttdd, mika tarkoitiaa
sitd, ettd ei sallita kokoritildratkaisuja. Vesinippoja suunnitellaan karsinaan vihintdéin
1 kymmenta sikaa kohden ja vihintdin kaksi nippaa / karsina.

Lihasiankasvatus

Lihasiankasvatuksen rakennussuunnittelussa suurimmiksi haasteiksi nousevat tonkimis-
aineiden kiyttomahdollisuus, tila eldintd kohden ja ilmanvaihdon toimivuus.

Tonkimisaineen kiyttdmahdollisuus

Tonkimisaineen anto on tirkedd piivittdin myds lihasikapuolella. Edellytys tdlle on hyvin
suunniteltu lannanpoisto ja tonkimisaineen siilytys ja jakelu. Kokoritildlattia ei mahdollista
kunnolla tonkimisaineen kdyttod. [lman tonkimisainetta riski hinnénpurennalle lisdéntyy.

Siat, joilta hdntd on purtu, kasvavat olennaisesti huonommin (lihasikavaiheessa paivikasvun
alenema 30-150g/vrk), niiden ruhoissa on enemmin hylkdyksid, niiden kuolleisuus on
suurempaa ja ladkitystarve lisdd tyota ja lddkekustannuksia. Jos hdnnénpurentaa esiintyy joka
toisessa karsinassa, menetykset nousevat nopeasti 4,6 euroon sikapaikkaa kohden vuodessa
(alustavat laskelmat, Jarkko Niemi, NKJ-projekti).

Vaikutus rakentamiseen

Rakennetaan lihasikakarsinoita, joissa on kiinted makuualue ja lannanpoisto, joka
kestdd tonkimisaineen kiytdn. Lihasioille ei rakenneta kokoritilda.
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Kuivikkeiden ja tonkimisaineiden kéyttd tulee huomioida jo rakennuksen suunnittelun
yhteydessi. Lannanpoisto pitdd suunnitella niin, etti se kestid kuivikkeiden ja
tonkimisaineiden kiytdn. Kuivikkeiden jakelu ja s#ilytys pitdd suunnitella jo
rakennussuunnitteluvaiheessa. Kuivikkeiden sdilytys tarvitsee kunnon tilat. Ovien
pitdd olla tarpeeksi levedt, linjat kuivikevarastosta selkeiit, ei hankalia kulmia,
mielellddn mahdollisuus kuivikkeiden siirtoon koneella tai ainakin kunnon kérrylld, ei
ihmisvoimin kantaen. Ihmistydvoimaa korvaamaan on mahdollista kiyttid myds
ketjukuljettimia ja  ajoittimella toimivia laukaisusysteemejd. Myds uusia
mahdollisuuksia tonkimisaineen kaytdssi tulee selvitti.

Tila eldintd kohden

Kansalliset sddddkset sallivat 0,65 m2 / sika. Nykyisin yleinen kiytintd on rakentaa 0,9 m2 /
sika. Kokemus on osoittanut ettd ongelmat lihasikavaiheessa olennaisesti vihenevit, kun
rakennetaan viljemmin.

Vaikutus rakentamiseen
Kansallisessa sdidoksessd madratddn lihasioille nykyistd viljemmit karsinat sikojen
painon perusteella tuetun rakentamisen sdfidosten mitoituksen mukaan.

Kaikki sikalarakennukset

Sekd porsastuotanto- ettd lihasikapuolella térkeiksi asioiksi nousevat rakennussuunnitelmien
tarkastaminen eldinten hyvinvoinnin kannalta, sosiaalitilat, sairaskarsinat, osastojen suhteet,
kertatiyttdisyys, bioturvallisuus, varustetason nousu seké tuotannon riskit ja muutokset.

Rakennussuunnitelmien laatimisessa kdvytettiivd asiantuntemus ja lupavaiheen tarkastaminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvd eli sikalayrittdjd vastaa, ettdi hanke on suunniteltu
voimassaolevan kansallisen lainsdddinndén mukaisesti. Kunnan rakennusvalvonta-
viranomaisen tehtiviin kuuluu katsoa, etti suunnittelijat tdyttdvidt suunnittelutehtivin
vaativuuden mukaiset pitevyydet. Vastuun suunnitelman sisdllosti on aina rakentajalla.
rakennussuunnittelijat voivat hallita teknistd suunnittelua, mutta suunnittelutiimissd on
harvoin mukana eldinlddkaria tai vastaavan eldinten hyvinvointia tuntevaa asiantuntijaa. Talld
hetkelld onkin sattumanvaraista, arvioiko kukaan ja missd vaiheessa suunnittelu- tai
lupaprosessissa eldinsuojelulain toteutumisen ja vaikutus sikojen hyvinvointiin.

Tuettavassa rakentamisessa suunnitelmista tarkastetaan rahoitustukiehtojen tdyttyminen TE-
keskuksissa, mutta kansallisten eldinsuojelu- tai muiden rakentamiseen vaikuttavien sdddosten
tarkastaminen tai niihin puuttuminen ei kuulu rahoitusviranomaiselle.

Vaikutus rakentumiseen
Eldinsuojelulain toteutuminen seki rakentamisratkaisun vaikutukset eldinten
hyvinvointiin varmistetaan suunnitteluvaiheessa kéyttdmailla rittivii asiantuntemusta
ja niiden seikkojen toteutumisen varmistaa kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Sosiaalitilat

Sosiaalitilat vaikuttavat ihmisten jaksamiseen. T#mai tarkoittaa sekd omistajia itseddn ettd
palkattuja tyontekijoitd. Tilan ulkopuolisia tydntekijoitd on aina vaikeampaa saada pysyméén
tilalla, jos heidén olosuhteitaan ei ole otettu kunnella huomioon.

Vaikutus rakentamiseen
Sosiaalitilojen toimivuus ja riittdvd koko varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa.
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Sairaskarsinat

Uusienkin sikaloiden puutteena on liian véhiinen sairaskarsinoiden méiéra. Niiden sijoittelussa
tai varustelussa on puutteita, jotta eldimet voisivat levitd sekd syddd ja juoda kilpailematta.
Tdm3 nopeuttaa toipumista. Sairaskarsinoissa pitdi olla mahdollisuus hyviin kuivittamiseen,
lisildmmitykseen, sekd potilaan pitdd pystyd sydémééin ja juomaan helposti.

Tuetussa rakentamisessa sairaspaikkoja tulee olla S %. Sairaspaikkavaatimus lisétdin
kansallisiin sdddoksiin.

Vaikutus rakentamiseen
Sairaskarsinoita tulee rakentaa 5 % kokonaiseldinméirin tilatarpeesta ja niiden tulee
olla laadultaan ja sijoitukseltaan yllimainittuja.

Osastojen suhteet ja kertatdyttdisyys sikalan sisdlld

Suunnitteluvaiheessa on térkedd osata mitoittaa eri osastot oikein. T&lld hetkelld useissa,
hyvinkin uusissa sikaloissa vilikasvatustilat, jossa vierotettuja porsaita kasvatetaan, ovat liian
pienid suhteessa emakko-osastojen kokoon. Tdhén on useita syitd. Emakoiden tuotantotulokset
ovat parantuneet ja lisdfintynyt porsasmdiri aiheuttaa liian suuren eldintiheyden vili-
kasvattamoihin. Porsaiden vilityspaino on my®s noussut. Vilikasvattamojen pienuus on
sikatalouden suurimpia ongelmia télld hetkelld ja tille pitds nopeasti tehdi jotakin. Ongelma
vaikuttaa sikojen hyvinvointiin ja porsaan laatuun. Lidkitystarve on lisdéintynyt, ja porsaiden
kasvu on epétasaista. Ongelmien on huomattu jatkuvan lihasikavaiheessa. Useassa
porsastuotantosikalassa pidetddn lisdksi enemmén emakoita kuin tiloihin alun perin on
suunniteltu. Esimerkiksi 850 emakon porsastuotantosikaloissa on hyvin usein yli 900
emakkoa. Tdmi lis#d entisestddin ongelmia vilikasvatuksessa, joka on suunniteltu liian
ahtaaksi. Aika ajoin porsasvilitys ei pysty ostamaan myynnissd olevia porsaita. Porsas-
tuotantosikaloissa tulee tilanahtautta, jos lihasikaloiden vastaanottokyky héiriintyy. Ketjun
tulee pitdd huolta riittdvin lihasikalakapasiteetin olemassaolosta.

Kertatiyttdisissd sikaloissa koko sikala tyhjennetdén, pestdéin ja desinfioidaan ja tdytetdiin taas
uudelleen sioilla. Tdméi on mahdollista kertatdyttdisissd lihasikaloissa. Yhdistelmasikaloissa ja
porsastuotantosikaloissa voidaan péiistd osastoittain kertatiyttGisyyteen. Tilléin aina osasto
kerrallaan on puhdistuksessa. Kertatdyttdisyys on ensiarvoisen tdrkedd nykyaikaisessa
sianlihantuotannossa. Sen avulla saadaan nostettua puhtaustasoa merkittévisti, kun pystytdan
vihentimdin tautipainetta kunnon puhdistusten avulla. Samalla pystytdin kullekin
ikdryhmaille tarjoamaan sen tarvitsemat olosuhteet ja ruokinta. Infektioketjun katkaisemiseksi
samassa huonetilassa ei tule pitdi eri-ikdisid sikoja. Kun osastojen suhteet lasketaan oikein,
pédstddn osastojen kertatiyttoisyyteen.

Vaikutus rakentamiseen

Osastojen koko suunnitellaan niin, ettd péddstdéin aina kertatiyttGisyyteen porsimis-,
villikasvatus ja lihasikaosastoissa. Osastojen kokoa koskeva mitoitusohje tulee
uudistaa, koska vanhat mitoitukset eivit endd riitd. Nykyisiin porsastuotantosikaloihin
tarvitaan yleensd lisdd vilikasvatusosastoja.

Bioturvallisuus

Suomessa ¢i ole ollut aikoihin hankalia tarttuvia tauteja. Tautien ennaltaehkdisyyn ei ole
jouduttu panostamaan, josta syystd Suomessa on puutteita bioturvallisuudessa. Vakavat taudit,
esim. sikarutto, voivat pidsti melko helposti leviimiin sikalasta toiseen. Myds sikalakoon
suurentuessa riskit suurenevat, ja tautien ennaltaehkdisy pitdd ottaa rakennussuunnittelussa
huomioon esimerkiksi lastaustilojen suunnittelussa. Tanskassa on yleistd, ettd omistaja lastaa
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ldhtevit siat lastausvaunuun, joka vedetddn sikalatontin ulkopuolelle, jolloin teurasauto ei kdy
sikalan tontilla.

Sikojen tuontipaineiden noustessa on riski saada tuonnin mukana tarttuvia tauteja. Timaé lisdé
bioturvallisuustarpeen korostamista sikalarakentamisessa. Tuotannon muuttuessa on havaittu,
ettd entiset, vanhat tai sitten uudet taudit nostavat paitdan. Térkedtd on hahmottaa, ettd
tautitilanne on erittdin muuttuva. Oman lisinsi tuovat lisddntyvd ulkomainen tydvoima, jonka
mukana riski saada tarttuvia tauteja on todellinen

Vaikutus rakentamiseen

Tautisulku ja kunnollisten sosiaalitilojen sijoittaminen otetaan huomioon jo
suunnitteluvaiheessa. Erilliset lastaustilat tai -vaunut ldhteville sioille ja erityisesti
niiden sijoittelu rakennuksessa ja oikea kiyttd pitdd suunnitella oikein ja tilan
sikamidrin mukaan. Samoin on tarpeellinen ostoeldimille eristystila tai
optimitilanteissa karanteeni. Raatojen sdilytys ja raatoauton ajoreitit, sekd rehuliikenne
on suunniteltava huolellisesti. Sikalan toiminnallisessa suunnittelussa tulee ottaa
huomioon puhtaat (rehu, kuivikkeet) ja likaiset (raadot, ldhtevit eldimet, ihmis-
lilkkenne) linjat. Puhtaitten ja likaisten linjojen pitdd pysyd mahdollisimman erillddn
toisistaan ja ne eivit saa risteilla.

Teknisten apuvilineiden ja automaation lisdfintyminen

Tekniset apuvélineet lisddntyvit, mikd lisdd asiantuntevan kiytén, hoidon ja muun
kiinteistonhoidon tarvetta. Tekniikan kehittymisestd esimerkkeind ovat sikasuihkut,
ladkkeiden jakelu juomaveden mukana, juomaveden kulutuksen seuranta ja sen avulla
terveydentilan seuranta, kuivikkeiden jakolaitteet sekd porsimisen seurantaan liittyvi
tekniikka.

Vaikutus rakentamiseen

Automaation ja lisdlaitteiden mdéérd, sijoittaminen, tilantarve, huoltovarmuus,
kéytt6ikd ja kustannukset vaikuttavat valintoihin.

Tuotannon riskit ja muutokset

Suuren tuotannon ongelmat korostuvat tulevaisuudessa. Sikojen kasvatuksesta tulee entistd
ammattimaisempaa toimintaa. Uudet sairaudet voivat saada jalansijaa ja vanhat voivat nostaa
péitddn. Suomi on pitkddn pystynyt tuottamaan hyviin terveystilanteensa turvin sianlihaa niin,
ettd lddkkeiden kdytolle on ollut vain vihin tarvetta. Tilanne on viime vuosina olennaisesti
muuttunut. Mikrobilddkkeiden kdytté on huomattavasti lisidntynyt viime vuosina. Tilanne
ndyttdd siltd, ettd entyisesti suurissa yksikdissi lddkkeiden kiyttétarve on noussut. Lidkkeilld
pyritddn hallitsemaan sairauksia, jotka johtuvat jatkuvatiyttfisyydesti ja puutteista
olosuhteista. Erityisesti liika ahtaus lisdd tautipainetta, mikd johtaa sairastumiseen.
Tulevaisundessa pitdd varautua mys suuriin tuotannon muutoksiin. Esimerkiksi karjujen
kasvattaminen saattaa olla tulevaisuutta, jos karjuporsaiden leikkuusta siirrytdin karjunhajun
vastustamiseen rokotteiden avulla. Jalostuksen aikaansaama muuttuva sika-aines tulee
tarvitsemaan erilaisia olosuhteita ja ruokintaa.

Varaudutaan tuotannon riskeihin ja muutoksiin panostamalla tutkimukseen. Useita vuosia on
esitetty, ettd sianlihan tuotanto voisi kerdtd tutkimusrahaa, jota jaetaan ajankohtaisiin
hankkeisiin hyddyttimain alaa. Esimerkiksi Tanskassa tillainen kdytdntd on olemassa:
jokaisesta teurastetusta sianlihakilosta kerdtdsin tietty osa tutkimukseen. Tutkimus ja
tuotekehitys ovat olennaisia osia alan kilpailukykyisti tulevaisuutta.
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Vaikutus rukentamiseen

Lisatutkimusta sikalarakentamisessa tarvitaan erityisesti rakennusratkaisuista, niiden

vaikutuksesta sikojen hyvinvointiin, sairauksiin, terveyteen, kdyttiytymiseen ja
tuotantoon ja titd kautta koko alan kannattavuuteen.
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Figur 1. En generell modell som beskriver de faktorer som bor ingd i de specifika
mode¢llerna for varje djursleg.

Nyvkypdiivéin ja tulevaisuuden haasteet sikataloudessa ja sikalarakentamisessa ovat moninaiset

Kuva tutkimusraportista En modell for ekonomisk utviirdering av produktionssystem och
diurskyddsdtgdrder for grisar (Jos Botermans).
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12. SIKALARAKENTAMISEN KEHITTAMISEHDOTUKSIA

Tutkimus (MMM, tutkimusiaitokset, lihateollisuus = pddvastuutahor)
Kaikki sikalat

o Kehitetdin ja tutkitaan erilaisia lannanpoistojirjesteimié tavoitteena se, ettd
pesdnrakennus- ja tonkimisainetta voidaan kayttda helposti kaikissa sikaloissa kaiken
ikdisille sioille.

» Vilikasvatustilaa rakennetaan lisdd jo olemassa oleviin sikaloihin, koska ne ovat hyvin
usein alimitoitetut nykytuotannolle.

» Sikalarakentamisen tutkimusta varten laaditaan tutkimusohjelma (strategia) ja
huolehditaan sen rahoituksesta.

¢ Eldinten sairauksien, kdyttdytymisen ja hyvinvoinnin tutkimus liitetddn sikaloiden
uusien toiminnallisten ja rakennusteknillisten ratkaisujen tutkimiseen. Valmistellaan
tutkimusprojekteja ja muodostetaan niitd varten eri alojen asiantuntijoista koostuvia
tutkijatiimeja.

o Sikaloiden energiataloudellisuuteen, ilmanvaihtoon ja rakennetekniikkaan liittyvad
tutkimusta lisétidn.

¢ Rakennustutkimuksen kansainvilisti ja etenkin pohjoismaista tutkijayhteistyfti ja
tutkimustiedon vilitystéd tehostetaan.

Toiminnalliset ratkaisut
(Tutkijat, liha- ja laiteteollisuus, neuvonta, suunnittelijat, tuottajat, eldinlddkdrit, media)

Kaikki sikalat

o Tuodaan esiin hyvii esimerkkejd, laaditaan suunnittelu- ja rakentamisoppaita

¢ Kehitetfiin ratkaisuja, joissa siat voivat olla nykyistd vapaammin ja toteuttaa nykyistd
paremmin luontaista tonkimistarvettaan ja muita tarpeitaan.

e Lannanpoiston toimimattomuus ei saa olla syy sille, ettd kuivikkeita,
pesdnrakennusainetta tai tonkimisainetta ei kiyteta.

* Osastojen koko suunnitellaan niin, ettd pééstiin aina kertatdyttoisyyteen porsimis-,
vilikasvatus- ja lihasikaosastoissa.

s Kuivikkeiden, tonkimisaineiden ja pesdnrakennusmateriaalin sdilytys ja jakelu tulee
ottaa suunnittelussa huomioon. Lannanpoisto pitdd suunnitella niin, ettd se kestdd
pesidnrakennus- ja tonkimisaineiden kdytén. Kehitetdin uusia, ihmisty§voimaa
sidstdvid menetelmid kuivikkeiden jakeluun.

¢ Sosiaalitilojen toimivuus ja riittdvéd koko varmistetaan suunnitteluvaiheessa.

e Bioturvallisuus tulee ottaa suunnittelussa huomioon (tautisulku, sosiaalitilat,
lastaustilat, eristystilat, raatojen sdilytys ja kerdily, rehuliikenne, puhdas ja likainen
lilkenne jne.)

o Kehitetddn uusia sikojen tarpeiden mukaisia luonnonvalonsaantimahdollisuuksia
{(kattoikkunat, valoseinit ym.) sekd uudenlaisia ikkunarakenteita ja detaljeja, joilla
varmistetaan riittdvd valonsaanti, mutta torjutaan samalla liiallinen ldmpé&siteily ja
lilan voimakas luonnonvalo (hiikdisysuoja tms.).
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Porsastuotantosikalat

¢ Rakennetaan tarpeeksi isot hikit emakoille porsimiskarsinaan. Kehitetdin vapaana
porsimista. Ei rakenneta kokoritildporsimiskarsinoita. Rakennetaan porsitusosastoissa
hoitokéytdvit karsinan etu- ja takapuolelle.

Lihasikalat

¢ Rakennetaan lihasikakarsinoita, joissa on kiinted makuualue ja lannanpoisto, joka
kestdi tonkimisaineen kédyton.

Rakennus- ja laitetekniikka, LVI ja energia (Tutkijat, teollisuus, tuottajar)

¢ Yhteistydsséd rakennusteollisuuden kanssa kehitetdén sikaloihin sopivaa uutta
rakennustekniikkaa, erityisesti pihattosikaloihin sopivia puukehi- ja puuelementti-
jirjestelmid.

¢ Yhteistyossi laiteteollisuuden kanssa kehitetddn sikaloiden energiankiyttoa tehostavia
lammitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja.

¢ Sikaloiden ruokinta-, kuivitus- ja lantahuoltoon kehitetiidn uusia taloudellisia teknisii
jarjestelmid. Otetaan lisddntyva automaatio ja sen tarvitsema tila huomioon sikaloiden
suunnittelussa ja laitetekniikka kehitettdessa.

o Kaiytdssd olevia ratkaisuja evaluoidaan ja sen perusteella hyviksi koettuja ratkaisuja
otetaan kéytt66n laajemmin.

Neuvonta, koulutus (Neuvonta, lihateollisuus, tuottajajdrjestdt, viranomaiset)

» Neuvontaa tehostetaan koko sektorilla.

* Rakennuttajille suunnatun taloudellisen neuvonnan rinnalla lisétd4n neuvontaa sikojen
hyvinvointia edistdvisti uusista mahdollisuuksista. Rakennussuunnittelijoita
koulutetaan uusista toiminnallisista ja rakennusteknisistd ratkaisuista.

Suunnittelu {Suunnittelijat, lihateollisuus, rakennusvalvonta- ja ELY-viranomaiset)

e P#dsuunnittelusta, rakennussuunnittelusta ja erityissuunnittelusta annettuja maarayksia
noudatetaan. Lisitdén eri alojen asiantuntijoiden ja erityissuunnittelijoiden vilistid
yhteistydti ja muodostetaan suunnittelutiimejda.

¢ Eldinten hyvinvointisdddosten tunteminen tulee olla osa suunnittelua.

o Lisétién pda- ja rakennussuunnittelijan vaikutusmahdollisuuksia sikalan toiminnallisen
suunnittelun yhteydessd. Toiminnallisen suunnitelman ja rakennusteknisen
suunnitelman tulee muodostaa toimiva kokonaisuus, jossa kummallekin asetettavat
vaatimukset tulevat otetuksi huomioon.

Suunnitelmien tarkastaminen (Rakennusvalvonta- ja ELY-viranomaiset, eldinlddkérit)
¢ Eliinsuojelulain toteutuminen seké eldinten hyvinvointitarpeiden huomioiminen

tarkastetaan kaikista suunnitelmista rakennuslupa- ja rahoitustukiprosessien
yhteydessi.
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Maisema, arkkitehtuuri, tuotannon imago (Tuottajat, suunnittelijat)

o Sikaloiden maisemaan sopivuuteen ja arkkitehtuuriin kiinnitetddn huomiota ja luodaan
silld tuotannolle hyvda imagoa.

e Huolellisella detaljisuunnittelulla varmistetaan rakennusten hyva arkkitehtuuri.
Ikkunoihin ja rakennusten luonnonvalon kéyttoon kehitetééin uusia ratkaisuja.

¢ Rakennusten perusratkaisuissa, sijoituksessa ja pihojen ja ympéristén suunnittelussa
otetaan huomioon rakennusten mahdollinen uudiskayttd.

Tiedottaminen (Teollisuus, tuottajat, jdrjestét, media)

¢ Sikojen hyvinvointi nostetaan tiedottamisessa esille ruoan puhtauden, turvallisuuden ja
terveellisyyden rinnalle. Tuodaan esille onnistuneita ratkaisuja ja hyvid malleja.

¢ Kuluttajanikékulma otetaan tiedottamisessa huomioon = eldinten hyvinvointi, milta
tuotanto néyttid, tiedotuksen tulee vastata todellisuutta (saéidokset, kiytdnnon ratkaisut

ym.).
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13. SAADOSMUUTOSEHDOTUKSIA

Muutokset nykyisiin kansallisiin eldinsuojelusiidoksiin

Kaikki sikalat

e Kokoritildlattiat

O
(8]
o

Nykytila: Sallitaan

Muutos: Ei sallita

Vaikutus hyvinvointiin ja tuotantoon: Mahdollistaa pesénrakennus- tai
tonkimisaineen kdytdn ja kiintefin makuualueen. Vihentia riskid monille
sairauksille mm. hdnnénpurennalle, jalkaongelmille ja lapapaiseille. Vihentda
emakoiden poistotarvetta.

Vaikutus kustannuksiin: Voi alentaa rakennuskustannuksia, hoitokustannukset
niippuvat kokonaisratkaisusta.

¢ Vieroitettujen porsaiden, kasvatus- ja lihasikojen tilamitoitus

O

0 O0O0O0 o 00 O0CO0OCO

0

Nykytila

Sika, kg Tilavaatimus
alle 10 0.15
10-20 0,20
20-30 0,30
30-50 0,40
50-85 0,55
85-110 (0,65
vlil10 1,00
Muutos

<25 0,40
25-40 0,50
41 -85 0,90
86-110 1,00
>110 1,20

Vaikutus hyvinvointiin ja tuotantoon: Lisd4 sikojen kdytdsséd olevaa pinta-alaa
ja parantaa myds vilikasvatusvaiheen olosuhteita. Parantaa kasvua ja vdhentii
sairastavuutta.

Vaikutus kustannuksiin: Ei suurta vaikutusta lihasikapuolella, koska
minimipinta-aloja ei yleensa kédytetd. Vilikasvatusosastoissa lisda
kustannuksia.

e Sairaskarsinat

@]
o

Nykytila: Ei mitoitusvaatimuksia

Muutos: Vihintidn 5 % kokonaiseldinmairin tilatarpeesta; sairaskarsinoissa
pitdd olla mahdollisuus hyviin kuivittamiseen, lisilimmitykseen ja potilaan
pitdd pystyd syémiéin ja juomaan helposti.

Vaikutus hyvinvointiin ja tuotantoon: Sairaat siat voidaan hoitaa tehokkaasti.
Suurempi osa sairastuneista kasvavista sioista pystytdan kasvattamaan teuraiksi
asti, eikd niitd tarvitse lopettaa. Emakoilla vihentia poistotarvetta.
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Q

Vaikutus kustannuksiin: Lisda kustannuksia, mutta sairaskarsinoita voidaan
kéyttad tuotannossa tilareserviné.

Luonnonvalo

Nykytila: Ei vaadita

Muutos: Luonnonvalo vaaditaan kaikkiin osastoihin

Vaikutus hyvinvointiin ja tuotantoon: Lisdd tydviihtyvyytid, pitdd ylld sikojen
vuorokausirytmid. Vaikuttaa sikojen vastustuskykyyn.

Vaikutus kustannuksiin; Ei suurta vaikutusta, ikkunat rakennetaan joka
tapauksessa

Porsastuotantosikalat

Pesdnrakennusmateriaali porsituskarsinassa

o

o]
@]

o

Nykytila: Pesdnrakennusmateriaalin kiytt6d ei vaadita, jos
lannanpoistojérjestelma ei sitd kesta.

Muutos: Ehdoton vaatimus ilman poikkeusta

Vaikutus hyvinvointiin ja tuotantoon: Mahdollistaa pesénrakennusmateriaalin,
lyhentdd porsimista ja vihentidd porsaskuolleisuutta.

Vaikutus kustannuksiin: Lisdd hoitokustannuksia

Emakoiden ja ensikoiden ryhmikarsinat

(o]

o

Nykytila: Ruokinta- ja makuuhékin lattiapinta-ala lasketaan mukaan
kokonaispinta-alaan.

Muutos: Ruokinta- ja makuuhikin lattiapinta-alaa ei lasketa mukaan
kokonaispinta-alaan.

Vaikutus hyvinvointiin ja tuotantoon: Lisdd emakoiden
litkkkumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia poistua hikeistd. Vihentii
emakoiden jalkaongelmia ja poistotarvetta.

Vaikutus kustannuksiin: Lisdd emakoiden ja ensikoiden kiytdssi olevaa pinta-
alaa ja siten rakennuskustannuksia.

Muutokset tuettua rakentamista koskevaan ministerion asetukseen

Porsitusosaston hoitokdytavit

o
s}
o}

O

Nykytila: Ei médritelty (kdytdvit yleensi emakon takapuolella)

Muutos: Vaaditaan hoitokaytivit porsimiskarsinan etu- ja takapuolelle
Vaikutus hyvinvointiin ja tuotantoon: Parantaa emakon sydmisen ja juomisen
seurantaa, helpottaa karsinan tarkkailua ja puhdistusta seké parantaa tyon
tehokkuutta. Emakot sydvit paremmin puhtaasta kaukalosta, jolloin ne
imettdvit paremmin.

Vaikutus kustannuksiin: 0,5 — 0,8 m2 kiytdvétilaa / karsina (= 150 € /paikka)

Enimmadisrunkoleveys sdilytetdin tuettavassa rakentamisessa (MMM asetus 42/05, nyt
leveys enintéidn 30 m, jos kylmd ullakko tai ontelo ( = ristikkorakenne)). Enimmadis-
mitta méaritelld4n kuitenkin siten, ettd jarkevét toiminnalliset ratkaisut ovat
mahdollisia.

- Energiatehokkuusvaatimukset madritetddn tuettua rakentamista koskevana yleiseni

sdaddoksend (nykyinen MMM 763/2009 liite 10 ei sisélld).
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14, LIITTEET

Sikalaselvitys

LIITE 1

Asiantuntijoita, joilta on saatu tietoja, suunnitelmia tai muuta aineistoa raporttia varten

Asiantuntijat, joilta on saatu tietoja,
suunnitelmia yms. raporttia varten

Taustaorganisaatio, toimipaikka tms.

Ammatti, tehtivi tms.

Joachim Gleerup Andersen LandboMidt@st Svine Konsulent, Pig Advicor
Kimmo Haapanen LSO Foods Oy / LSO Raksa Tuotantoneuvoja

Cecilia Hagherg Gotlands Lins Hush3llningssillskap Byggnadsradgivare

Erkki Isotalo Suunnittelija, yksityinen RI, rakennussuunnitielija

Knui-Hékan Jeppsson

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU / JBT

Insindéri, rakennustutkija

Tupani Kivinen

Maatalouden Tutkimuskeskus MTT

Arkkitehti, rakennustutkija

Pia Konradsen

Svinevet

Veterinir

Pekka Koskinen Satakunnan M-Rakennustoimisto Rkm, rakennussuunnittelija
Mikko Mikinen A-tuottajat Rakennussuunnittelija
Ari Nopanen ProAgria Liha Osaamiskeskus Toimitusjohtaja

Victoria Ohlsson

Svenska Pig AB

Rédgivare / Foretagsekonomi

Anders Qlsson

Malméhus Hushaliningsséllskap /
HIR - Byggnadsridgiving, $vin

Ingenjor, byggnadsridgivare

Gunnar Palmgvist Jordbruksverket STV Byggnadsingen;jor
Anssi Palmu AP-Plan Oy RI, rakennussuunnittelija

Markku Puumala

Insinddritoimisto Tuotaniorakennus Qy

Rakennuttajakonsultti

Per Wallgren

Statens Veterindirmedicinska Anstalt SVA

Professor, veterinér
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Sikalaselvitys

LIITE 2

Toimijatahoja, yhteystietoja (sikaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen)

Toimijataho WHIHW-0S. Huom

Hallinto

Maa- ja metsiitalousministerid www i, [

Maaseutuviraslo wwy mavifl

TE-keskukset wwte-keskus. 1

EVIRA www.evira. fi

Jordbruksdepariementet WWAY TERErINyEi.se Ruotsin maatalousministeri
Jordbruksverket WWW . S]V.SE Toimeenpaneva maat.viranomainen

Statens Veterindrmedicinska Anstalt

WIWW. SVE. e

Ministeriet for Fodevarer, Landbruk og Fiskeri

www. fvm.dk

Tanskan maatalousministerié

Fédevarestyrelsen, 5. department

www.fvst.dk

Toimeenpaneva maat.viranomainen

Tilastointi
Tietopalvelukeskus www.mmmtike.fi
Landbruk og Fidevarer www If.dk Tilastot yksi monista tehtivialueista

Statistiska centralbyrin

www.sch.se

Myds maataloustilastot

Tutkimus

Helsingin yliopisto
Eldinlidiketieteellinen tiedekunta

www.velmed. helsinki. fi

Maatalouden Tutkimuskeskus MTT

www.imitt.fi

Tyétehoseura

www.1ts.fi

Till4 hetkelld ei sikalat esilld

Sveriges Lantbruksuniveristetet /
LTI-fakulteten /
Landbrukets byggnadsteknik

www.slu.se

www.lt]slu.se
www.lblslu.se

Institutet fr jordbruks- och miljéteknik

WWW.jll.5e

Den kgl. Veterinir og Landbohdjskole

www.uk kvlL.dk

Aarhus University, Faculty of Agicultural
Sciences

www.agriscl.dk

Danish Pig Research Centre

www. dansksvineproduktion.dk

Ent. Dansk Svineproduktion

Eldinten terveys ja hyvinvointi

Eldinten hyvinvointikeskus

hitp://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.ory/

Eldintautien torjuntayhdistys ETT ry

www.ell.fi

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri

www.sikava.fi

SPF-Sundhetsstyringen

www, spi-sus.dk

Laatuketju

www . laatukerju.fi

Neuvonta, konsultointi, Suunnittelu

ProAgria Maaseutukeskusten Liitto

WWAW.T !roagria. fi

Maaseutukeskukset
Hushailningsséllskapet wwiv. hush se
Svenska Pig AB www,svenskapip.se Monipuolista tietoa ym.

Dansk Landbruksrédgivning (DLBR)

www.dlbr.dk

Kis. alla (samaa organisaatiota)

Dansk Landbruksridgivning Landcentret

www landscentret.dk

Lisdksi n. 20 alueorganisaatiota

LRF Konsult

www. konsult.Irf se

Danish Farm Design A/S

www.danishfarmdesign.dk

Skovgaard Agro Consult ApS

www.aerocensult.dk

Tiedottaminen

Landbruksinfo (neuv.jirjestén tied.sivut)

www. Ir.dk

Sis. myds sikataloussivut

wwiw.landmansportalen.dk

Maatalousalan sivusto

www.dansklandbruk.dk
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Lihateollisuus

Elintarviketeollisuusliitto

warweetl {1

Suomen Lihateollisuusyhdistys

wwaw.etli

LSO Foods Oy / LSO Raksa

www.[so.fi

Danske Slagteriet

www,danskestauteriet.dk

A-tuottajat
Atria Sika Rakennussuunnittelu

wwiv.a-tuotiajat.fi

HK Scan

wwiw. vritys Jik-ruokatalo. (i

Tuottajajirjestiji

MTK www.nitk. fi

Suomen Sikayrittdjét ry www.sikavrittajat.{i

Lantbrukarnas Riksférbund www Iif.se

Sveriges Grisforetagare www.grisproducenter.org

Jordbruksraadet www.agricultue.dk

Dansk Svineproduktion www.dansksvineproduktion.dk Kts. Danish Pig Research Centre
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Sikalaselvitys LIITE 3
Hyvinvointiohjelmia vertailumaissa
Toimijataho Ohjelma tms. Laadittu | Julkaisutapa Huom
MTK Suomalaisen sianlihan v Julkaisu Myds kuluttajaa
tuotantotapa Nettiversio varten
(Ei sis. rakentamista)
Elintarviketeollisuusliitto ry Likantuotannon hyvit 2009 Nettiversio Kuvaus toiminta-
Suomen Lihateollisuusyhdistys | toimimtatavat - Sikaketju tavoista kuluttajia
varten (ei toiminta-
ohjeita)
MMM Tuotantoeldinten 2006 Tydryhmimuistio Sikoja koskeva osa
hyvinveintistrategia MMM 2006:20 liitteens 9
Eldintautien torjunta-yhdistys Suomalaisen elintarvike- Nettisivut
ETT ry ketjun laatustrategia
ETU Sikaryhma 2005 Hyvinvoinnin kansalliset 2005 Kalvosarja Ei liity rakentamiseen
tavoitteer
Landbruksraadet Landbrg og dvrevelfird Julkaisut Yleisid periaatteita,
{Tanska) Dyrevelfird og Nettiversiot myds rakentamista
husdvrproduktion sivuavia kohtia
Dansk Svineproduktion Danish Produktstandard 2007 Julkaisu Osittain Saksan
Nettiversio vientid varten laadittu
Danish Pig Production Animal Welfare Campaign 2003 > | Julkaisu Liittyy julkaisut:
Nettiversio Rooting and
enrichment materials
Gilts: Selection and
housing
LRF Sveriges bdnders viirde- 2002 > | Neftisivut Yleisid periaatteita
grund [Gr livsmedels-
producerande diur
Sveriges Grisforetagare Djuromsorgstabell Nettisivot Sis. yksinkertainen

hyvinvointivertailu-
taulukko (EU, Tanska,
Englanti, Ruotsi)
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Sikalaselvitys LIITE 4
Esimerkkeji uudesta sikalarakentamiseen liittyvisti tutkimuksesta
Tutkimuksen nimi / Julk. n:o tms. Tutkijataho Huom.

man

Tanska

StaldTek

Staideek vil udvikle nye
typer af stalde ti!
svineproduktion, der
bygger pi indlgjring og
integration af kognitiv
Sensor- 0g

Aarhus Universitet, Syddansk vniversitet, Danmarks Tekniske
Universitet

Kiynnissi
Tutkimuskohteena
modernia robotti-
teknologiaa
hyddyntivi sikala

robotteknologi
Staide il séer Dansk Svineproduktion, Den rullende Atprévning Kiéynnissd olevia
Stalde, smagrise / www.dansksvineproduktion.dk/Om_os/Igangvaerende_projekter/ | projekteja, useita
slagtesvin
Gulvprofil og Meddelelse Dansk Svineproduktion, Den rullende Afprévning Yksi esimerkki
stiindretning tif 1ése ar. 849 edelld mainituista
diegivende sger 2009
Ruotsi Uusia / undehkoja
Arhetseffektiva Landskap Tridgird Sveriges lantbruksuniveristet
grismingshoxar Jordbruk Rapport Fakulteten tor landskapsplanering, tridgards- och
- en faltsiuclie 2009:4 jordbruksvetenskap
Anmn-Charlotte Olsson, Mats Andersson, Annika Lérinez,
Dan Rantzer, Jos Botermans
Bestittningssiudier av Landskap Tridgird Sveriges lantbruksuniveristet
systent med elektronisk | Jordbruk Fakulteten tor landskapsplanering, tridgdrds- och
ntfodring (ESF) till Rapportserie jordbruksvetenskap
driktiga suggor 2007:4 Ann-Charlotte Olsson, Mats Andersson, Jos Botermans, Dan
Rantzer, Jirgen Svendsen
En modell for JBT Sveriges lantbruksuniveriste Raportissa viitattu
ekonomisk utvirdering | Rapport 143 [nstitutionen for jordbrukets biosystem ovh teknologi (JBT} “"Modell-gris™
av produktionssystem 2006 Jos Botermans
och divrskyddsatgdrder
for grisar
Lufiutbvte genom BT Sveriges lantbruksuniveristet
spaltgolv i slakigolv i Rapport 141 Institutionen for jordbrukets biosystem ovh teknologi (JBT)
slakigrisstallar 2006 Knut-Hékan Jeppson, Gista Gustafsson
- Metodutveckiing och
resuftat
Utfodringsmetodik for | IBT Sveriges lantbruksuniveristet
avvanda grisar: Rapport 132 Institutionen fir jordbrukets biosystem ovh teknologi (JBT)
Effekter pa produktion, | 2004 Dan Rantzer, Mats Andersson, Annica Thomsson, Jérgen
hiilsa och dtheteende Svendsen
Otika halmmidngder il | JBT Sveriges lantbruksuniveristet
driktiga suggor och Rapport 131 Institutionen IGr jordbrukets biosystemn ovh teknologi (JBT)
effekter pa kigvhilsa, 2004 Anne-Charlotte Olsson, J8rgen Svendsen

vilfdrd och boxfinktion

Suomi
Héinnéinpurentatutkimus | KM VET syksy -09 MTT / Taloustutkimus, Alina Sinisalo, Jarkko Niemi ja HY Kiynnissi
Pohjoismainen hanke, my&s Iso-Britannia ja Alankomaat
mukana
INWEPP Increasing 2009-2010 HY, Olli Peltoniemi, Anna Valros, Claudio Oliviero, Silke Haen,
welfare in pig Mari Heinonen,
production
Pes@inrakennushanke 2000-2010 HY. Anna Valros, Kirsi Swan, Camilla Munsterhjelm, Olli
Peltoniemi
Kotieldinrakennusten MTT:n selvityksiii Maatalouden Tutkimuskeskus MTT Uudehko
lattiat 152 Maarit Puumala, Juha Komonen, Pekka Jauhiainen
- opas hvvin lattian 2008
tekoon
Stan hyvinvointi ja 2(08-2009 osajulkaisut | Helsingin Yliopisto, Kliinisen tuotantoeldinticteen laitos Uudehko
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fuetanto Olli Peltoniemi, Anna Valros, Mari Heinonen, Camilla Useita osa-
HYTU projekn 2004 - Munsterhjelm, Outi Hilli, Claudio Oliviero projekteja
2006
Yhieenveto
Onnistunut porsiminen | 2006-2007 HY, Claudio Oliviero, Teija Kokkonen, Antti Sukura, Pirkko Ruckinnan
Himeenoja, Olli Peltoniemi, Marjut Vuorijarvi teknologia ja
onnistunut
porsiminen
Sikatekno 2005-2007 HY, Heinonen Mari, Oliviero Claudio, Peltoniemi Olli, Pos6 Teknologia
Reeta, Rackallio Marja, Vainio Outi, Valros Anna, Jukka porsimisten
Heikkonen, Jukka Ahokas valvonnassa
Mawmalouden tuotanto- | - 2009 Tydtehoseura Pittynyt
rakennusten toimiva Jarmo Lehtinen, Sakari Alasuutari Raportti tulossa
imamvailio VTT TTS:n ticdote
tulossa
Limpipumpputekniikan | 18.2.2009 Tyttehoseura

soveltuvuus sikaloiden
tafondellisessa
limmityksessd ja
viilennyksessa

Jarmo Lehtinen, Jyrki Kouka, Sakari Alasuutari

Teknologiavalintofen Pellervon taloudellisen | Tydtehoseura / TTS:n

vaikutus tyémenekkiin | tutkimuslaitoksen Janne Karttunen, Markku Liui, Veli-Matti Tuure {osa)raporiti

seki totamo- ja tydipapereita no |14 koskee nautatiloja
rakennuskustannuksiin | Kotieldintilojen Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos /

karjatitoilla teknologiavalinnat ja | Terhi Latvala, Perttu Pyykkdnen

{ns. Teknotilat-hanke) | investointisuunnitelmat

Maatilojen TTS:n tiedote: Tyiéitehoseura

encrgiankiyd

Energiankiiyttd maito-,
nauta- ja sikatiloilla
Koulutusaineisto

2005

Anna-Maija Kirkkari, Jarmo Lehtinen
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Sikalaselvitys

Kirjallisuntta ja muita kirjallisia tietoldhteiti

LIITE 5

Hyvinvointiohjelmat, kts. liite 3
Tutkimus ja tutkimusraportit, kts. liite 4
Sdidoksid, kts. liite 8

Suomi

Elidinten hyvinvointisdddokset tuotantorakentamisessa

Maa- ja metsitalousministerid, selvitys 13.5.2009

Tavoitteena terve ju hyvinvoiva sika

EVIRA 2008, MMM 2004

Muaatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen
stuunnittelu

Tapani Kivinen, MTT:n selvityksid 2005:87

Maatalouden suuret rakennmukset —massoittelu ja
maisemaointi

Harri Metséla et al. 2005

Luomusikala Suomen olosuhteissa

MTT, Maa- ja elintarviketalous 21, 2003

Elintenrviketalouden reunaehdot vuoteen 2030 mennessd
ETU 2030

MMM:n julkaisuja 9 / 2002

Emakkosikalan pihatto-opas

KM VET -lehden erikoisliite 2001

Ruotsi

Jordbruksstatistisk Arsbok 2009

Jordbruksverket

Goit djurskydd for svin

Jordbruksverkel (versio 051028; Ruotsi)

Djurskyvddsbestimmelser gris

JO 09:1, Jordbruksverket (opas)

Planervingshandledning for svinstallar
{Svstemlbsningar for jordbrukets drifishvggnader)

SLU Lantbrukets byggmadsteknik, 2008
Ove Olsson, Kristina Ascard

Gohwytor i grisstallar

JO 06:3, Jordbruksverket {opas)

Tanska

Current housing systems -2005

The Dept. Of Housing and Production Systems,
The National Committee for Pig Production

Retningslinier i relation til eksisterende og ny lovegivning
om indenddrs hold af driigtige soer og gyvite og indendirs
hold af smégrise, avis- og slagtesvin

Danske Slagterier — notat nr. 0343

DSP Annual report 2008 ja 2007 ( vuosittainen julkaisu)

Danske Svineproduktion

DSP / Hyvinvointiohjelmaan liittyen:
Rooting and enrichment materials
Gilts: Selection and housing

Danske Svineproduktion

Importance of group size during trickle feeding

Danish Pig Production, Report no 550

Lisbeth Ulrich Hansen
Floor design in a service section with feeding and Danish Pig Production, Report no 559
insemination stalls for group-housed sows Lisbeth Ulrich Hansen

Gulvprofil og stiindretning til i6se diegivende sder

Danish Pig Production, Meddelelse nr 849
Vivi Aarestrup Moustsen, Helle Pelant Lahrmann

Agro Arkitektur Prisen 2006 ja 2002

Dansk Landbrugsridgivning Landcentret /
Byggeri och Teknik

Muuta

Welfare legislation pigs in EU countries, Report 273
Draft report, October 2009 (alustava)

Livestock research, Wageningen UR
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Sikalaselvitys LIITE 6

Liitteend strategian sikoja koskeva osa

Tuotantoeldinten
hyvinvointistrategia
Helsinki 2006

Tydryhmamuistio
mmm 2006:20

4. Tuotantokidytdinnét ja eldinten hyvinvoinnin parantaminen

T4ssd luvussa esitellddn Suomessa yleisimmin kdytdssd olevat tuotantokdytanndt ja
samalla on kirjattu ylds kutakin elfinlajia koskevia erityisid tavoitteita ja toimia néiden
tavoitteiden toteuttamiseksi.

4.1. Sika

Siat ovat sosiaalisia eldimi#, jotka luonnossa eldvat muutaman toisilieen sukua olevan
emakon ja ndiden jilkelaisten muodostamissa ryhmissd. Ryhmét ovat sosiaalisesti
vakaita, koska uusia eldimid ryhmaén tulee vain syntymalld. Eri toiminnat ryhméssa kuten
ruuanhaku ja lepo tehd&sn samanaikaisesti muiden ryhmén jésenten kanssa. Emakot
vieroittavat porsaansa hitaasti useiden kuukausien aikana. Nuoret karjut elavat omissa
laumoissaan ja myshemmin yksinaan lisadntymiskautta lukuun ottamatta. Siat ovat hyvin
riippuvaisia ulkoisista kehon lammonsaéatelymenetelmista etenkin kuumatla ilmalla.

Ruuanhakuun kuluu suurin osa ajasta, silld matalaenergista ja runsaskuituista ruokaa on
haettava laajalta alueelta. Sosiaaliseen kéyttAytymiseen tarvittavien eleiden toteutia-
miseen sika tarvitsee tilaa. Tilan puute voi sikalan rajatussa elinympéaristéssé johtaa
aggressiivisiin yhteenottoihin sikojen valilla.

Suomessa on kaytésséd nelja sikarotua: maatiainen, Yarkshire, Duroc ja Hampshire. Sian
jalostuksessa jalostetaan sian emo- ja lihasikaominaisuuksia. Emo-ominaisuuksista
tArkeimpid ovat eldvanad syntyneiden porsaiden madrd, hoito-ominaisuudet ja

23(55)
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hedelmdllisyys. Lihasialle tarkeitd ominaisuuksia ovat paivakasvu, rehun hyvéksikaytts,
ruhon lihakkuus ja lihan laatu.

Sianjalostuksessa on Suomessa  kaksi linjaa, jotka eroavat periaatteiltaan.
Osuustoimintapohjainen Faba Jalostus jalostaa sikaa, jossa pyritd&n tasapainottamaan
sian emo- ja lihasikaominaisuuksia. Yritys on keskittynyt suomalaisen maatiaisen ja
Yorkshiren jalostamiseen. Tuotantotilalla oleva emakko on néiden kahden rodun risteyma
ja lihasian isdnd kdytetddn jompaakumpaa roduista. Puhtaasti tahan tuotantomalliin
pohjautuu noin neljannes tuotannostamme.

Kahden suurimman teurastamon eldinaineksen tuottaminen perustuy Finnpig-yhteis-
yrityksen toimintaan. Yritys on erottanut maailmalla vallitsevan mallin mukaisesti emo- ja
isdllinjan jalostuksen omiin rotuthinsa. Emorotuina kaytetasn Norjasta tuotavaa maatiaista
ja kotimaista Yorkshirea. Tuotantofilalla oleva emakko on naiden kahden rodun risteytys
Lihasikojen iséné kéytetasn yrityksesta riippuen joko Ruotsista tuotavaa Hampshires tai
norjalalsta Durocia.

4.1.1. Slanlihantuotanto Suomessa

Vuonna 2005 sianlihan kokonalstuotanto oli lahes 204 miljoonaa kg ja sikatiloja oli
yhteensa noin 3 000. Emakoita oli noin 2 200 tilalla ja lihasikoja noin 2 500 tilalla, Sikoja
tiloilla oli kaikkiaan noin 1,4 miljoonaa. Vuonna 2003 emakkosikaloiden keskikoko oli
58 emakkoa ja lihasikaloiden vuosimyynti keskimadrin 1 260 sikaa. Emakkosikaloiden
koko on kasvanut ja vaikuttaa silts, etts jatkossakin niiden koko kasvaa.

Yhdistelmasikatassa porsaat syntyvéit samalla tilalla miss8 ne kasvavat teuraskypsiksi asti.
Tilakohtaisen tuotannon kasvaessa syntyi erikoistumista tilojen vélille. Porsaat syntyvat
porsastuotantotilaila ja kasvavat siell4 noin B0 paivan aikana 25 - 30 kg:n painoon, minka
jalkeen ne siirretdién erikoistuneelle fihasikatilalle,

Porsastuotantotifalta on porsitus- ja vieroftusosasto. Porsaat ovat emakon kanssa neljasta
viiteen viikkoon ja Imevat emadnsd. Taman jalkeen ne vieroitetaan emgstian ja siirretdén
vieroitusosastoon. Porsaat painavat t4ssg vaiheessa noin 8 - § kg.

Linasikalassa siat eldvat noin kolmesta neljdan kuukautta, mink4 j8lkeen ne toimitetaan
teuraaksi noin 170 - 190 pdivan ik#isind. Teuraaksi menevien sikojen elopaino on noin
105-115 kg ja teuraspaino 80-85kg. Teurasruhonpainosta on keskimaarin 59 %
punaista lihaa.

Sikoja koskeva eldinsuojelulainséadantd uusittin vuonna 2002 ja se pohjautuu paaosin
sikojen hyvinvointia séételevaan Euroopan Yhteisdn Neuvoston direktiiviin, Lisaksi sikojen
ja muiden elginten hantien typistaminen kiellettin Suomessa vuoden 2003 alusta alkaen.
Vuoteen 2013 alkuun saakka on sikojen pitoa koskevissa vaatimuksissa siitymaaikoja,
jotka koskevat muun muassa emakoiden k34ntymisen estivien joutilash&kkien kayttss ja
tonkimismateriaalin antamista emakoille.
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Emakolden tuotantokierto

Tiineyden alkuvaihe

Emakko kantaa vajaa 4 kuukautta. Tiineyden ensimmaisen kuukauden eli niin sanotun
tineytyksen ajan emakoita voidaan pita3d joko ryhmékarsinoissa vapaana tai niin
sanotuissa siemennyshakeissa.

Siemennyshikki on fiineytettévilia emakoilla kiytettava ka&ntymisen estava hikki, jossa
emakkoa pidetddn porsaiden vieroituksesta tiinehtymiseen asti ja joissakin sikaloissa
ensimmaisen tineyskuukauden ajan. Arat emakot ovat siemennyshakissa melko hyvin
suojassa muilta sioilta, eldinten hoito on helpompaa kuin ryhmassa pidettavien eldinten ja
luotantotulokset ovat hyvat. Hakki rajoittaa kuitenkin voimakkaasti emakoiden
mahdollisuuksia toteuttaa luontaisia kayttaytymistarpeitaan. Hakki rajoittaa lilkkkumista,
ruuanhakua, sosiaalisten suhteiden muodostamista ja olosuhteiden hallintaa esimerkiksi
[Ammonsdételyn osalta. Kuivikkeiden ja virikkeiden kaytté on hankalaa. Ahtaat olosuhteet
ja liikunnan puute voivat vaurioittaa jalkoja ja utareita seka lisata sukuelintulehduksia
varsinkin, jos lattiarakenteissa ei ole huomioitu lannan ja virtsan polstumista.

Tiineyden loppuvaihe

Tiineyden loppuvaihe kests# emakon fiineyden kaksi viimeistd kolmannesta ennen
porsimista. Vuoteen 2013 asti on ennen vuotta 2003 kaytdss3 olleissa sikaloissa sallitua
pitad emakoita myds lopputineyden ajan kifintymisen estavissa hikeisss, jotka vastaavat
tineyden alkuvalheessa kaytettavia siemennyshikkeja.

Ryhmakarsinoita kaytetién enenevissa madrin tineytettavild ja tiineilld emakoilla.
Emakoiden ryhméssé pitdminen vaalii hoitajata ammattitaitoa. Osassa sikaloista
kdytetddn emakoiden ryhmékarsinoissa kuivikkeita ainakin osassa Kilntead lattiaa.
Kuivikkeiden kaytté antaa mahdollisuuden ruuanhakukéyttaytymisen toteuttamiseen ja
samalla emakoiden kuiduntarve tyydyteti&in, jolloin emakot ovat rauhallisempia.
Emakoiden rajoitettu ruokinta asettaa haasteita ruokintalaftteille ja ruokintamenetelmille.
Emakoilla kaytetdin ryhmakarsinoissa ruokintahakkejd, yksildruokinta-asemia tai
kaukaloruokintaa. Ruokintahakkeja emakot voivat kiytt4a sySmisen lisaksi makuu-, lepo-
ja pakopaikkoina seka 1dmpimalla ilmalla villentymiseen.

Vakaan sosiaalisen arvojérjestyksen Iuominen on emakoille vaikeaa, jos ryhmakarsinat
ovat liian ahtaita. Téma voi lisata aggressiivisten yhteenottojen maaraa. Ruokintah#kkej&
kdytettdessd emakot kiyttavat ruokintahdkkejd p#aasialisena oleskelualueenaan
vélttdkseen yhteenottoja. Samalla menetet#8n ryhmékasvatuksessa saavutettavat
hyvinvointiedut emakoiden kéyttdytymisen ja olosuhteiden hallintamahdollisuuksien
rajoittuessa merkittavasti.

Jos ryhmakarsinassa on filaa riitt3vésti myds ruokintahakkien ulkopuolella, on emakoiden
mahdollista kayttdytyd lajille luontaisesfi: likkua, seurustella sosiaalisesti ja vaistas

ylempiarvoisia emakoita. Lisdksi véillemmassé tilassa emakot voivat paremmin sopeutua
olosuhteisiin esimerkiksi Iammansaatelyn ja sosiaalisten suhteiden osalta
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Porsiminen

Porsivat emakot ovat suuimmassa osassa sikaloita porsituskarsinassa kaantymisen
estidvissd porsitushakissa, joka on tilavampi kuin siemennyshakki. Porsitushakin tarkoitus
on estdd emakkoa meneméastd makuulle porsaiden pé4élle ja tallomasta porsaitaan, mutta
samalla hakki rajoittaa emakon kayttaytymistd. Hakki rajoittaa muun muassa emakon
peséntekokayttdytymistd. Porsitushékki voidaan osassa sikaloista avata muutama paiva
porsimisen jdlkeen, jolloin emakko voi liikkua vapaana osassa karsinaa. Tallbin riski sille,
etta porsaat ja3vat emakon alle, on pienentynyt selvsti. Emakoita porsitetaan myds
vapaana, jolloin porsituskarsinan pinta-ala on selvasti suurempi kuin porsitushékkia
kéytettdessa.

Porsituskarsinoiden lattioista osa on kokonaan betonia, osa valtaosaltaan betonia ja
osittain ritil44 ja osa valtaosataan muovitettua ritilda. Kuivikkeiden ja peséntekomateriaalin
kdyttd on rmahdollista karsinoissa, joissa ainakin osa lattiasta on kiinte&a.
Porsituskarsinassa on varattu porsaille oma emakon ulottumattomissa olevaa tila, jossa
kdytetadn lisélampbé tarvittaessa. Osassa porsimakarsinoista on lepdavid porsaita varten
oma erillinen lammitetty ja suojaisa pesd.

Imetyksen onnistumisen kannalta on tarke&#, ettA ymparistd on mahdollisimman
rauhallinen ja meluton. Porsaat tulee totuttaa uuteen rehuun ajoissa ennen viergitusta.
Lisdveden saantia varten emakolla on kaukalossaan vesinippa. Porsailla on oma
vesinippa, joka on asennettu niille sopivaile korkeudelte,

Porsivalle emakolle olisi t8rkedd olla tarjolla pesdniekomateraalia tyydyttamadn
hormonaalinen pesédnrakennustarve. Pesdntekomateriaaliksi sopii esimerkiksi olki tai
paper. Porsaille tulisi lisdksi tarjota virikkeeksi tongittavaa materiaalia, kuten olkea,
kutterilastua taj paperia.

Emakoille syntyy keskimd#rin 11 -12 porsasta kemallaan ja 2,3 pahnuetta vuosittain.
Porgaat vieroitetaan emosta 4 - § viikon ikisin4. Porsaiden poski- ja kulmahampaat
leikataan tai hiotaan osalla tiloista emojen pisien naarmuuntumisen estimiseksi.
Karjuporsaat kastroidaan ilman kivunlievitystd alle seitsem#n pdivan ikisind, jotta
sianlihassa ei ole karjunhajua.

Vieroitatut porsaat, lihaslat Ja nuoret siitosslat

Vieroitetut porsaat, lihasiat ja nuoret siitossiat ovat yleisimmin ryhméakarsinoissa, joissa
kdytettidvissd oleva pinta-ala on suhteessa sikojen ik#4n ja painoon. Jonkin verran on
myds kestokuivitettuja, niin sanottuja purupohjapihatioja. Etenkin vieroitetuilla porsailla
suositellaan ratkaisuja, joissa erilaisilla karsinaratkaisuilla esimerkiksi lattian 1ampbtilalla ja
katoksella varustetulla makuualueelia saadaan eri osiin karsinaa erilaiset olosuhteet.
Taldin elanten on mahdollista valita sopiva Iampé&tila toimintaansa.

Vieroitetut porsaat eldvat yleensd 15 - 25 porsaan karsinoissa, joiden véliaidoissa on
ruokinta-automaatti, jossa rehua on jatkuvasti tarjolla. Karsinoiden lattiat ovat tavallisesti
valtaosaltaan betonipohjaisia ja ulosteiden poistumisen takia osittain ritilaa. Vanhemmat
lihasiat eldvat 10 - 15 sian ryhmissd ja saavat 2 - 4 kertaa paivassad rehua ruokahalunsa
mukaan.
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Kaikilla nuorilla sioilla on erityisen tArkedd kéyttad runsaasti tonkimiskelpoista
virikemateriaalia, joina toimivat hyvin kuivikkeet. Kuivikkeina kdytetdan olkea, sahanpurua,
kutteria, turvetta tai sanomalehtisilppua. Riittdven matala eldintiheys ja filan jakaminen
oikealla tavalla esimerkiksi valiseinin auttaa sikoja jakamaan karsinan eri toiminta-alueisiin.
TAma edesauttaa esimerkiksi karsinan puhtaanapitoa ja arempien eldinten
pilloutumismahdollisuuksia. Lisdksi on tarkestad vammistaa, ett# ruokintalilaa on farpeekst,
jotta kilpailu rehusta minimoidaan.

Lihasikaloissa ja valikasvatusosastoissa merkittdvin kayttaytymiseen liittyvd ongelma on
hannanpurenta, joka on monisyinen. Hannanpurennalle voivat altistaa ahtaus,
virikkeettdmyys, perimé ja ruokintaan liittyvdt ongelmat.

Karjut

Karjua pidetadn yksittdiskarsinassa, josta silld on haju-, kuulo- ja nakdyhteys muihin
sikalan sikoihin. Jotta karju tuntee olonsa turvalliseksi, on karsinassa umpiseingdinen
kulma.

4,1.2, Tavoltteet ja klytdnndn toimet

Ruokintapaikikoja on rittévasti, oikein sijoitettuina, huomioiden el&inryhma, ruokinta-
systeemi ja fuotantovaihe. Rehun koostumus vastaa eldimen tarveita jokaisessa
tuotantovaiheessa. Sikojen ruokinnan onnistumista seurataan kayttdytymistd tarkkaile-
malla. Lisdksi sitdi seurataan vélikasvatus- ja lihasioilla paivakasvun sekd emakoilla
kuntoluokan ja tai selkasilavan avulla.

Porsitus-, vélikasvatus- ja lihasikaosastot toimivat kertatayttisesti, eri-ikdisia sikaryhmia ei
sekoiteta keskenddn, osastot pestddn ja desinfioidaan erien valilla.

Hanndnpurentaan puututaan vélittdmésti ja sitd vahennetdin parantamalia olosuhteita,
ruokintaa, vedensaantia ja védhentdmalld muita altistavia tekija. Tutkimustyota
hannanpurentaongelman ymmartamiseksi jatketaan.

Tilaa on oltava riittivasti ja siten suunniteltu, ettd eldimet voivat selvittdd hierarkian,
viist4d8 ja liikkua, muodostaa ryhmid ja toteuttaa seuraavia |uontaisia
kayttaytymistarpeitaan: syominen, lepo, tonkiminen ja lammonsaately. Sikojen pito-
meneteimia kehitetddn siten, ettd kaikilla sioilla on riittAvasti vapaata liikkumatilaa ja
mahdollisuus kohtuullisessa méaarin toteuttaa luontaisia kayttaytymismalleja. Osan makuu-
alueesta tulee kaikilla sioilla olla kiinte&pohjaista ja siind tuiee myds olla mahdollisuus
kéyttaa kuivikkeits.

Lisatietoa tarvitaan muun muassa hyvinvoinnille ja kannattavuudelle optimaalisesta
ryhmékoosta, pihaton ja karsinan rakenteesta sekd eldintiheydesta.

Tutkitaan ja kehitetdan porsivalle emakolle sopivia pesanrakennusmateriaaleja, jotka ovat
kéyttokelpoisia myds porsitushékeissd, lannanpoistojériestelmasta riippumatta.

Karjuporsaiden kastroinnista luopumista selvitetddn ja korvaavia menetelmia tutkitaan.
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Sikalaselvitys LIITE 7

23.3.2009 Antero Nikander
Tuotantoeldinten hyvinvointituki eridissi Euroopan maissa

MTT taloustutkimuksen (Kauko Koikkalainen ja Antti Miettinen) tekemd selvitys Agrigrid-
tutkimushankkeessa,

Eldinten hyvinvointitoimenpiteen tarkoituksena on kaikissa tarkastelluissa maissa tuotantoeldinten
hyvinvoinnin ja terveyden lisiminen seki eldinten hyvinvoeintiin ja terveyteen liittyvien julkishyétyjen
tuottaminen. Eri maiden tukiehdot ovat vaihtelevia, eiké selkedd yhteisti linjaa ole vield muotoutunut.
Tuella korvataan viljelijdille eldinten hyvinvoinnin tuottamisesta aiheutuneet lisikustannukset ja
tulonmenetykset ja joissakin maissa (kuten Suomessa) myds transaktiokustannukset. Tuen avulla pyritéén
varmistamaan, ettd kotieldintuotannon kannattavuus ja kansainvilinen kilpailukyky eiviit heikkene
eldinten hyvinvointia edistdvien toimenpiteiden seurauksena.

Eldinten hyvinvointituella korvataan viljelijéille eldinten hyvinvoinnin lisdémisestd aiheutuneet
nettokustannukset ja -tulonmenetykset. Nettokustannuksia ja -tulonmenetyksia laskettaessa hyvén
maalalouden ja ympiristdn seki voimassa olevan lainséddinnon vaatimusten ylittdmisestd aiheutuvista
kustannuksista ja tulonmenetyksistd vahennetaén pois viljelijin toimenpiteen seurauksena saamat hyodyt
joita syntyy, koska eldinten kohonnut hyvinvointi ja terveys lis#vét tuoiosta ja parantavat tuotoksen
laatua. Laskentaperiaate on siis samanlainen kuin esimerkiksi maatalouden ympéristGtuessa ja
toimenpiteen tarkoituksena on eldinten hyvinvoinnin lisdéintymisen kautta kaikille tulevien julkishyGtyjen
tuottaminen. Liséksi voidaan korvala viljelijdille syntyneet transaktiokustannukset.
Transaktiokustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka liittyvit itse transaktion toteutumiseen eivitka
liity suoraan itse sitoumuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksessa tarkastelltiin ja vertailtiin eldinten hyvinvointitoimenpiteiden sisdltod
Suomen liséksi Emilia-Romagnan alueella Italiassa, Kastilian ja Léonin itsehallintoalueella Espanjassa,
Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa Saksassa seki Skotlannissa Isgssa-Britanniassa.

Eldinten hyvinvointia edistdva tuki oli kdytdssa Skotlannissa ja Mecklenburp-Etu-Pommerin osavaltiossa
Saksassa jo edelliselld ohjelmakaudella (2000-2006). Muut tarkasteltavat maat ja alueet ottivat tuen kaytt66n
vasta ohjelmakaudella 2007-2013.

Suomessa ja Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa eldinten hyvinvointituen piiriin kuuluvat

naudat ja siat. Emilia-Romagnan alueella tuen piirissé ovat lypsykarja, lihakarja, siat, lampaat, kanat ja
broilerit ja Kastilian ja Léonin itsehallintoalueella kanat, broilerit ja emakot. Skotlannissa puolestaan siat
ja siipikarja eivit kuulu tuettaviin eldinlajeihin vaan tuki on tarkoitettu naudoille ja lampaille.

Vihimmadisvaatimukset ja korvattavat toimenpiteet

Euroopan unionin jasenvaltioissa varmistetaan lainsdddanndn avulla, ettd eldintilojen,
kasvatusolosuhteiden, hoidon ja kohtelun eldinsuojelulliset vihimmaisvaatimukset téyttyvit. EU:ssa on
annettu kaikkien tuotantoeliinten suojelua koskevan direktiivin (98/58/EY) lisdksi myds vasikoiden,
sikojen ja kanojen suojelun vihimmiisvaatimuksia koskevat direktiivit (91/629/ETY, 91/630/ETY ja
99/74/EY). Jasenvaltioissa direktiivien sisiltd on saatettu voimaan kansallisella lainsdidann6lIa.
Kansallisessa lainséfiddnndssé voidaan myds asettaa EU-direktiiveji tiukempia vaatimuksia. Suomessa
tuotantoeldinten hyvinvointia koskevista vaatimuksista on sdidetty eldinsuojelulaissa ja —asetuksessa seka
maa- ja metsitalousministerién elainlajikohtaisissa péétdksissa ja asetuksissa. Eldinten pitoon liittyvan
lainsdddanndn lisdksi eldinten hyvinvointiin liittyvaa lainsdddidntda on myds eldinkuljetuksista ja
teurastuksesta.

Vuoden 2007 alusta tuotantoeldinten eldinsuojeluvaatimuksia on EU:ssa alettu valvoa osana
maataloustukien tdydentévid ehtoja. Taydentdvit ehdot jakautuvat kahteen osaan (lakisdéleiset
hoitovaatimukset seké hyvin maatalouden ja ympériston vaatimukset) ja perustuvat voimassaolevan
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lainsaddanndn vaatimuksiin. Tdydentévien ehtojen noudattaminen on kaikissa EU-maissa edellytys
tilatuen, luonnonhaittakorvauksen (LFA-tuen), maatalouden ympéristétuen ja eldinten hyvinvointituen
taysimddriiselle saamiselle.

Eldinten hyvinvointituki voi kussakin EU-maassa kattaa ainoastaan lainséddénnén
vahimmiisvaatimusten yli menevistd toimenpiteista ajheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset seké
transaktiokustannukset. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaan vuotuinen
eldinyksikkdkohtainen enimmadistukitaso on 500 euroa/eldinyksikko.

Kiinteitd investointikustannuksia ei voida korvata eldinten hyvinvointituella, vaan niitd varten on
olemassa erillisii investointitukia.

Toimenpiteeseen sitoutumiseen ja tuen maksamiseen liittyvid edellytyksid

Suomessa viljelijan tai hanen puolisonsa tulee (padsaantdisesti) olla 18-65-vuotias, jotta hén voi solmia
sopimuksen eldinten hyvinvointitoimenpiteesti. Lisdksi tukeen sitoutuneella tilalla tulee olla vahintdan 10
eldinyksikka nautoja tai sikoja koko sitoumuskauden ajan.

Muissa tarkastelluissa maissa ei ole vastaavanlaisia viljelijin ikdedellytyksid kuin Suormessa.
Emilia-Romagnan alueella tukeen sitoutuneella tilalla tulee olla vahintéén 6 eldinyksikkda ja Skotlannissa
viihintién 4 eldinyksikkdd tuettavia eldinlajeja.

Lisiiksi Kastilian ja Léonin itsehallintoalueella Espanjassa toimenpiteeseen sitoutumisen
edellytyksend on, ettd tuen hakija ei ole syyllistynyt eldinten hyvinvointisédnndsten rikkomiseen ja etté
eldinjitteen kisittelysti tilalla on huolehdittu asianmukaisesti.

Toimenpiteiden sisillot ja tukitasot

Kastilian ja Léonin itsehallintoalueella Espanjassa eldinten hyvinvointitoimenpiteet on jaoteltu

kanoihin, broilereihin seki tehotuotannossa kasvatettuihin emakoihin kohdistuviin toimenpiteisiin. Kukin
kolmesta toimenpiteesti koostuu perus- ja lisdsitoumuksesta. Lisdsitoumusta ei tarvitse tayttda heti.
Esimerkiksi perussitoumuksen mukaan kanalle on varattava tilaa hdkkikanalassa vihintdan 825 cmo.
Hikkikanaloiden lisdsitoumus sisdltdd vaatimuksia luonnonvalosta ja ilmanvaihdon jérjestimisesti.
Kanoihin kohdistuvan hyvinvointitoimenpiteen perustukitaso on 30-50 euroa/eldinyksikkd, broilereihin
kohdistuvan toimenpiteen perustukitaso on 40-60 euroa/eldinyksikkd ja emakoihin kohdistuvan
toimenpiteen perustukitaso on 100 euroa/eldinyksikké. Perustukitasoja korjataan tilakohtaisesti
eldinmairiakertoimilla siten, ettd tilan suuri elainmaérd pienentdd maksettavaa tukea.

Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa Saksassa eldinten hyvinvointituki koostuu neljista
valinnaisesta toimenpiteesti:

1) nautojen kesélaidunnus

2) nautojen ja sikojen pitdminen pihatossa ja laiduntaminen

3) nautojen ja sikojen pitdminen oljilla kuivitetussa pihatossa

4) nautojen ja sikojen pitdminen oljilla kuivitetussa pihatossa, jossa on ulkoilumahdollisuus

Toimenpiteet sisaltdvit eldinten tilavaatimuksia ja vaatimuksia laidunnusintensiteetistd. Esimerkiksi
neljiinnen toimenpiteen tukitasot ovat: lypsylehmille 54 euroa/eldinyksikkd, emolehmille 53
euroa/eldinyksikkd, lihanaudoille 183 euroa/eldinyksikkd, lihasioille 129 euroa/eldinyksikkd ja emakoille
158 euroa/eldinyksikkd.

Skotlannin eldinten hyvinvointitoimenpide koostuu kahdesta ohjelmaan sitoutuneille pakollisesta
toimenpiteestd jotka siséltévil eldinten hyvinvointisuunnitelman ja neljéstd vapaaehtoisesta
lisitoimenpiteestd. Pakolliset toimenpiteet ovat:

i) eldinten hyvinvointisuunnitelma — ennakoivan suunniteiman tekeminen

hoitotoimenpiteiden kadytostd (Toimenpide sisdltda opastuksen eldinlddketieteellisten

tietojen ja hoitojen kaytdssa)

ii) eldinten hyvinvointisuunnitelma — ennakoivan suunnitelman tekeminen rokotteiden ja

tavallisten ladkkeiden kdytostd

Tukitason laskentaperuste poikkeaa muista, silld pakollisten toimenpiteiden tukitaso on tilakohtainen 390
euroa/tila. Vapaaehtoiset toimenpiteet ovat:
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iii) vertailuanalyysi eldinten terveydesta ja hyvinvoinnista
iv) bioturvallisuussuunnitelman tekeminen

v) néytteenotto sairauksien/kunnon maarittimiseksi

vi) rehuanalyysi

Johtopiidtikset

Vapaaehtoisen eliinten hyvinvointitoimenpiteen tarkoituksena on kaikissa tarkastelluissa maissa
tuotantoeldinten hyvinveinnin ja terveyden lisddminen seki eldinten hyvinveintiin ja terveyteen liittyvien
julkishy&tyjen tuottaminen.

Eldinten hyvinvoinlia parantavat toimenpiteet nostavat lihes aina tuotantokustannuksia. Tasta

syystd eldinten hyvinvointituella korvataan viljelijéille hyvinvoinnin tuottamisesta aiheutuneet
lisdkustannukset ja tulonmenetykset ja joissakin maissa — kuten esimerkiksi Suomessa — myés viljelijdiden
transaktiokustannukset. Tuen avulla pyritdén varmistamaan, etta kotieldintuotannon kannattavuus ja
kansainvilinen kilpailukyky eivit heikkene eldinten hyvinvointia edistivien toimenpiteiden seurauksena.

Eldinten hyvinvoinnin edistimiselld pystytiin entistd paremmin vastaamaan kuluttajien

odotuksiin. Toisaalta eldinten hyvinvointia lisddivat toimenpiteet ovat kaikissa tarkastelluissa maissa (osin
tukijirjestelmén luonteesta johtuen) teknispainotteisia, eiki niilld pystytd vastaamaan niihin vaatimuksiin
eldinten kohtelusta, joita eldinten oikeuksien puolustajat ovat esittinect.

Ruotsi, Viro ja Itdvalta

Ruotsi ei ole sisdllyttinyt eldinten hyvinvointitoimenpidettd maaseudun kehittimisohjelmaansa. Ruotsalaiset
katsovat, ettd jo kansallinen laind&d&nt6 ylittda EU:n minimivaatimukset eldinten hyvinvoinnissa

Virossa maaseudun kehittimisohjelmaan siséltyy eldinten hyvinvointitoimenpide. Nautojen, lampaiden,
vuohien ja hevosten laiduntamista voidaan ohjelmakaudella 2007-2013 tukea eldinten hyvinvointituella.
Tuen saantiin vaikuttaa eldintiheys ja laidunnusaika. Laitumen hoidosta on yksityiskohtaiset méardykset.
Viljavuusniyiteitil pitdd ottaa ja tiettyjen tilojen pitdd osallistua myds koulutukseen. Luomutilat eivit
laidunnustukea voi hakea.

Itévallassa luonnonmukainen tuotanto on hyvin suosittua ja voimakkaasti markkinoitua. Eldinten

hyvinvointiin vaikuttavat toimenpiteet liittyvit lahinnd luomutuotantoon. Erillinen hyvinvointituki on
suppea.
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Sikalaselvitys LIITE 8

Eldinsuojelusiidiokset ja sikalarakentamista koskevat tukisiidokset

e Fldinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen)

» Eldinsuojeluasetus (396/1996, muut. 910/2002)

s Maa- ja metsatalousministerién asetus sikojen pidolle asetettavista eldinsuojeluvaatimuksista
(14/EEO/2002)

¢ Maa- ja metsitalousministeridn pidtds nisdkas- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeldinten
lopettamiselle asettavista eldinsuojeluvaatimuksista (18/EE0/2002)

» Maa- ja metsiitalousministerién padtds eldinten teurastamiselle asetettavista
eldinsuojeluvaatimuksista (23/EEOQ/1997)

¢ Maa- ja metsitalousministerion asetus tuotantoeldinten ladkityksestd pidettivisti kirjanpidosta
(13/EEO/2000, muut. 4/EE0/2005)

e Maa- ja metsétalousministerion asetus tuettavaa rakentamista koskevien rakentamisméériyksien ja
suositusten soveltamisesta (763/2009)

e Maa- ja metsitalousministeridn asetus rakentamisinvestointien hyviksyttavistd
yksikkdkustannuksista (727/2009)

o MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisisti ja toiminnallisista
vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (76/05) Asetus muuttaa MMM:n asetuksen 42/05 14
§ Voimassa: 18.1.2006 — toistaiseksi — MMM 763/2009

» MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistd vaatimuksista annetun asetuksen
muuttamisesta (85/05) Asetus muuttaa MMM:n asetuksen 25/2004 3 § 2 momenttia Voimassa:
1.1.2006 — toistaiseksi - MMM 763/2009

e MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistd ja toiminnallisista
vaatimuksista (42/05) Asetus kumoaa MMM:n asetuksen 100/01 liitteen 4, MMM-RMO C 1.2.3,
Kotieldinrakennukset, sikatalousrakennukset Voimassa: 2.11.2005 — toistaiseksi - MMM 763/2009

» MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistd vaatimuksista (25/04) Asetus
kumoaa MMM:n asetuksen 100/01 liitteen 13, MMM-RMO CS5, Maatalousrakennusten
paloturvallisuus Voimassa 1.6.2004 — toistaiseksi — MMM 763/2009

e« MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismaarayksisté ja suosituksista (100/01) —-

MMM 763/2009
o Liite 1: MMM-RMO C1, Maatalouden tuotanto- ja varastorakennukset, yleiset
suunnitteluperiaatteet

o Liite 10: MMM-RMO C2.2, Maatalouden tuotantorakennusten ldmpdhuolio ja huoneilmasto
o Liite 11: MMM-RMO C3, Kotieldinrakennusten valaistus
o Liite 12: MMM-RMO C4, Kotieldinrakennusten ympéristéhuolto
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