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Vastaavat EU-sdaaddkset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY
yhteison politiikan puitteista torjunta-aineiden kestavan kaytoén
aikaansaamiseksi 8 artikla (32009L0309); EYVL N:o L 309,
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Maa- ja metsatalousministerion asetus
kasvinsuojeluaineiden levitysvalineille asetettavista vaatimuksista, levitysvalineiden
testauksesta ja levitysvalineita koskevasta riskien arvioinnista annetun maa- ja
metsatalousministerion asetuksen liitteen Il muuttamisesta

Maa- ja metsatalousministerion paatoksen mukaisesti

muutetaan kasvinsuojeluaineiden levitysvalineille asetettavista vaatimuksista,
levitysvalineiden testauksesta ja levitysvalineitd koskevasta riskien arvioinnista annetun
maa- ja metsatalousministerion asetuksen (4/2016) liite 1l seuraavasti:

Tama asetus tulee voimaan 7 paivana kesakuuta 2017.
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Liite Il

Levitysvalinetyypit, levitysvalineiden testausaikataulut ja testauksesta
vapauttaminen

Testausaikatauluryhma 1:

Testaus on tullut suorittaa 26.11.2016 mennessa. Taman jalkeen testausvali on viisi vuotta
vuoden 2020 loppuun asti, jonka jalkeen testausvali on kolme vuotta.

Kasvinsuojeluaineiden levitysvalinetyypit

A Vaakasuoralla ruiskutuspuomilla varustetut levitysvélineet, joiden
puomi on yli 3 metria, mukaan lukien kylvbkoneeseen asennetut
kasvinsuojeluruiskut ja riviruiskut

B Levitysvalineet pensaiden ja puiden ruiskutukseen

C Kiinteasti asennetut ja osaksi liikuteltavat levitysvalineet, joissa
ruiskun sailio = 25 | tai kayttdpaine on = 15 bar tai puomi on yli 3
metria levea

D Puimuriin asennetut levitysvalineet, yli tai alle 3 metria

E Junaan asennetut levitysvalineet

F llIma-alukseen asennetut levitysvélineet

G Muut kuin kohdassa H-R tarkoitetut vélineet

Levitysvalinetyyppeihin A—G kuuluvien uusien levitysvalineiden, jotka tayttavat liitteen |
kohdan Il vaatimukset, ensimmainen testaus on tehtava viiden vuoden sisalla
levitysvalineen hankinnasta.

Testausaikatauluryhma 2:
Testaus ensimmaisen kerran 26.11.2026 mennessé, jonka jalkeen testausvali on 10 vuotta.

Kasvinsuojeluaineiden levitysvalinetyypit

H Vaakasuoralla ruiskutuspuomilla varustetut levitysvélineet, mukaan
lukien riviruiskut, joiden puomi on korkeintaan 3 metrié levea

| Kiinteasti asennetut ja osaksi liikuteltavat levitysvalineet, joissa
ruiskun séilié on alle 25 | ja kayttdpaine on alle 15 bar ja puomi on
korkeintaan 3 metria levea

J Paikalliskayttoon tarkoitetut sumuruiskut ja kuumasumutuslaitteet
(kylma- ja kuumasumuruiskut), pois lukien kannettavat ja
kasikayttoiset

K Kylvokoneeseen asennettu jauhepeittain

L Siementen teolliset peittauslaitteet

M Sivelylaitteet, pois lukien kannettavat ja reppuruiskutyyppiset
sivelylaitteet

Levitysvalinetyyppeihin H-M kuuluvien uusien levitysvalineiden, jotka hankitaan 26.11.2026
jalkeen ja jotka tayttavat litteen | kohdan Il vaatimukset, ensimmainen testaus on tehtava
kymmenen vuoden sisélla levitysvélineen hankinnasta.



Testauksesta vapautetut levitysvélineet:

Kasvinsuojeluaineiden levitysvalinetyypit

N Kannettavat levitysvalineet ja reppuruiskut

@) Viljaruuviin asennetut peittauslaitteet

P Perunanpeittauslaitteet varastossa tai istutuskoneessa, pois lukien
puomiruiskutyyppiset perunanpeittauslaitteet

R Juurik&avan torjunta-aineen tai vastaavan torjunta-aineen

levittamiseen metsdssa kaytettavat levitysvalineet




