JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FORORDNING nr 4/2016

Datum Dnr
26.4.2016 101/01.04/2016

lkrafttrddande och giltighetstid
9.5.2016 - tills vidare

Bemyndigande

Lagen om véaxtskyddsmedel (1563/2011) 12 § 3 mom., 13 § 4 mom.
och 14 § 3 och 4 mom.

Motsvarande EU-réattsakter

artikel 8 i Europaparlamentets och radets direktiv 2009/128/EG
om uppréttande av en ram fér gemenskapens atgéarder for att
uppna en hallbar anvandning av bekdmpningsmedel
(32009L0309); EUT nr L 309, 24.11.2009, s. 71

Jord- och skogsbruksministeriets forordning om
kraven pa utrustning foér spridning av vaxtskyddsmedel samt testning och riskbedémning
av spridningsutrustning

| enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut féreskrivs med stéd av
12 § 3 mom., 13 § 4 mom. och 14 § 3 och 4 mom. i lagen om vaxtskyddsmedel
(1563/2011):

1§

Tillampningsomrade

| denna férordning foreskrivs om

1) de krav pa i brukvarande utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel, det underhall och
den testning av utrustningen och den godkannandemarkning som avses i 12 § i lagen om
vaxtskyddsmedel (1563/2011),

2) den anmalan till Sakerhets- och kemikalieverket om testad spridningsutrustning som
avses i 13 § och

3) den riskbeddmning av utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel, den befrielse fran
testning och de tidsplaner for testning av olika typer av utrustning som avses i 14 §.

2§

Kraven pa utrustning fér spridning av véxtskyddsmedel

Utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel ska fungera tillforlitligt och behovliga
justeringar av utrustningen ska vara enkla, exakta och upprepningsbara.
Spridningsutrustningen ska vara latt att reng6ra ordentligt och den ska kunna fyllas pa och
tdmmas pa ett sakert, enkelt och fullstindigt satt sa att lackage av vaxtskyddsmedel
férhindras.

Spridningsutrustningen ska kunna anvandas sékert och den ska kunna kontrolleras och
omedelbart stoppas fran forarens plats.

Bestammelser om de halso-, sakerhets- och miljékrav som ska stéllas pa i brukvarande
utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel finns i bilaga 1.
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3§

Underhall av utrustning for spridning av véxtskyddsmedel

Agaren till utrustning fér spridning av véxtskyddsmedel ska se till att
spridningsutrustningen underhalls regelbundet, repareras vid behov och testas enligt
tidsplanerna for testning av spridningsutrustningen.

48

Testning av utrustning fér spridning av vaxtskyddsmedel

Vid eni 12 § i lagen om vaxtskyddsmedel avsedd testning av spridningsutrustning
kontrolleras det att kraven enligt punkt | i bilaga | uppfylls.

5§

Godkdnnandemérkning av utrustning for spridning av véxtskyddsmedel

Sadan utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel som testats med godkant resultat ska
forses med en dekal. Dekalen ska fastas pa ett synligt stalle pa spridningsutrustningens
ram sa att den inte lossnar latt.

Av dekalen ska tydligt framga foljande uppgifter: testdatum, spridningsutrustningens
tillverkningsnummer och testarens identifikation eller andra identifikationsuppgifter samt
testningens giltighetstid. Pa dekalen ska det aven sta "Officiellt testad”.

6§

Anmélan om spridningsutrustning som testats

Testaren av utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel ska senast fére utgangen av
februari aret efter testningen lamna en i 13 § 2 mom. i lagen om vaxtskyddsmedel avsedd
anmalan till Sakerhets- och kemikalieverket om antal och typ av spridningsutrustning som
testats. Bestammelser om olika typer av spridningsutrustning finns i bilaga Il.

78§

Riskbedbémning av utrustning fér spridning av véxtskyddsmedel

Vid riskbedémningen av utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel bedéms i férsta hand
faktorer som inverkar pa den exponering for vaxtskyddsmedel som spridningsutrustningen
orsakar for manskor och miljo. Riskbeddmningen gors enligt typ av spridningsutrustning.

Vid riskbeddmningen beaktas:
1) spridningsutrustningens nyttjandegrad,
2) var utrustningen anvands,
3) spridningsutrustningens skick och hur det inverkar pa resultatet av
spridningsarbetet,
4) egenskaper hos spridningsutrustningen som kan paverka riskerna for halsan och
miljon:
- arbetstryck,
- teknisk livslangd,
- bommens bredd (m) och
- tankens storlek (1),



5) hur operatdrens utbildning och examen inverkar pa minskningen av exponeringen
av manskor och miljon, samt atgarder genom vilka risken for exponering kan
minskas, och

6) andra omstandigheter som inverkar pa behovet av att testa en viss typ av
spridningsutrustning eller som medfér behov av avvikelser.

8§
De tidsplaner for testning som tilldmpas pa utrustning for spridning av véxtskyddsmedel
och spridningsutrustning som inte behéver testas

Bestammelser om tidsplaner for testning av utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel
och om spridningsutrustning som inte behdver testas finns i bilaga 1l

9§
lkrafttrddande

Denna férordning trader i kraft den 9 maj 2016.

Helsingfors den 26 april 2016

Jordbruks- och miljdminister Kimmo Tiilikainen

Thoe

Jordbruksoéversinspektor Tove Jern



Bilaga |
Halso-, sakerhets- och miljokrav pa utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel

I I brukvarande utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel ska uppfylla féljande krav:

1) Kraftéverféring

For att sdkerstalla ett fullgott skydd for anvandaren ska skydden for kraftuttagsaxeln och
kraftintaget vara monterade och i gott skick, och inga skydd och rérliga eller roterande
kraftoverforingsdelar far utsattas for yttre storningsmoment.

2) Pump

Pumpkapaciteten ska vara anpassad till utrustningens behov, och pumpen ska fungera pa
ratt satt sa att utmatningshastigheten blir stabil och tillforlitlig. Pumpen far inte ha nagot
lackage.

3) Omrorning
Anordningar fér omrérning ska sakerstélla en god cirkulation sa att en jAmn koncentration
erhalls i hela volymen sprutvatska i tanken.

4) Tank for sprutvatska

Spruttanken, inbegripet indikator for tankinnehall, pafyliningsanordningar, silar och filter,
tdmnings- och rengodringsanordningar och omrérningsanordningar ska fungera pa ett
sadant satt att oavsiktligt spill, ojamn koncentrationsférdelning av vatskan, exponering av
anvandaren och rester minimeras.

5) Matsystem, styr- och reglersystem

Alla anordningar fér matning, till- och frankoppling och justering av tryck och/eller fléde ska
vara ratt kalibrerade och fungera korrekt och far inte ha nagot lackage. Anordningar for
kontroll och reglering av tryck ska vara latta att anvanda under spridning. Anordningar for
tryckreglering ska uppratthalla ett konstant arbetstryck vid konstant pumpvarvtal sa att en
jamn dosering erhalls.

6) Slangar och ledningar

Slangar och ledningar ska vara i gott skick sa att storning av vatskeflddet och oavsiktligt
spill vid fel undviks. Lackage fran slangar eller ledningar far inte forekomma nar systemet
drivs med hdgsta mdjliga tryck.



7) Filtrering
For att undvika turbulens och ojamnhet i spridningsbilden ska filter vara i gott skick och

filtrens masktathet ska vara anpassad till storleken pa de munstycken som ar monterade
pa sprutan. | tillampliga fall ska systemet for indikering av stopp i filter fungera korrekt.

8) Sprutbom (fér utrustning som sprutar vaxtskyddsmedel med hjélp av en horisontell bom
som befinner sig nara vaxtbestandet eller det material som ska behandlas)

Sprutbommen ska vara i gott skick och stabil i alla riktningar. System for fixering och
justering och anordningar fér dampning av oavsiktliga rorelser och anpassning till
marklutning ska fungera korrekt.

9) Munstycken

Munstyckena ska fungera korrekt sa att efterdropp forhindras nar besprutningen upphor.
For att fa en jamn spridningsbild far flodet fran varje enskilt munstycke inte avvika
markbart fran flodesuppgifterna i de tabeller som tillhandahalls av tillverkaren.

10) Fordelning

Sprutvatskan ska férdelas jamnt enligt behov i sidled och héjdled (vid spridning i
hogvaxande grodor) over det behandlade omradet.

11) Flakt (for spridningsutrustning som sprider vaxtskyddsmedel med hjalp av luft)
Flakten ska vara i gott skick och ska ge en jamn och konstant luftstrom.

Il Ny spridningsutrustning

Ny utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel anses fylla de krav som avses i punkt I,
om den uppfyller kraven enligt statsradets férordning om maskiners sakerhet (400/2008).
Tillverkaren visar att kraven uppfylls genom att férse maskinen med en CE-méarkning och
genom en forsdkran om dverensstammelse som levereras tillsammans med maskinen. |
denna férsakran finns ett omnadmnande om hur de miljokrav som stélls pa en spruta och
som namns i forordningen har uppfylits, t. ex. en anmalan om att sprutan har tillverkats i
enlighet med standardserien "EN 1SO 16119 Lantbruks- och skogsmaskiner - Miljokrav for
vaxtskyddssprutor”.

Att ny spridningsutrustning som skaffats fore den 15 december 2011 uppfyller kraven kan
visas genom att den uppfyller bestammelsema i standardserien SFS-EN 12761. | detta fall
ar sprutan forsedd med en permanent markning som visar att den 6verensstammer med
ovannamnda standardserie.

Om ny spridningsutrustning inte uppfyller ovan namnda krav ska dess funktion testas
innan den tas i bruk.



Bilaga Il

Typer av spridningsutrustning, tidsplaner for testning av spridningsutrustning och
befrielse fran testning

Tidsplan for testning, grupp 1:

Testning senast den 26 november 2016. Efter detta ar intervallen for testning fem ar.

Typer av utrustning fér spridning av vaxtskyddsmedel

A Spridningsutrustning med horisontella bomsprutor, inbegripet
vaxtskyddssprutor och radsprutor som monterats pa saningsmaskiner
och vars bom ar dver tre meter

B Spridningsutrustning fér besprutning av buskar och trad

C Stationar och semimobil spridningsutrustning dar sprutans tank ar
2 25| eller arbetstrycket ar 2 15 bar eller bommen ar 6ver tre meter
bred

D Spridningsutrustning som ar éver eller under tre meter och som

monterats pa skordetroskor

E Spridningsutrustning som monterats pa tag

F Spridningsutrustning som monterats pa luftfartyg

G Torrbetningsaggregat som monterats pa saningsmaskiner
H Annan utrustning

For ny spridningsutrustning som hor till spridningsutrustning av typ A—H och som uppfyller
kraven i punkt Il i bilaga |, ska den férsta testningen utféras inom fem ar fran det att
spridningsutrustningen skaffats.

Tidsplan for testning, grupp 2:

Testning forsta gangen senast den 26 november 2026. Efter detta ar intervallen for
testning tio ar.

Typer av utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel

l Spridningsutrustning med horisontella bomsprutor, inbegripet
radsprutor vars bom ar hogst tre meter bred

J Stationar och semimobil spridningsutrustning dar sprutans tank ar
mindre an 25 | och arbetstrycket ar mindre an 15 bar och bommen ar
hogst tre meter bred

K Dimsprutor avsedda for lokal anvandning och varmdimningsaggregat
(varmdimnings- och kalldimningssprutor), exklusive handhallen och
handdriven utrustning

—

Industriella betningsaggregat for utsade

Appliceringsenheter, exklusive handhallna enheter och
appliceringsenheter av typen ryggburna sprutor

For ny spridningsutrustning som hor till spridningsutrustning av typ I-M och som skaffas
efter den 26 november 2026 och som uppfyller kraven i punkt Il i bilaga |, ska den forsta
testningen utféras inom tio ar fran det att spridningsutrustningen skaffats.



Spridningsutrustning som inte behover testas

Typer av utrustning for spridning av vaxtskyddsmedel

N Handhallen spridningsutrustning och ryggburna sprutor
O Betningsaggregat som monterats pa spannmalsskruvar
P Potatisbetningsaggregat i lager eller sattningsmaskiner, exklusive

potatisbetningsaggregat av typen bomsprutor

R Spridningsutrustning som anvands for att sprida bekdmpningsmedel
mot rotréta eller motsvarande bekampningsmedel i skog







