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1. Johdanto

Hydrologisella seurannalla tuotetaan tietoa Suomen vesivaroista julkisen ja yksityisen péatoksenteon tueksi sekd
yleisen ympdristttietoisuuden lisddmiseksi. Tieto on ensiarvoisen térkeda esimerkiksi tulvariskien hallinnassa, pato-
turvallisuudessa, vesistbjen sédannostelyssd, vesivoiman tuotannossa, vesihuollossa, vesitalouslupien valvonnassa
sekd vesienhoidon suunnittelussa. Hydrologisen seurannan kehittdmistd koskeva selvitys valmistui tammikuussa
2016 osana vesivarojen kayttoon ja hoitoon liittyvien tehtavien hoidon jéarjestamishanketta (VETO).

VETO-hankkeen ja maakuntauudistuksen edetessd hydrologisen seurannan jérjestamisessa paadyttiin malliin (kuva
1.), jossa ELY-keskusten hydrologisen havaintotiedon tuottamisen paavastuu ja koordinaatio keskitetdan Etela-
Pohjanmaan ELY-keskukselle (EPO ELY). EPO ELY jarjestad hydrologisen havaintotiedon tuotannon yhteistyéssa mui-
den ELY-keskusten sekd Suomen ymparistokeskuksen (SYKE) kanssa. Kaikilla ELY-keskuksilla on vastuu alueensa hyd-
rologisista asiantuntijatehtavistg, ja ne osallistuvat hydrologisen havaintotiedon hankinnan suunnitteluun, valvon-
taan seké soveltuvin osin tuotantoon. SYKE vastaa jatkossakin valtakunnallisista hydrologisista asiantuntijatehtévista,
palveluista ja niihin liittyvasta kehittdmisestd sek tilaa tarvitsemansa havaintotiedon EPO ELYIta. Havaintotiedon
tuottamisessa SYKEn rooli vahenee.

Taman jarjestdmismallin taustalla on tavoite varmistaa hydrologisen tiedon saatavuus ja asiantuntemus maakuntien
seka valtion aluehallinnon uudistuksessa seké voimavarojen véhennyttyd. Malli selkeytt&dd seurannan vastuita ja teh-
tavia. Lisaksi tyota tehostetaan laatimalla uusi seurantaohjelma, uusimalla ja automatisoimalla havaintoasemia, hyo-
dyntamalla uusia teknologioita seké siirtymalld hankkimaan maastotydt ulkopuolisilta toimijoilta. Malli yhtenistaa
toimintatapoja ja laatumaarittelyitd valtakunnallisesti.

Jarjestamismalli noudattaa maakuntauudistuksen linjausta siitd, ettd ympadristotiedon tuottaminen ja jakaminen
siirtyvat maakuntien tehtévéaksi. Lisaksi malli tukee valtion vesirakenneomaisuuden hallinnan keskittamista EPO ELY-
keskukseen syksylla 2016. Keskittamiselld voidaan turvata riittdvd osaaminen. Kunnossapitoa ja perusparannuksia
voidaan my@s hoitaa helpommin alueellisesti laajempina kokonaisuuksina.

Jatkovalmistelun l1&htokohtia olivat mm:
o sdilyttaa vesistbtehtavien edellyttdma hydrologinen asiantuntemus ja osaaminen koko Suomessa
e varmistaa hydrologisen tiedon saatavuus ja ajantasaisuus
e yhtendistaa hydrologista havaintoverkkoa
o selkeyttda SYKEN ja maakuntien valisia vastuita hydrologisen tiedon tuottamisessa ja hallinnoinnissa
e siirtyd maastotoissa ja asemien uusimisessa hankintoihin tarkoituksenmukaisin alueittaisin ja temaattisin
kokonaisuuksin.

Tassa raportissa kuvataan kuinka hydrologinen seuranta on tarkoitus jarjestaa, miten uuteen jarjestamismalliin siirry-
taan ja mita selvityksia tulee vield tehda. Raportin on laatinut VETO-hankkeen puitteissa perustettu valmisteluryhma,
jonka tehtéva oli suunnitella ja valmistella toimenpiteet hydrologisen seurannan jarjestamiseksi sovitun mallin mu-
kaisesti. Valmisteluryhmaan kuuluivat MMM: Ville Keskisarja (pj), YM: Petri Liljaniemi, ELYt: Olli Utriainen, Liisa Maria
Rautio (varalla Tommi Maki), Visa Niittyniemi, Merja Suomalainen, Tatu Moilanen ja Juho Kotanen, SYKE: Markku
Maunula, Johanna Korhonen ja Lauri Ahopelto (sihteeri).



Mika muuttuu?

*ELY-keskusten ja SYKEn omistamat vesisto- ja pohjavesiasemat keskitetdédn EPO ELY-keskuksen hallintaan. Nain
valtion hydrologisen seurannan mittalaitteiden ja -vélineiden, rakenteiden ja sopimusten hallinta on 14 organi-
saation sijasta yhdella toimijalla.

*EPO ELY vastaa keskitetysti hydrologisen havaintotiedon tuottamisesta seurantaohjelman, toimintakasikirjan
seké yllapito- ja investointisuunnitelman mukaisesti, kilpailutuksista, ulkoistettujen palvelujen hankkimisesta ja
muista hankinnoista. Myos seurannan ulkoistuksen sopimukset, niiden noudattamisen valvonta ja mm. havaitsi-

joiden kanssa tehtévét sopimukset seka palkkioiden maksut hoidetaan keskitetysti, mutta toiminnassa tarvitaan
ja hyddynnetdan hydrologisen seurannan resursseja muissa ELY-keskuksissa ja SYKESs&.

SYKE ja muut ELY-keskukset eivat siis vastaa hydrologisen havaintojen tuottamisesta, eivatka sovi niiden tuotta-
misesta havaitsijoiden ja ulkoisten palveluntuottajien kanssa.

Muiden ELY-keskusten tehtdva muuttuu hydrologisen asiantuntijatehtdvén suuntaan, selvilldoloon seurannan
tarpeista ja tiedoista sek& tukemaan seurannan suunnittelussa ja havaintotietojen tuottamisessa. SYKEn rooli
havaintotiedon tuottamisessa vahenee.
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kuva 1. Yksinkertaistettu kuva hydrologisen seurannan tehtdvien ja vastuiden tavoitetilasta. Vuonna 2019 ELYjen tehtavét
siirtyvat maakunnille.



Maakuntauudistus

Maakuntauudistuksen valmistelu on k&ynnissé ja osa hydrologiseen seurantaa vaikuttavista linjauksista on edelleen
epavarmoja. On kuitenkin selvaa, etté kaikki ELY-keskusten vesitaloustehtévat ml. hydrologisen seurannan tehtavéat
siirtyvéat 1.1.2019 itsehallinnollisten maakuntien hoidettaviksi. Samalla ministerion nykyisenkaltainen tulos- ja resurs-
siohjaus maakuntiin lakkaavat. Maakuntauudistuksen lahtokohtana on, etta jokainen maakunta vastaa maakunnille
osoitetuista tehtdvista alueellaan. Vain perustelluista syista ja uudistuksen valmistelussa hyvéksytysti yksittaisia teh-
tévid voidaan s&atéa suoraan tiettyjen maakuntien hoidettaviksi. Hydrologisen seurantaan liittyen on tarkoitus sia-
t&& maakunnan luonnonvaratalouden tehtévien jarjestamisesta (ns. perdlaudat: tehtavien hoito vesistokokonaisuuk-
sittain ja rakenteiden seka lupien velvoitteiden hoitaminen) ja tdsmentéa tulvariskilaissa hydrologisen havaintotie-
don tuottaminen (nyk. seurannasta huolehtiminen) maakunnan tehtévéaksi.

Moni maakuntauudistukseen ja esimerkiksi maakuntien kiinteistoyhtioéon liittyva asia on vield epavarma. Valmistelu-
ryhm@ ei ota maakuntauudistukseen liittyviin epdvarmoihin asioihin vahvasti kantaa vaan keskittyy siihen mita jo
tiedetddn ja miten uusi jarjestamismalli toteutetaan nykytiedon valossa. Jarjestamismallia tarkennetaan tarvittaessa
valmistelun edetessa.

2. Hydrologisten tehtéavien hoito
Toiminnan ohjaus ja resurssit

Padvastuu hydrologisen seurannan tehtévien ohjauksesta on maa- ja metsatalousministeriolléa. Ymparistoministerio
on péavastuussa pinta- ja pohjavesien laadun seurannan ohjauksesta ja ty0- ja elinkeinoministerid ELY-keskusten
yleisohjauksesta. Tehtavien ohjaus ja mm. resursointi tapahtuu ministeriéiden vélisena yhteistyona.

Esitetyssa mallissa hydrologista seurannan sisalté méaaritellaén valtakunnallisessa seurantaohjelmassa seka yllapito-
ja investointisuunnitelmassa, jotka SYKE, EPO ELY ja muut ELY-keskukset tekevat yhteisty6ssa. Hydrologista havainto-
tietoa tuotetaan toimintakésikirjan mukaisesti. Toimintakésikirjan ylldpidosta vastaa SYKE.

Hydrologisen seurannan rahoitus ohjataan SYKElle, joka tilaa palveluiden yllapitdmiseksi tarvittavan havaintotiedon
EPO ELY-keskukselta. SYKE ja EPO ELY-keskus laativat havaintotiedon tuottamisesta yhteisty6sopimuksen. EPO ELY
sopii tydnjaosta ja rahoituksesta muiden ELY-keskusten kanssa.

VETO-hankkeessa viime vuonna tehdyn osaamiskartoituksen mukaan ELYt arvioivat kdyttavansa vuonna 2019 hydro-
logisen havaintotiedon tuottamiseen 11,3 htv:ta. Havaintotiedon tuottamisen padvastuun siirtyminen aiheuttaa ensi
vaiheessa n. 1 htv. lisatyémaaran EPO ELY-keskukselle. Lopulliseen kokonaistydmaaran muutokseen vaikuttaa han-
kintojen onnistuminen seké tyonjako muiden ELY-keskusten ja SYKEn kanssa. Muiden ELY-keskusten tydmaara vahe-
nee tai pysyy nykyisellaan riippuen edelld mainittujen tekijoiden liséksi siitd, miten hydrologinen havaintotieto tuote-
taan nykyisin ELY-keskuksessa ja miten uudistus vaikuttaa ELY-keskuksen hydrologisen asiantuntijan tyonkuvaan.

SYKEssé kaytetdan hydrologisen havaintotiedon tuottamiseen (tarkkavaaitukset ja muu kenttaty6, havaitsija- ja laite-
asiat, laadunvalvonta yms. EPO ELYn vastuulle siirtyva osa seurannasta) talla hetkella n. 7 htv:ta. Tyd kuvataan yh-
teistydsopimuksessa SYKEn palveluna EPO ELYlle ainakin siirtymékauden aikana. Ty0 liittyy muihin SYKEn vastuulle
jaaviin seurantatehtaviin ja rahoitetaan SYKEn toimintamenoista. SYKEen toimintamenojen leikkaukset vaikuttavat
siten myo6s hydrologisen havaintotiedon tuottamisen resursseihin. Automatisoinnin, uuden jarjestamismallin seka
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toimintamenojen tasaantumisen tuottavuushyddyt tulevat nakyviin viiveelld, mink& seurauksena vuosien 2017 ja
2018 resursointiin liittyy erityisid haasteita.

Hydrologisen seurannan kokonaisvuosikustannusten arvioitiin olevan vuonna 2012 yhteensé n. 1,24 milj. €, josta
ELY-keskusten osuus oli 380 000 €, SYKEn osuus 435 000 € ja havaitsijapalkkioiden osuus 420 000 € (hyd. kulut selvi-
tys 30.11.2012, SYKE). Arvio tehtiin kuitenkin alakanttiin, eikd sisalla kaikkia seurannan kustannuksia, esim. yleis- ja
sivukuluja.

Uuden jarjestdmismallin kokonaisvuosikustannuksia ei ole mahdollista arvioida téssd vaiheessa niiden riippuessa
kilpailutusten kustannuksista ja tydmé&aran jakautumisesta sek& muutoksista ELY-keskuksissa ja SYKEssA. Liséksi ver-
tailua vaikeuttaa seurannan ja siihen kaytettévissé olevan henkilotydmaaran muuttuminen seka yleisen kustannusta-
son nousu vuodesta 2012.

Kilpailutussuunnitelman mukainen alustava arvio hankintojen vuosikustannuksista on vuosille 2017-2018 660 000 -
885 000 € ja vuodesta 2019 alkaen 540 000 - 660 000 €. ELY-keskuksen esittdmé arvio hydrologisen seurannan kus-
tannuksiksi vuodelle 2017 on 580 000 € ja SYKEn 550 000 € (havaintojen tuotannon osuus). Automatisoinnin ansiois-
ta havaitsijapalkkioiden osuus on jo nyt laskenut 350 000 euroon. Tdmén perusteella kokonaisvuosikustannukset
olisivat n. 2 miljoonan € luokkaa.

ELY-keskuksen tehtavat

Vaikka padvastuu hydrologisen havaintotiedon tuottamisesta keskitetdan EPO ELYlle, ja& kaikkiin muihin ELY-
keskuksiin viel& paljon hydrologisia tehtavid. Vesitaloustehtévien liséksi kaikissa ELYissa tarvitaan hydrologista asian-
tuntemusta esimerkiksi vesien- ja merenhoidon, alueiden kdyton sekd ympdristévahinkojen torjunnan tehtévissa.
Alla on listattu kaikille ELY-keskuksille jadvat vastuut tavoitetilassa.

e ELY-keskus huolehtii, ettd maakunnan hydrologiselle seurannalle asetetut tavoitteet ovat ajan tasalla ja hyd-
rologinen seuranta vastaa alueen tarpeita.

e ELY-keskus huolehtii havaitsijoiden rekrytoinnista ja perehdyttamisestd EPO ELYn tai SYKEn ohjeiden mukai-
sesti.

o ELY-keskus huolehtii yhteydenpidosta havaitsijoihin, ellei toisin sovita EPO ELYn tai toisen ELYn kanssa

e ELY-keskus seuraa alueensa havaintojen yleisté oikeellisuutta osana alueen vesitilanteen seurantaa ja ilmoit-
taa virheisté suoraan SYKEen, jos virhe on tietojérjestelmassé ja palveluntarjoajien havaintojen osalta myods
EPO ELYyn, etenkin silloin jos kyseessa havaintojen tuotantoon liittyvé ongelma.

e ELY-keskus osallistuu ulkoistamisen palvelukuvausten laadintaan yhdessa EPO ELYn ja SYKEn kanssa.

e ELY-keskus osallistuu alueellansa havaintotietoa tuottavien palveluntarjoajien tyon valvontaan EPO ELYn
kanssa sovittavalla tavalla. Tahan tehtavaan kuuluu auditointeja ja tarkistuskaynteja yms.

e ELY-keskus osallistuu tulva- ja muissa erityistilanteissa valttdméattémiin huolto- ja mittaustehtaviin tilanteen

ja resurssien mukaan.

ELY-keskus vastaa alueellisesta vesitilannetiedottamisesta.

Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtavat

EPO ELY on péaavastuussa hydrologisen havaintotiedon tuottamisesta. Sille on my0s keskitetty kaikkien valtion vesis-
t6- ja pohjavesiasemien omistus. Vastaamisella tarkoitetaan téassa yhteydessa sitd, ettd EPO koordinoi tai hankkii
yhteistydssd muiden ELYjen kanssa eli ei tee kaikkea itse. EPO ELYn vastuut on listattu alla ja tehtavat kuvattu tar-
kemmin liitteessé 1.
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e EPO ELY vastaa omistamiensa hydrologisten asemien, laitteistojen ja rakenteiden yllépidosta, uusimisesta ja
niiden toimivuudesta.

e EPO ELY vastaa hydrologisen havaintotiedon tuottamisesta, kilpailutuksista seka palvelun tuottajien kanssa
tehdyisté sopimuksista ja niiden noudattamisesta.

e EPO ELY vastaa havaintojen toimittamisesta tietojarjestelmiin ja tahan liittyvasta tallennuksesta ja laadun-
varmennuksesta SYKE- EPO ELY -yhteistyGsopimuksessa mééritetyn mukaisesti yhteistydssé SYKEn kanssa.

e EPO ELY vastaa yhteistydssd SYKEn ja ELY-keskusten kanssa hydrologisen infrastruktuurin yllapito- ja uusi-
misohjelman laatimisesta (elinkaaren arvioinnin, kehittdmisen, uuden teknologian hyddyntamisen, rahoitus-
tarpeen arvioinnin ja uusimisen aikataulun).

e EPOELY sopii kdytdnnén tyonjaosta muiden ELY-keskusten kanssa.

Suomen ymparistokeskuksen tehtavat

e SYKE vastaa kattavasti valtakunnallisista hydrologisista palveluista ja Tulvakeskuksen toiminnasta yhteisty6s-
s ILn ja ELY-keskusten kanssa sekd antaa lausuntoja tulvatoistuvuuksista ja muista vesitilanteeseen liittyvis-
té asioista.

e SYKE vastaa seurantaochjelman tekemisestéd yhteistydssa ELY-keskusten kanssa.

e SYKE sopii EPO ELYn kanssa tuotettavasta hydrologisesta havaintotiedosta ja tilaa sopimusperusteisesti tuo-
tettavan tiedon.

e SYKE vastaa tietojen hallinnan seka tietojérjestelmien yllépidosta ja kehittdmisesta.

e SYKE vastaa rajapintapalvelujen kehittdmisesta siten, etté ulkopuoliset toimijat voivat paremmin hyddyntaa
seka toimittaa hydrologista tietoa.

e SYKE vastaa hydrologisen seurannan yllapito- ja toimintaohjeistuksesta (toimintakésikirja) seké tuottaa kou-
lutuspalveluja ELY-keskuksille, havaitsijoille ja yksityisille palvelujen tuottajille.

e SYKE huolehtii yhdesséd EPO ELYn kanssa tietojen tallennuksesta ja laaduntarkistuksesta. SYKE osallistuu seu-
rannan ulkoistamisen palvelukuvausten valmisteluun yhdessa EPO ELYn ja muiden ELY-keskusten kanssa ja
vastaa hydrologista erityisasiantuntemusta edellyttavien kilpailutusten spesifikaatioiden valmistelusta.

e SYKE osallistuu havaintotietoa tuottavien palveluntarjoajien tydn valvontaan ja ELYjen tyon valvontaan EPO
ELYn kanssa sovittavalla tavalla. (Toimintakéasikirjan auditointi)

e SYKE vastaa raportoinneista, tilastoista, valtakunnallisista tietopalveluista ja valtakunnallisesta tiedottami-
sesta.

e SYKE vastaa seurannan kehittamisestd, mukaan lukien uusien seurantamenetelmien tutkimuksen, pilotoinnit
ja kayttoonottotuen.

e SYKE vastaa hydrologisesta tutkimuksesta ja kansainvalisesta yhteistydsta.

Tavoitetila ja siirtymaaika

Valmisteluryhma ehdottaa hydrologisen seurannan jarjestdmiseen siirtyméaaikaa. Tama johtuu asian laajuudesta ja
monimutkaisuudesta, mutta myds ELY-keskusten erilaisesta lahtotilanteesta. Tavoitetilassa on tarkoitus olla viimeis-
téaan vuoden 2019 alussa, jolloin maakunnat aloittavat toimintansa. Siirtymaaikana tehtdvien hoito siirretdan uuteen
malliin jarkevina ajallisina ja sisall6llisina kokonaisuuksina, ja huolehditaan viela siirtymattémien tehtavien hoidosta.
Kiireellisimmat sopimusasiat ja kilpailutukset tehdaén 1.7.2017 mennessa. Tavoitetilan ja siirtymaajan tehtavat seka
tydnjaot on esitetty liitteessa 1. Kilpailutuksen vaiheistamista on esitelty timéan raportin ulkoistamista késittelevassa
kappaleessa. Siirtymavaiheen alussa keskitytdan erityisesti vesistdjen vedenkorkeuden (W) ja virtaaman (Q) -
seurannan ulkoistamiseen.
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ELY-keskukset siirtyvat tavoitetilan mukaiseen tyonjakoon ja tehtdviin vaiheittain. Siirtymaajan tehtévia ja tydnjakoa
on kuvattu tarkemmin liitteessa 1. Liitteessa on myos tarkemmin eritelty ELYjen tehtévat vuoden 2017 ja 2018 osal-
ta. ELY-keskusten tehtévét siirtymakaudella:

e ELY-keskus vastaa alueensa hydrologisen seurannan havaintopaikkatietojen ajan tasalle saattamisesta mu-
kaan lukien kaikki hydrologisen seurannan suureet (mm. pohjavedet, lumilinjat, routa, jddnpaksuus, [ampdti-
laluotaus jne.)

e  ELY-keskus huolehtii kilpailutuksen ulkopuolella olevista mittausasemien kenttatoista, sopimuksista seka
osaltaan naiden hallitusta siirrosta uuteen jarjestaémismalliin. Vedenkorkeus- ja virtaama-asemien osalta siir-
rytdan uuteen jarjestamismalliin kilpailutussuunnitelman mukaisesti.

e  ELY-keskus huolehtii mittalaitteiden ja vélineiden kunnossapidosta seka osaltaan tdméan tehtavan hallitusta
siirrosta uuteen jarjestamismalliin.

o Mitta-asemien ja mittalaitteiden sopimukset (vuokra-alueet, sahkoliittymat, séhkd ym.) sekd maksut siirre-
taan EPO ELY-keskukseen heti kun mahdollista.

o Mittalaitteet ja vélineet sailytetddn nykyisissa sijaintipaikoissaan, ja niitd hyddynnetaan ELY-keskuksissa tar-
peen ja resurssien mukaan, erityisesti hairiétilanteiden hoidossa ja auditoinneissa yms.

3. Hydrologinen seurantaverkko

Hydrologinen seuranta kasittaa vesistdjen vedenkorkeuden ja virtaaman, pienten valuma-alueiden valunnan, pohja-
veden, haihdunnan, aluesadannan, lumen vesiarvon, maankosteuden, roudan, pintaveden lampdtilan, lampétilapro-
fillien, jAdnpaksuuden seké jaatymisen ja jaadnlahdon seurannan.

Asemamaéraltdan ja tyoltddn suurimman osan hydrologisen seurannan verkosta muodostavat vedenkorkeus, vir-
taama, pohjavesi sek& lumilinjat. My6s ELY-keskusten tyoméarésté suurin osa kohdistuu ndihin suureisiin. Vedenkor-
keuden havainto-asemia on ldhes 900 kpl, joista talla hetkella valtion yllapitovastuulla on n. 550 kpl. Loput yli 300
asemaa on ulkopuolisten tiedontuottajien asemia. Valtion vastuulla olevista asemista n. 370 on sellaisia, jotka vaati-
vat sdannollista yllapitoa. Vesistdjen vedenkorkeuden, pohjaveden ja pienten alueiden valunnan (35 asemaa) mitta-
uksia on automatisoitu. Valtion vastuulla olevista vesistdjen vedenkorkeusasemista p&dosa (n. 88 %) on varustettu
automaattisella laitteella, ja lahivuosina loputkin automatisoidaan ja vanhat laitteet paivitetdan uusiin. Automatisoi-
duilla 1-luokan vedenkorkeusasemilla tulee tehdd kerran kuukaudessa tarkistusmittauksia laitteen toiminnan varmis-
tamiseksi. N&ita mittauksia tekevét joko havaitsijat, konsultit tai ELYn henkil6std. My6s pintaveden Iampétilahavain-
noista (34 asemaa) padosa on automatisoitu. Muut havainnot (haihdunta, lumen vesiarvo, ja4, routa, veden lamp6éti-
laprofiili) tehdd&n manuaalisin mittauksin, joita tekevat niihin toimeksiantosopimuksella palkatut ja tehtéviin pereh-
dytetyt havaitsijat. Naiden havaintoasemien lukumaéra on esitetty taulukossa 1. Havaitsijoiden tekemien mittausten
taajuus vaihtelee. Vedenkorkeuden tarkistusmittauksia ja lumilinjamittauksia tehdéaéan kerran kuukaudessa, jaanpak-
suutta ja lampdtilaluotauksia tehdaan kolme kertaa kuukaudessa, routaa mitataan kolme kertaa kuussa mutta sula-
misaikana tihedmmin ja haihduntaa mitataan avovesiaikana paivittain.

Vesistdjen vedenkorkeuden ja virtaaman havaintoasemat on nykyiselladn jaettu valtakunnalliseen ja alueelliseen
seurantaverkkoon, joista kumpaankin kuuluu myés ulkopuolisten tiedontuottajien asemia. Valtakunnallisten asemi-
en osalta tiedon oikeellisuudesta vastuu on ollut SYKEII4 ja alueellisten asemien osalta ELY-keskuksilla.

Vedenkorkeus- ja virtaamapaikat kaytiin vuoden 2016 aikana lapi yhtendisin kriteerein, ja taman jalkeen jaljelle jaa-
vat asemat luokiteltiin uusiin yllapitoluokkiin, jotka on kuvattu liitteessa 2. Eri yllapitoluokkiin kuuluvien vedenkorke-
usasemien alustava lukuméara ja jako on keratty Excel-taulukkoon. Muiden suureiden osalta seurantaverkkoa kay-
daan lapi vuoden 2017 aikana, mutta alustavaa tarkastelua on jo tehty. Koska havaintopaikkamaéarat ovat muissa
suureissa merkittavasti pienemmat kuin vedenkorkeudessa ja virtaamassa, ei suurta muutosta maarissa ole odotet-
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tavissa. Viime vuosina havaitsijoiden vastuulla olevia havaintoasemia on jo lopetettu vdhemman térkeilta alueilta jos
uutta havaitsijaa ei ole l16ydetty.

Taulukko 1. Manuaalisten havaintosuureiden (paéosin havaitsijoiden vastuulla) asemien lukumaara 2016.

maara
Lumilinjat 150
Jaénpaksuus 50
Lampotilaluotaus 9
Routa 67
Haihdunta 10

Valmisteluryhma ehdottaa siirtymisté vedenkorkeus- ja virtaama-asemien osalta yhtenéiseen hydrologiseen seuran-
taohjelmaan, jossa on yllapidoltaan ja aineiston korjaukselta erilaisia luokkia. Valtakunnallisten ja alueellisten asemi-
en jaosta luovutaan. Yll&pitoluokitus koskee vain vedenkorkeus- ja virtaama-asemia, silla muissa suureissa nykyisten
alueellisten asemien mééré on marginaalinen ja mittaukset tehdaan yleensa kuten valtakunnallisissakin havainnoissa
toimintakasikirjan mukaisesti.

Pohjavesiseurantaa (pinnankorkeus-, maankosteus- ja roudan syvyystietoja) hyddynnetddn mm. vesitilannepalvelus-
sa ja Vesistomallijarjestelman tuottamissa pohjavesi- ja maankosteusennusteissa seké ilmastonmuutostutkimukses-
sa. Yhteensd 88 pohjavesiasemalla seurataan pinnankorkeutta ja vedenlaatua. Automaattinen pinnankorkeuden
seuranta on 29 asemalla. Investointisuunnitelmassa tavoitteena on yhteensa 60 aseman pohjavedenpinnan korkeu-
den seurannan automatisointi, mika nostaisi asemien automatisointiastetta nykyisestd 33 %:sta 68 %:iin. Maankos-
teutta mitataan reaaliaikaisena 10 asemalla.

Pohjavedenkorkeuden ja maankosteuden seurannan automatisoinnin osalta valmisteluryhma ehdottaa, ettd auto-
matisoinnin suunnitelma péivitetaan ja tarkennetaan (mm. automatisoinnin kriteereité ja priorisointia) seka tehdaan
investointisuunnitelma aikatauluineen vuoden 2017 aikana.

4. Hydrologisen seurannan ulkoistaminen

Hydrologisen seurannan ulkoistaminen on perusteltua kdynnistédé vaiheittain, vaikka tavoitteena on seurantaan
liittyvien kenttatdiden ulkoistaminen suurelta osin siirtyméavaiheen aikana. Koko hydrologista kenttatoimintaa ja
hankintoja koskeva laaja ulkoistaminen jaa viel& auki. Vaiheittain kilpailutus mahdollistaa kuitenkin nopean liikkeelle-
lahdon ulkoistamisessa. Koko hydrologisen seurannan palvelun kilpailuttaminen edellyttdisi yksityiskohtaisia ja ase-
makohtaisia palvelukuvauksia, joiden laatiminen vaatisi paljon aikaa vievan selvitystyon. Koko hydrologisen seuran-
nan kokonaisuus sisdltad erilaisten suureiden havainnointia ja se muodostaa laaja-alaisen ja sekalaisen toiminnan
kentan. Ulkoistaminen on perusteltua aloittaa vesistojen vedenkorkeus- ja virtaamahavainnoista, jotka muodostavat
selkeimman kokonaisuuden ja jotka tyollistavat ELYja eniten. Osa havaintotoiminnasta on jarjestetty hyvin vaihtele-
valla tavalla (mm. havaitsijat), jolloin kokonaishintaisen palvelun hinnoittelu on vaikeaa ja se aiheuttaisi kustannus-
riskeja. Vaiheittain kilpailutus mahdollistaa ELYjen erilaisten nykyisten resurssien hyddyntamisen hydrologisessa
seurannassa siirtymékaudella. Vaiheittain ulkoistaminen mahdollistaa myds kokemusten saamisen kilpailuttamises-
ta, palvelun toimivuudesta ja hintatasosta.
Ensimmaisessa vaiheessa hydrologista seurantaa ehdotetaan ulkoistettavan seuraavissa tehtavissa:

e virtaamamittaukset

¢ vedenkorkeusasemien mittalaitteiden hankinta

o yll&pitoluokan 1-luokan (ja osin 2) vedenkorkeusasemien laitteiden kunnossapito, tarkistusmittauk-

set (W) ja tarkistusvaaitukset
¢ hydrologisten havaintoasemien rakenteiden kunnossapito
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Vedenkorkeuden mittalaitteiden hankinta ja kunnossapito on nahty jarkevéksi kilpailuttaa erillisind omina kokonai-
suuksina. Talléin laitteita kunnossapitiva palveluntarjoaja kayttaisi tilaajan erikseen kilpailuttamia laitteita. Toimin-
tamallista on saatu hyvid kokemuksia esimerkiksi tiesddasemien yllapidosta. Kokonaispalvelu edellyttdisi jokaisen
aseman ja sen laitteiston tarkkaa kuvaamista ja kokonaispalvelu saattaisi johtaa siihen, ettd laitekanta hajautuisi eri
hankinta-alueilla. Erikseen kilpailutus edellyttdé kuitenkin laitteiden toiminnan ja kunnossapidon rajapinnan tarkkaa
kuvaamista. Laitteiden toimittaminen ja kunnossapito vaativat erilaista osaamista.

Virtaamamittaukset kilpailutetaan omana palvelukokonaisuutena. Kilpailutuksen pohjana kaytetdén SYKEn virtaa-
mamittauksen seurantaohjelmaa, joka siséltdd 1-yllapitoluokan Q-asemien purkautumiskdyrien tarkistusmittauk-
set ja talvimittaukset tarvittaville havaintoasemilla. ELYt voivat lisata kilpailutukseen omia kohteitaan. Lisaksi pyyde-
téén hinta myo6s satunnaisille lisamittauksille, joita voidaan tarvita esim. vesistosuunnittelua varten. Tarkistusmitta-
usten tallennus tietokantaan (HYD-valikko) tulisi olla mukana palveluntarjoajan sopimuksessa (patee muihinkin suu-
reisiin). Nain palveluntarjoaja oppii nopeimmin omista virheistaan.

Vedenkorkeuden mittalaitteiden hankinnassa hyédynnetéan pohjana SYKEn aiemmin tekeméa kilpailutusta. Veden-
korkeusasemien laitekantaan tehdaan peruspéivitys vuosina 2017 ja 2018, jolloin automatisoimattomat asemat au-
tomatisoidaan ja vanhimmat laitteet korvataan uusilla laitteilla. Vanhoja laitteita voidaan hyddyntaa mittalaitteiden
kahdentamisessa. Uusia laitteita tarvitaan maksimissaan 120 kpl, joista ensisijaisesti uusittavien/automatisoitavien
maara n. 50 kpl. Uusien laitteiden lisdksi muita laitteita korvataan uusilla tai kahdennetaan sitd mukaan kun ne ha-
joavat tai kahdentaminen on turvallisuussyisté tarkeéa (elinkaaren mukaisia vaihdettavia arviolta 20 kpl vuodessa).

Vedenkorkeusasemien mittalaitteiden kunnossapito, tarkistusmittaukset ja tarkistusvaaitukset hankitaan yhtend
kokonaisuutena. Vastaava palveluntuottaja yllapitaisi ELYn erikseen kilpailuttamia laitteita ja vastaisi siitd, etta lait-
teet toimivat yllapitoluokan mukaisesti. Pd&sdantdisesti hankintaan sisdllytettdisiin 1-yllapitoluokan vedenkorkeus-
asemat ja ELYjen tarpeen mukaan myds 2-luokan asemia. 1-luokan W-asemia, joita valtio yllapita4, on yhteensa noin
240 asemaa (nykyiset valtakunnalliset). Alustavan arvioin mukaan kilpailutukseen tulisi mukaan n. 280 asemaa, jois-
ta 1-luokkaa n. 205 kpl ja 2-luokkaa n. 75 kpl. Hankintaan voidaan siséllyttdd myds mittapatojen laitteistojen yllapito
ja tarkistusmittaukset (max 35 asemaa), mikali ei ole havaitsijaa. Palvelu pitad sisallaan laitteiden asentamisen ja
huollon, vikojen korjaukset, asteikkojen, pohjapaalujen ja kiintopisteiden yllapito, tarkistusmittaukset ja tarkistusvaa-
itukset yllapitoluokituksen mukaisesti seké tiedon toimittamisen sopimuksen mukaan. Vedenkorkeuden havainnoin-
nin osalta luovuttaisiin havaitsijoista ulkoistettavilla asemilla. ELYjen tulee kuitenkin varmistaa, etta ei meneteta tar-
keitd havaitsijoita, jotka mittaavat myds muita suureita tai ettd havaintopaikan sopimus ei ole sidottu havaitsijaan.
Vuoden 2017 alussa kaydaan lapi tarkemmin kilpailutukseen mukaan tulevat asemat j (dokumentaatio, asemille kul-
keminen, sopimukset maanomistajien kanssa, yms.). Ne asemat, jotka eivat tule mukaan kilpailutukseen jadvat ELYn
hoidettaviksi. Tarkistusmittauksissa voidaan kdyttaa apuna havaitsijoita.

Havaintoasemien rakenteiden kunnossapito (asteikot, pohjapaalut, kiintopisteet, kopit, laiturit, kaiteet, tiet, yms.)
liitetédan laitteiden yllapidon kilpailutukseen tai pyritddn saamaan osaksi tienpidon hoidon alueurakkaa. Alueurak-
kaan voidaan tehda lisatydsopimus, jonka perusteella ELY voisi tilata yksikkdtydhintaan asemien korjausta. Lisatyo-
sopimus alueurakkaan tehtaisiin siind vaiheessa, kun tarve aseman kunnossapitotydlle on olemassa. Lisatydsopimus-
ta ei siis tarvitse tehda automaattisesti kaikkiin alueurakoihin. Vaihtoehtona alueurakan lisatdille on myds rakentei-
den kunnossapidon yhdistdminen alkamassa olevaan vedenkorkeusasemien yllapidon kilpailutukseen. Jatkossa ra-
kenteiden kunnossapidon tehtavét sisallytettaisiin yksikkdhintaisena tai kohdekohtaisena kokonaishintana suoraan
hankintaan jo hoitourakan kilpailutusvaiheessa. Kunnossapidon tilausmaarat eivat ole kovin suuria ja kaikkiin urakoi-
hin ei tydtehtavia tule joka vuosi.
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Ulkoistettavasta palvelusta tehtédvan sopimuskauden olisi syyta olla pituudeltaan vahintdan kolme vuotta, jotta
tilattavien mittausten mééré saadaan riittdvan suureksi ja jotta saadaan aikaiseksi todellista kilpailua. Tall6in palve-
luntuottajat voivat satsata osaamiseen ja investoida mittauslaitteisiin. Kilpailutuksen suuren tydmaaraan nahden
Ilyhempi jakso ei ole jarkevé. Sopimuskaudet on valittu niin, etta tarvittaessa hydrologisen seurannan laajempi koko-
naisuus on kilpailutettavissa 2021 alusta alkaen. Ulkoistamisessa ehdotetaan seuraavia aikatauluja:
= Virtaamamittaukset
= hankinnan ennakkoilmoitus joulukuu 2016, kilpailutus alkuvuosi 2017
= sopimus vuoden 2019 loppuun + optio 1 vuosi
= Vedenkorkeuden mittalaitteiden hankinta
= hankinnan ennakkoilmoitus joulukuu 2016
= sopimus vuoden 2019 loppuun+ optio 1 vuosi
= automatisoimattomat ja vanhat laitteet uusitaan 2017-2018
= Vedenkorkeuden mittalaitteiden kunnossapito, tarkistusmittaukset ja tarkistusvaaitukset
= tavoitteena kilpailutus 31.5.2017 mennessa
= sopimus 1.1.2018 - 31.12.2020 + optio 1 vuosi
= Havaintoasemien rakenteiden kunnossapidossa hyddynnetddn tienpidon hoidon alueurakoita alueellisen
tarpeen mukaisesti tai yhdistetdan kunnossapito vedenkorkeuden mittalaitteiden kilpailutukseen.
= Muiden suureiden kilpailutusten valmistelu voidaan aloittaa, kun suureiden seurantaohjelmat on paivitetty
ja kohteet on dokumentoitu riittvalla tasolla
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5. Tunnistettuja riskeja

Uudistuksen tavoite on varmistaa hydrologisen tiedon saatavuus tulevaisuudessakin. Ehdotettu malli selkeyttaa
seurannan vastuita ja tehtévid. Lisaksi tyota tehostetaan laatimalla uusi seurantaohjelma, uusimalla ja automatisoi-
malla havaintoasemia, hyddyntamalla uusia teknologioita seka siirtymalla maastotdissa ulkoistuksiin. Uudistuksiin
liittyy kuitenkin aina riskejé. Alla on lueteltu tunnistettuja riskejé, jotka on osin otettu huomioon valmistelussa, mut-
ta niihin on hyva palata tyon edetessa uudelleen.

e Maakuntauudistuksen tuoma epavarmuus tehtévien ja resurssien jaosta tulevaisuudessa. Esimerkiksi voiko
yksi maakunta koordinoida uudessa maakuntamallissa hydrologisia tehtavié, jos maakunnat ovat itsendisia?

o Kilpailutus tuo aina mukanaan riskeja, mm. koska yhteistyon tavat ja keinot voivat olla osapuolilla erilaisia.
Hyvat sopimusmenettelyt auttavat riskien minimoinnissa.

e Osaamisen rapautuminen on huoli tehtdvid ulkoistettaessa. Paikallisosaaminen ja virkamiesten tilaaja-
osaaminen voivat heikentya niin paljon, etta hydrologisen seurannan tavoitteet eivat tayty.

e Rahat eivét riité uudistuksen viemiseksi loppuun.

e ELY-keskuksissa ja SYKEssa koetaan, ettei hydrologinen seuranta ole en&é entisesséa méaarin heidan tehtavan-
sa ja tyot jadvat tekemétta tai sen laatu heikkenee taikka tehtava aliresursoidaan.

e Kun tavoitetilassa varsinainen kenttatoiminta ELYissd&/maakunnissa vahenee, ei kaikilla 10ydy mielenkiintoa
pelkkien konttoritehtavien hoitamiseen.

o Toivottu tehtévien jaon selkeytyminen ei toteudu, koska edelleen on voimassa pitka ketju ja monia toimijoi-
ta/tekijoité (havaitsijat, konsultit, ELYt, EPO ELY, SYKE).

o Tehdaan samoja asioita moneen kertaan tai ei ollenkaan, etenkin siirtymékaudella, jos tehtévien jako ja vas-
tuu ei ole taysin selva.
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6. Yhteenveto, aikataulu ja kehittdmistarpeet

Valmisteluryhm@ ehdottaa hydrologisen seurannan jérjestamiseen siirtyméaikaa. Tdma johtuu asian laajuudesta ja
monimutkaisuudesta, mutta myos ELY-keskusten erilaisesta lahtdtilanteesta. Siirtyméaika loppuisi vuoden 2019 alus-
sa. Kiireellisimmat sopimusasiat ja kilpailutukset tehd&én 1.7.2017 mennessé aluehallintouudistuksen mahdollisten
sopimusrajoitusten vuoksi. Ulkoistettavan palvelun sopimuskauden olisi hyva olla pituudeltaan kolme vuotta (tai
2+1), jotta tilattavien mittausten méaré saadaan riittdvan suureksi ja mahdollistetaan todellinen kilpailu seké siita
seuraavia hyotyja.

Valmisteluryhm@ ehdottaa, ettd uudistuksen yhteydessa luovutaan nyt vesistéjen vedenkorkeuden ja virtaaman seu-
rannassa kaytossa olevasta jaosta valtakunnalliseen ja alueelliseen havaintoverkkoon ja perustetaan yhtendisin kri-
teerein muodostettu hydrologinen seurantaverkko, joka ottaa huomioon erilaiset tarpeet ja yllapitovaatimukset.
Uudessa luokituksessa yllapitoluokassa 1 olisivat korkeimpien vaatimusten mukaiset asemat, joilta saatava data tayt-
téé laadultaan padosin myos kansainvéliset standardit. Vastaavasti yllapitoluokassa 2 olisivat asemat, joiden datan
saatavuudella on merkitysté kriittisten toimintojen kannalta esimerkiksi tulva-aikana. Yllépitoluokassa 3 olisivat ase-
mat, joilla olisi alemmat vaatimukset. Pohjavedenkorkeuden ja maankosteuden seurannan osalta valmisteluryhma
ehdottaa, ettd automatisoinnin suunnitelma paivitetddn (mm. asemien priorisointi sekd hankintojen ja ylléapidon
kokonais- ja vuosikustannukset.)

Valmisteluryhm@ ehdottaa, ettd ensimmaisessa vaiheessa hydrologisesta seurannasta ulkoistetaan vesistjen hydro-
logisten havaintoasemien rakenteiden kunnossapito, virtaamamittaukset sek& 1-luokan (ja osin 2-luokan) vedenkor-
keusasemien laitteiden yllapito, tarkistusmittaukset (W) ja tarkistusvaaitukset. Vedenkorkeusasemien mittalaitteiden
hankinta keskitetaan EPO ELYlle.

Aikataulu

Taulukko 2. Hydrologisen seurannan jarjestamisen aikataulu (arvio tammikuussa 2017)

2016 2017 2018
4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4
W-ja Q- Maakunnat

Laaditaan hydrologisten asemien, laitteistojen

ja rakenteiden yllapito- ja uusimisohjelma aloittavat

1.1.2019

paikkojen opti-
mointi

Ennakkoilmoitus: | Kilpailutus:

Welaitehankinta | W-laitehankinta W-laitehankinta ja Q-mittaukset alkavat (viimeistaan

ja Q «kilpailutus | ja Q-mittaukset —
Ennakkoilmoitus: | Kilpailutus:
W-asemien W-asemien W-asemien ylldpito ja mittauk-
yll&pito ja mitta- | yllapito ja set alkavat

ukset mittaukset

Seurantaverkon optimointi muiden suureiden WISV
it man toimivuuden
Ol tarkistus

Automatisoimattomat ja vanhat laitteet uusitaan 2017-2018

Tarkempia neuvotteluja SYKEn ja EPOn ja EPOn ja muiden ELYjen valill&
siitd miten tehtdvat hoidetaan siirtymékaudella ja missé vaiheessa
mitékin tehtévid siirretdan eteenpain. (Esim. havaintopalkkioiden ja
SYKEn omaisuuden siirto keskusteltava lapi vuonna 2017.)
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Hydrologisen seurannan jarjestdmisen aikataulu (taulukko 2) auttaa hahmottamaan téiden ja hankkeen suunniteltua
etenemista. Siihen on kirjattu tyon oleellisimmat palaset sek& niiden oletettu suoritusaika. Suunnitelmaa voi ja kan-
nattaa tarkentaa ja muokata tarpeen mukaan tyon edistyessé ja/tai muuttuessa. Yll& oleva taulukon liséksi vuoden
2017-2018 aikana EPO ja SYKE seka EPO ja muut ELYt k&yvét yksityiskohtaisesti 1&pi suunnitelmat siirtyméajan tehta-
vien hoidosta esim. yhteistydsopimuksen yhteydessa. Tamén raportin liséksi on lukuisa maara tarkempia tydnjaon
sopimisia, vaikka liitteen taulukossa 1 niitd on vain suurpiirteisesti kerrottu.

Taman valmistelutyon liséksi hydrologisen seurannan jarjestadmisessa on tunnistettu tarve seuraaville lisaselvityksill&
jatehtaville.

Tarvittavat lisdselvitykset ja tehtavat

e Sovitaan tdiden tekemisesta siirtymékaudella ja perustetaan uusi tyéryhma toimeenpanoa varten.

o Pdivitetdén investointisuunnitelma vuonna 2017 siséltéen pohja- ja pintavesiasemat

o Tarkastellaan havaitsijoiden vastuulla olevien havaintosuureiden seurannan jarjestémisen vastuita ja toteu-
tusta.

o Tarkistetaan kaikki hydrologiaan liittyvat sopimukset mm. liittymasopimukset ja havaitsijoiden kanssa tehdyt
sopimukset

o Siirretddn havaintopalkkioiden maksatus, tietojen keruun maksut ja toimeksiantosopimukset EPO ELYyn.

o Laaditaan hydrologisten asemien laitteistojen ja rakenteiden yll&pito- ja uusimisohjelma ja aloitetaan suunni-
telman mukainen laitekannan uusiminen.

e Tehdaan pohjavesiseurantojen ja muiden suureiden optimointi yhteistytssa muiden seurantaa tekevien lai-
tosten kanssa.

o Tarkistetaan havaitsijoiden kanssa tehdyt sopimukset.

o Selvitetdén ulkopuolisten datantoimittajien mittaus- ja laadunvarmennuskéytanndt asemien yll&pitoluokitus-
ta varten.

e Korvataan tietojen kasisyottoa automaattisella datansiirrolla.

e Lis&taan automaattista laadunvarmistusta.

o Laaditaan hydrologisten toimenpiteiden dokumentointijérjestelmé palveluntuottajille.

o Selvitetddn SYKEn vesisto- ja pohjavesiasemat ja siirretddn ne EPO ELY-keskuksen hallintaan.

e Valmistellaan saadosten muutosehdotukset.



Liite 1: Ty6t ja tyOnjako siirtyméaikana ja tavoitetilassa.
HUOM! Taulukko ei valttamatté kata kaikkia tehtavig, ja tyénjaosta neuvotellaan viela siirtymakaudella.

Selitykset:

Ulkoistettu -> Konsultti hoitaa ty6t, sopimukset EPO
EPO: vastuu tehtévéasté EPOlla, koordinoi ja hankkii yhteistydssd muiden ELYjen kanssa
SYKE: vastuu tehtévésté SYKEI&
ELY: vastuu tehtavésta ELYll&/maakunnalla
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TEHTAVAT Nykyti- RS Kommentit siirtymakauteen Tavol- | mmentit tavoitetilaan
la -2018 tetila
Kenttatyot:
. . EPO/ | ELYt hoitavat sopimukset joko EPO koordinoi maanomistaja- ja sah-
mittausasemien pe- . . g EPO/ | kdsopimukset, ELYt hoitavat paikalli-
Lo ELYt/ | EPOn nimelld tai molemmilla, . o : .
rustaminen ja poista- ELY . . . : Ulkois- | sen sopimisen, rakentaminen ulkois-
. Ulkois- | rakentaminen osin ulkoistettu . .
minen tettu | tettu (alueurakat), sopimukset joko
tettu | (alueurakat) . .y .
EPON nimelld tai molemmilla
Yhdistet&&n alueurakoihin joko
alueurakan kilpailutusajankohta- Ulkoistettu (alueurakat). EPO koor-
. . EPO/ | na tai lisdsopimuksella. K&ynnis- R :
mittausasemien ra- v : ; EPO/ |dinoi ja pitdd kirjaa urakoista. ELYt
. ELYt/ |tet&&n heti, toteutetaan aina kun ; : 8 .
kenteiden kunnossa- ELY . : o Ulkois- | sopivat urakasta Liikennesektorin
) Ulkois- | kunnossapitotarvetta tai tilaisuus e ol
pito Co tettu | kanssa, pitavat yhteyttd Liikennesek-
tettu | yhdistdmiseen tulee. Ennen yh- o .
o : toriin- ja toimittavat tiedot EPOlle?
distdmisen toteutumista ELYt
hoitavat voimavarojensa mukaan.
Ulkoistettu kilpailutustyéryhma aika-
. . . taulun mukaan: virtaamamittaukset,
ELYt hoitavat voimavarojensa o L
; . W 1lk ja jne. EPO koordinoi ja tekee
mukaan, myds SYKE (virtaama, . )
EPO/ . o sopimukset. ELYt huolehtivat alueen
. - tarkkavaaitukset). Edetaan kilpai- . .
mittausasemiin liitty- . SYKE/ . N EPO/ |tarpeiden huomioon otosta, ml. tulva-
.. . ELY ja lutustyéryhman aikataulun mu- - L . .
vat ym. maastomitta- ELYt/ o ) Ulkois- | ja muut erityistilanteet, tietojen vaih-
oo SYKE .| kaan. Siirtymékaudella ELYt huo- . ; .
ukset (kilpailutettavat) Ulkois- . . tettu | dosta ja osallistuvat valvontaan seké
lehtivat ulkoistuksen ulkopuolella L : .
tettu : D auditointiin. ELYt huolehtivat yhteis-
olevista tehtévisté ja olemassa . . .
. S : : ty6ssd EPON kanssa omien sopimusten
olevista erillisista sopimuksista. A . i
yhdistdmisesté kokonaisratkaisuun
heti sopivan tilaisuuden tullen.
mittausasemiin liitty- 230
) o ELY ja | ELY ja |Jatketaan toistaiseksi kuten nyky- | Ulkois- - . .
vat ym. maastomitta- : : : o : . Tehtévét tarkentuvat siirtymaajan
oo havait- | havait- | tilassa. Tehtévien hoidosta sovi- tettu/ | _.
ukset (kilpailutuksen . . . . .. | ailkana.
. sijat sijat | taan mydhemmin. havait-
ulkopuoliset) .
sijat
Laitteet ja muut mit-
tausvélineet:
Operatiivisen toiminnan laitteiden
omistus ja hankintavastuu EPOssa, voi
mittausasemien, lait- . EPO/ | .. . I EPO/UI h_yodyntaa SYKEn asiarn tuntemu§ta tal
T ELY ja .| Siirrytéén tavoitetilaan 2017 : tilata palveluja SYKEIt4. ELYt voivat
teiden ja valineiden Ulkois- | ~. koistet- o L o
: SYKE aikana. hankkia pientavaraa tai kiireellisesti
hankinta tettu tu

tarvittavia vélineitd. Kokonaishankin-
noissa laitteistovaatimukset sopimuk-
siin.




ELYt huolehtivat alueen mittalait-
teiden kunnossapidosta ja omista
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Operatiivisen toiminnan laitteiden
kunnossapitovastuu siirtyy EPOon,
EPO voi hyddyntaa SYKEn asiantunte-

mittalaitteiden ja . EPO./ sopimuksista kunnes yhdistetty EPO/ | musta tai tilata palveluja. EPO tekee
R ELYja | Ulkois- . : : . . . .
vélineiden kunnossa- kokonaisratkaisuun. SYKE voi Ulkois- | sopimukset. ELYt huolehtivat alueellis-
X SYKE | tettu/ ot e ) . .
pito ELYt yllapitaa [ampéotilalaitteita kun- tettu |ten tarpeiden huomioon otosta sopi-
nes EPO on valmis ottamaan muksissa, toimittavat tiedot EPOlle,
vastuun. osallistuvat valvontaan, enté yhtey-
denpito urakoitsijoihin?
Laitteet ja mittausvalineet sijaitsevat
. o . . ELY-keskuksissa eri puolilla Suomea ja
mittalaitteidenja | ELYja | EPO/ ppnye 001798 EPO | niité hyddynnetaan ELYissa tarpeen ja
vélineiden varastointi SYKE ELYt ; L
resurssien mukaan, erityisesti hairioti-
lanteiden hoidossa, auditoinnissa yms.
EPOlle 2017-18, siirrot vélitilan
aikana ja tarkoituksenmukaisella
mittalaitteiden tie- tavalla ottaen huomioon olemas-
donsiirron liittymaso- SYKE ja | EPO | sa olevat sopimukset yms. EPO
imukset i mgksut ELY /ELYt | EPO:lle lista olemassa olevista
P J sopimuksista. Mahdollisesti siten,
ettd 1 luokan siirtyvat jo 2017,
mutta heti tilaisuuden tullen.
EPO/ | SYKE voi tehd& EPOQlle siirtymaai-
mittalaitteiden konfi- SYKE/ | kana tilauksesta. Voidaan tilata Ulkois- | Tilataan laitteen hankinnan tai yllapi-
L SYKE . .. . " . - -
gurointi Ulkois- | my&s uusien laitteiden hankin- tettu | tosopimuksen yhteydessa.
tettu | taan/yll&pitosopimukseen.
EPO voi tilata tyon SYKEIt4 tai kilpai-
ohiavesilaitteiden SYKE tuottaa palveluna EPOlle luttaa. ELY huolehtii alueen tarpeiden
Eanf(in ta ia kUNNossa- SYKE ja | SYKE/ | hankinnan ja asennukset, suun- | EPO(SY | huomioon otosta, osallistuu suunnit-
o J ELY ELYt | nittelu ja huolto yhteistydssa KE) | teluun ja valvontaan, toimittaa tiedot
P ELYjen kanssa. EPOlle, entd yhteydenpito urakoitsi-
jaan?
huolto ja mittaukset EPO/ Erltylst_llan_nevalmlus huomioi- EPO/ E_rltyl_stllannevalmlus hu_om|0|daap
Lo . . | daan kilpailutuksessa. ELYt teke- .| kilpailutuksessa. ELYt voivat tehda
tulvien ja muiden Ulkois- | .. . . . Ulkois- |~ .~ . .
o : ELY vét erityistilanteessa mittauk- erityistilanteessa mittauk-
erityistilanteiden tettu/ | . ) . tettu/ | . - .
. sia/huoltokdynteja tarpeen ja sia/huoltokéynteja tarpeen ja resurs-
aikana ELY . ELYt .
resurssien mukaan. sien mukaan.
Havaitsija-asiat:
havaitsijaty6n ohjeet EPO voi tilata SYKEIt4 tai hoitaa muu-
ja tietojen karhuami- SYKE 207 EPO tilaa SYKEIta tdmén palvelun. | EPO ten. E.LYt osalhstuva_t havaltsug Yhtey-
(SYKE) denpitoon, mahdollinen vuosikirje
nen
tms. EPOlta.
o . Sopimusten siirto SYKEst4 ja
havaitsijoiden toimek- | oyye 1 | EPO/ ey i en0ile 2017 aikana, EPO
siantosopimukset ja (SYKE/ | . ) : EPO
. ELY voi tilata SYKEIt& palkkionmaksun
palkkionmaksu ELYt) | .. g
siirtyméaikana.
?;\I:a;:tsgoglt:?unsr_zk\g: ELY EPO/ | EPO koordinoi, ELYt hoitavat EPO/ | EPO koordinoi, ELYt hoitavat alueel-
ontl, op J ELYt |alueellaan EPOn kanssa sovitusti. | ELYt |laan EPOn kanssa sovitusti.
linehuolto
Havaintoihin ja mittauksiin liittyva toimistotyo ja laadunvalvonta:
automaattimittalait-
teiden tietojarjestel- Liittyy laadunvalvontaan, paivys-
miin liittyva hallinta . tyy faadut e > Pavy Liittyy laadunvalvontaan, paivystyk-
S s SYKE ja tykseen ja tietojérjestelmiin. ELYt D . L
(tietojarjestelméén SYKE |.” ™ e SYKE |seen ja tietojérjestelmiin. ELYt ilmoit-
ELY ilmoittavat virheista suoraan

liittdminen, soittoai-
kojen tihennykset,
anturikorjaukset)

SYKElle.

tavat virheistéa suoraan SYKElle.




manuaalisten havain-

EPO tilaa SYKEIt& palvelun siirty-
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EPO voi tilata SYKEIta palvelun, tai

tojen tallennus ja SYKE 207 makauc.i.ella.(IL_ij 1ad, halhdgnta, EPO | hoitaa itse. Jatkossa enenevéassa maa-
. (SYKE) | routa, lampédtilaluotaus, pohjave- A
tarkistus si) rin séhkoiset lomakkeet.
havaintojen ja auto- Vastuu siirtyy SYKEsta EPOlle/ EP(? yhdessa ELY_Je” kanssa Ygstaa" ..
) . . . EPO : o . ettd dataa tulee ja se on ns. jarkevéa.
maattiasemien pri- SYKE ja ELYille kaikissa laatuluokissa. Co o :
n s (ELYt/ . - RS . EPO | Reagoi virhetilanteisiin laatuluokituk-
maéaérinen laadunval- ELY Sovitaan siirtymaajan jérjestelyis- o
SYKE) | ... sen perusteella. Palveluntarjoajan
vonta ta 2017.
vastuu!!
havaintojen vuosita-
son ja aikasarjallinen SYKE hoitaa vuositarkastukset ja (EPOja) Voidaan harkita, ottaako EPO my6-
laadunvalvonta, yhte- | SYKE SYKE | anturi-/vaaituskorjaukset jalkika- SYKIJE hemmin vastuun. Asiasta neuvotellaan
néiset korjaukset ja teen ja vastaa aikasarjoista. siirtymakaudella.
aluearvojen laskenta
:Sigiganggfﬁ?ﬂta Vesivoimalaitoksille yms. auto- Vesivoimalaitoksille yms. automaatti-
: SLojel . SYKE SYKE | maattiviesteja puuttuvista ja SYKE | viestejé puuttuvista ja virheellisista
kistus, korjaaminen ja . T L
. virheellisista tiedoista. tiedoista.
karhuaminen
tarkistusvaaitusten,
tarkkavaaitusten ja Voidaan harkita ottaako EPO myo-
virtaamamittausten L (EPO ja) | hemmin vastuun, mutta liittyy myos
(siivikko, ADCP) vuo- | °YKE | SYKE JKuten nykyisinkin. SYKE | kiintedisti tietojen hallintaan ja yhte-
siohjelmien suunnitte- naisiin aikasarjoihin.
lu ja tulosten kasittely
purk{iutumlskayrlen SYKE SYKE | Kuten nykyisinkin. SYKE I_.|-|ttyy vu05|tar.k|stuksun, ve5|§tomal-
yllapito liin, tiedonhallintaan, raportointiin
vllrtaamlen jééreduk- SYKE SYKE | Kuten nykyisinkin. SYKE I__|_|ttyy vu05|tar_k|stuksun, veS|s_to_r_naI-
tio liin, tiedonhallintaan, raportointiin
o-on] SYKE | SYKE SYKE
suunnittelu
Naistd asioista on jo sovittu nayt-
ohiaveden nav- Ulkois- ELYt/ ELYt/ |teenoton ulkoistuksen yhteydessa.
fee rJ10tto y tetty Ulkois- Ulkois- | ELYn roolin kuvaus. Korkeusmittaukset
tettu tettu |samalla, mutta ei kata korkeusmitta-
uksia
pohjaveden laatutie- ELYt./ ELYt./ Naistd asioista on jo sovittu nayt-
. . ELY | Ulkois- Ulkois- : «
tojen tallentaminen teenoton ulkoistuksen yhteydessa
tettu tettu
ohjaveden laatutie- 21 231
fo'ejn tarkistus ia lag- ELYja | SYKE/ SYKE/ | Naistd asioista on jo sovittu nayt-
J ; J SYKE | Ulkois- Ulkois- | teenoton ulkoistuksen yhteydessa
dunvarmistus
tettu tettu
Tietojarjestelmien
yll&pito ja kehit- SYKE | SYKE SYKE
taminen
Toimintakasikir-
jan kehittdminen SYKE | SYKE SYKE
jayllapito
Hydrologisen seu-
rannan t&k- SYKE | SYKE SYKE
toiminta
Vesitilanne, lau-
sunnot ja tiedo-

tus:




lausunnot (tulvien
poikkeuksellisuus,
kattojen lumikuormat

ym.)

SYKE

SYKE

SYKE
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ELYt jakavat tarvittaessa paikallis-
tietdmystaan SYKElle

vesitilannekatsaukset
ja muu valtakunnalli-
nen tiedottaminen

SYKE

SYKE

SYKE

Tulva- ja erityistilanteissa myo6s
yhteistiedotteita ELYjen kanssa

alueellinen vesitilanne
ja tiedottaminen

ELY

ELYt

ELYt
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Liite 2: Yllapitoluokat vesistdjen vedenkorkeuden ja virtaaman havaintoasemilla

Yllapitoluokka I (1)

Yllapitoluokan | vedenkorkeus- ja virtaama-asemilla noudatetaan hydrologisen seurannan toimintakasikirjan mukai-
sia vaatimuksia mittauksista. Tdh&n luokkaan sijoitetaan aiemmin valtakunnalliseen havaintoverkkoon kuuluvat ase-
mat, jotka katsottiin asemaverkon optimoinnissa valttdméattomiksi ja joiden seurantaa jatketaan. Jos nykyisen alueel-
lisen havaintoverkon asema halutaan sijoittaa tdhéan luokkaan, havaintoaikasarja on ensin laadun puolesta tarkastet-
tava ja korjattava takautuvasti niin pitkdltd ajalta kuin mahdollista. Yll&pitoluokassa voi olla kriittisyydel-
téén/tarkeydeltéan erilaisia asemia, mutta yhteistd on ettd ko. asemilta vaaditaan korkeinta yllapitoa.

Mittausjarjestelyt/havainnot

Vedenkorkeus (W):

o Mittauspaikka on edustava ja toimintakasikirjan mukaisesti valittu.

o Taman yllapitoluokan asemat ovat toivottavasti automatisoituja uudenaikaisin laittein viimeistéén 2018. Auto-
maattiasemalta on saatavissa reaaliaikaisesti tietoa, mielellaan vahintaan kerran tunnissa. Mahdollisuus muuttaa
etéyhteydelld mittaus- tai raportointivalid. (TAmé& kohta ei kuitenkaan valttamaton vaatimus luokkaan péaasysta,
vaan enemman tavoitetila.)

o Kriittisilla asemilla (tulvariskit, sdéanndstelyt, rajavesistot) havaintojen katkoksettomuus turvataan laitteistot tup-
laamalla tai lyhyen vasteen korjauksella/laitteistojen vaihdolla.

e Manuaaliset tarkistusmittaukset asteikolta tehdaan automaattiasemalla 1 krt/kk tai useammin jos laitteen toi-
minnassa on hairi6ita. Jos laitteisto on tuplattu, voi tarkistusmittausvéli olla harvempi.

o Asemalla tehd&én kerran vuodessa kuntoarvio ja perushuoltokéynti, jolloin arvioidaan rakenteiden (koppi, laituri,
asteikot, pohjapaalut, kiintopisteet) kunto ja puhdistetaan tarvittaessa limnikaivon yhdysputki.

o Asemilla on véhintdan yksi tukeva kiintopiste kohtuullisella, maksimissaan n. 100 metrin vaaitusetaisyydella.
Asteikon ja/tai pohjapaalujen tarkistusvaaitus tehd&an vahintdan kolmen vuoden vélein tai aina, jos epaillaan as-
teikon tai pohjapaalujen liikkumista.

o Asemien kiintopisteet on liitetty valtakunnalliseen korkeusjarjestelmdan Hydrologisen seurannan kenttatdiden
toimintakasikirjan mukaisella tarkkavaaituksella tai sité vastaavalla muulla korkeudenmaérityksellg, joka toiste-
taan véhintdan 20 vuoden vélein.

o Asemien mittauskohteiden (asteikot, pohjapaalut, kiintopisteet yms.) tasosijainti on maaritetty ETRS-TM35FIN
koordinaattijarjestelmassa. Pohjapaaluille tarkkuusvaatimuksena on 0,2 m (VRS-RTK-mittaus tai vastaava mene-
telma), muille kohteille 1 m (DGPS tai vastaava menetelma).

Virtaama (Q):
e 1-luokan purkautumiskayradn perustuvalla virtaama-asemalla vedenkorkeusaseman yllapito on 1-luokan mukai-
nen.

e Virtaama-asemilla purkautumiskayran tarkistusmittauksia tehdaan avovesikaudella vahintaan kerran 3 vuodessa
(jos kdyra on jo olemassa) tai mahdollisimman nopeasti, jos epailladn purkautumiskayran muuttuneen. Uutta
kayraa varten mittauksia tehdaan riittdva maara eri korkeuksilla mahdollisimman nopealla aikataululla. Virtaa-
mamittauksia pyritadn tekemaan heti myos silloin, jos vedenkorkeus on tasolla, jolla purkautumiskéayra on ai-
emmin jouduttu ekstrapoloimaan.

¢ Talviaikaisia virtaamanmittauksia tehdaan toimintakéasikirjan mukaan joka talvi niilla 1-luokan asemilla, joilla jaa
vaikuttaa uoman hydraulisiin ominaisuuksiin merkittavasti.

¢ Virtaamanmittaukset tehdaan toimintakéasikirjan mukaisesti.
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Laaduntarkistus:

Asemien datan laatua tarkkaillaan jatkuvasti sekd automaattisesti ettd manuaalisesti (silmamaaraisesti).

Selviin virheisiin reagoidaan heti.

Havaintoja korjataan takautuvasti perustuen tarkistusmittauksiin tai tarkistusvaaituksiin.

Purkautumiskayrid voidaan korjata myds historiassa.

Luokan 1 virtaama-asemilla tehda&n vuosittain niin sanottu jadreduktio, jolla korjataan jaén aiheuttamat virheet
aikasarjoissa.

Ulkopuolisilta 1-luokan aseman datan toimittajilta toivotaan tdmén tason yllapitoa. Ulkopuolisen tiedon toimittajan
asema luokitellaan téhan luokkaan, jos se pystyy osoittamaan tayttavan yllamainitut vaatimukset. Yllapitoluokkaan 1
kuuluvien voimalaitosten ja sddnndstelypatojen virtaamatieto tarkistetaan virtaamamittauksella véhintaan kerran 3
vuodessa tai aina koneiston uusimisen yhteydessa.

Yllapitoluokka Il (2)

Yllapitoluokan 1l vedenkorkeus- ja virtaama-asemiin kuuluvat pddosin ns. alueellisen havaintoverkon asemat, jos
yllapitoluokka 1 ei tayty kaikin osin.

Mittausjarjestelyt/havainnot

Vedenkorkeus (W):

Havaintoja ei valttamétta tule reaaliaikaisesti ja siella voi toisinaan olla katkoksia. Osalla asemista havaintoja voi
tulla kuitenkin yhta reaaliaikaisesti kuin luokan | asemilta.

Asemien virhetilanteisiin ei tarvitse reagoida valittdmasti. Laitteiden tuplausta tai nopeavasteista huoltokayntia
ei vaadita.

Manuaaliset tarkistusmittaukset asteikolta tehd&an automaattiasemalla joka toinen kuukausi. Erityistarpeissa
voidaan tarvita tarkistusmittauksia tihedmmin.

Asemalla tehd&an kerran kahdessa vuodessa kuntoarvio ja perushuoltokdynti. (Katso toimet kohdasta yll&pito-
luokasta 1.)

Asteikon ja/tai pohjapaalujen tarkistusvaaitus tehdain vahintdan viiden vuoden vélein. Tarkistusvaaituksessa
voidaan korkeus siirtda tyynta vedenpintaa myoten.

Asemien kiintopisteiden korkeus voidaan maarittaa joko tarkkavaaituksella, jonovaaituksella (suljettuna lenkkind
tai edestakaisin tehtynd), RTK-mittauksella tai tyynelld saalla saman vakaveden vesipinnan kautta alle 5 km etéi-
syydelta tuoden.

Asemien mittauskohteiden (asteikot, pohjapaalut, kiintopisteet yms.) tasosijainti on maaritetty ETRS-TM35FIN
koordinaattijarjestelmassa. Pohjapaaluille tarkkuusvaatimuksena on 0,2 m (VRS-RTK-mittaus tai vastaava mene-
telma), muille kohteille 1 m (DGPS tai vastaava menetelma).

Virtaama (Q):

Virtaaman purkautumiskéyran avovesikauden tarkistusmittauksia tehd&én véhintaan kerran 3 vuodessa (jos kay-
ra on jo olemassa).

Virtaamanmittaukset tehdaan toimintakasikirjan mukaisesti.

Talviaikaisia virtaamanmittauksia ei tehda eika jaapeitteen aiheuttamia virheita virtaama-aikasarjoissa korjata.
Ulkopuolisten datan toimittajien virtaamatietoja ei tarkisteta virtaamamittauksin.

Laaduntarkistus:



21

Asemien datan laatua tarkkaillaan pdaosin vain automaattisesti.

Vain selviin virheisiin reagoidaan (havainto poistetaan/korjataan).

Havaintoja korjataan tarkistusmittauksiin ja -vaaituksien perusteella pdasaéntoisesti vain siitd hetkestd eteen-
pain, kun uudet mittaukset saadaan.

Tietoja ei valttamattd korjata takautuvasti tai tasoittaen muutoksia.

Purkautumiskayrid voidaan korjata myds historiassa.

Ulkopuolisten toimijoiden (vesivoimalaitokset, sddnnostelypadot) toimittaman datan oletuksena on tdma yll&pito-
luokka, ellei toimija pysty esittdmé&an todisteita toiminnan vastaavan luokan 1 kriteereja. Ulkopuolinen toimija vastaa
itse virtaamanmittauksista koneiston vaihdon yhteydessa.

Yllapitoluokka Il (3)

Yllapitoluokan Il vedenkorkeus- ja virtaama-asemilla kuuluvat padosin ns. satunnaisesti havainnoitavat asemat tai
sellaiset alueellisen verkon asemat joiden ei tarvitse tayttaa ll-luokan yllapitokriteerejd. Tahén luokkaan voi kuulua
myos ulkopuolisten yll&pitdmié asemia. Tiedot padosin otetaan suoraan vastaan SYKEn tietojarjestelmiin, mutta niille
ei tehdd mitéén toimenpiteité. Talle luokalle ei tarvita kilpailutettuja ulkoistettuja palveluja.

Mittausjarjestelyt/havainnot

Vedenkorkeus (W):

Havaintoja ei valttamatta tule reaaliaikaisesti ja havainnot voivat olla satunnaisia.

Asemien virhetilanteisiin ei tarvitse reagoida.

Manuaaliset tarkistusmittaukset asteikolta tehddan vain satunnaisesti. Valttdamatta ulkopuolisten toimijoiden
laaduntarkkailusta ei ole tietoa.

Asemalla ei tehdé tarkistusvaaituksia, kuntoarvioita tai perushuoltokaynteja saannollisesti.

Aseman kiintopisteilld ei ole laatuvaatimuksia, mutta niiden liittdminen valtakunnalliseen korkeus-jarjestelméén
on dokumentoitu niin, etta niiden tarkkuutta voidaan arvioida.

Asemien mittauskohteiden (asteikot, pohjapaalut, kiintopisteet yms.) tasosijainti on maaritetty ETRS-TM35FIN
koordinaattijarjestelmassa. Pohjapaaluille tarkkuusvaatimuksena on 0,2 m (VRS-RTK-mittaus tai vastaava mene-
telmd), muille kohteille 1 m (DGPS tai vastaava menetelma).

Virtaama (Q):

Virtaaman purkautumiskayrén avovesikauden tarkistusmittauksia tehd@én vain satunnaisesti.
Talviaikaisia virtaamanmittauksia ei tehda.

Laaduntarkistus:

Asemien datan laatua ei tarkkailla erityisesti. Tieto otetaan vain vastaan sellaisena kuin se tulee.

Vain erittéin selviin virheisiin reagoidaan (poistetaan datasta) jos aikaa on.

Havaintoja voidaan korjata tarkistusmittauksiin ja mahdollisten vaaituksien perusteella siitd hetkesta eteenpain
kun uudet mittaukset saadaan. Tietoja ei lahtokohtaisesti korjata lainkaan.

Tietoja ei korjata takautuvasti tai tasoittaen muutoksia, ellei korjattua aikasarjaa tarvita esimerkiksi jonkin riitatapa-
uksen vuoksi.
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Liite 3: Hydrologisten tehtavien jako Elyjen ja EPOn valilla siirtymakaudella

2017-2018

Luonnos. EPO ohjeistaa taulukon tayton erikseen.

Tehtava

huomioita

Jokainen ELY
tayttdd oman
sarakkeensa

kilpailutukseen liittyvien palvelukuvausten ja kunnossa-
pito-ohjelman laatiminen

EPO koordinoi, kukin Ely
osallistuu omalla alueellaan

seuranta-ohjelman laatiminen

Syke koordinoi, kukin Ely
osallistuu omalla alueellaan

mittausasemien perustaminen ja poistaminen, (W, Q,
lumilinjat, ja&, haihdunta, routa, lampétila, pienet valu-
ma-alueet, pohjavesi)

kukin Ely hoitaa itse/tilaa
omalla alueellaan ohjelmien
mukaisesti

automatisointiin liittyvat laiteasennukset paikalle, (W,
lampotila, pienet valuma-alueet, pohjavesi)

Elyt hoitavat itse/tilaavat kil-
pailutuksen ulkopuoliset
asemat

kayttooikeussopimukset maanomistajien kanssa, (W,
lampotila, pienet valuma-alueet, pohjavesi)

Elyt

mittausasemien (rakenteiden) kunnossapito, (W, routa,
lampotila, pienet valuma-alueet, pohjavesi)

kukin Ely hoitaa itse/tilaa
omalla alueellaan yllapitokil-
pailutuksen ulkopuoliset
asemat

mittausasemiin liittyvat ym. maastomittaukset, kilpailu-
tettavat (W, Q)

Elyt itse/tilaavat, kunnes Kil-
pailutukset alkavat (virtaa-
mamittaukset kesa 2017,
muut 2018 alusta). Syke te-
kee loppuun aloittamansa
tarkkavaaitukset

mittausasemiin liittyvat ym. maastomittaukset, kilpailu-
tuksen ulkopuoliset, (W, Q, lumilinjat, ja&, haihdunta,
routa, lampdtila, pienet valuma-alueet, pohjavesi)

Elyt hoitavat itse/tilaavat
muut kuin havaitsijoiden hoi-
tamat asemat

mittalaitteiden, vélineiden ja tarvikkeiden hankinta, (W,
Q, lumilinjat, ja&, haihdunta, routa, lampétila, pienet
valuma-alueet, pohjavesi)

EPO hankkii erikoistydkalut
(loggerit, asteikot yms.) ja
konfiguroi ne, Syke hankkii
pohjavesiautomatiikan, Elyt
hankkivat perustarvik-
keet/pientavaran

mittalaitteiden ja vélineiden kunnossapito, kilpailutetta-
vat, (W)

Elyt hoitavat itse/tilaavat,
kunnes yllapitokilpailutus al-
kaa v. 2018 alusta

mittalaitteiden ja vélineiden kunnossapito, ei kilpailu-
tettavat, (W, Q, lumilinjat, j&&, haihdunta, routa, lampo-
tila, pienet valuma-alueet, pohjavesi)

Elyt hoitavat itse/tilaavat, Sy-
ke kunnossapitaa lumipunta-
rit ja lampdatilalaitteet




mittalaitteiden ja vélineiden kunnossapito, loggerit

Elyt hoitavat itse/tilaavat,
kunnes yllapitokilpailutus al-
kaa
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pohjavesiasemien naytteenotto

Elyt hoitavat itse/tilaavat

yllapitosopimusten paikallisvalvonta

Elyt hoitavat itse/tilaavat,
EPO vastuutaho

mittalaitteiden ja vélineiden varastointi, (W, Q, lumilin-
jat, jaa, haihdunta, routa, lamp@tila, pienet valuma-
alueet, pohjavesi)

EPOn kirjoilla, osa voi sijaita
Elyissa

mittalaitteiden tiedonsiirron liittymasopimukset ja mak-
sut (W, lampétila, pohjavesi)

Elyt hoitavat itse/tilaavat kun-
nes siirtyy EPOlle

yksittaisten pohjavedenkorkeuden tarkistusmittausten
tallentaminen, tarkistus ja laadunvarmistus

Elyt hoitavat itse/tilaavat

akilliset tulva-ajan virtaamamittaukset, laskenta ja tal-
lennus, muut erityistilanteet huolto ja mittaukset

Elyt hoitavat itse/tilaavat

havaitsijoiden rekrytointi, opastus ja valinehuolto, (W,
lumilinjat, ja&, haihdunta, routa, lampétila, pienet valu-
ma-alueet, pohjavesi)

Elyt hoitavat itse/tilaavat

automaattimittalaitteiden tietojarjestelmiin liittyva hal-
linta (tietojarjestelmé&an liittdminen, soittoaikojen ti-
hennykset, anturikorjaukset)

I-luokan W-asemat Syke,
muut asemat Elyt yhdessa
Syken kanssa

havaintojen ja automaattiasemien primaarinen laadun-
valvonta, kilpailutettavat (W, Q)

EPO (tilaa Sykeltd), Elyt rea-
goivat virheilmoituksiin

havaintojen ja automaattiasemien primaarinen laadun-
valvonta, ei kilpailutettavat, (W, Q, lampoétila, pohjavesi)

EPO koordinoi, Elyt ja Syke
osallistuvat

manuaalisten havaintojen tallennus ja tarkistus, ei kil-
pailutettavat, (W, Q)

EPO koordinoi, Elyt ja Syke
osallistuvat

alueellinen vesitilanne ja tiedottaminen

Elyt

EPO Elyn tehtavia:
2017 alkaen
- vastaa hydrologisen havaintotiedon tuottamisesta

- jarjestéé valtakunnalliset yllapitokilpailutukset ja vastaa niihin liittyvista sopimuksista

- hankkii erikoistyokalut kuten loggerit ja konfiguroi ne
- vastaa hydrologiaan kéytettavien rahojen siirrosta elyille

2018 alkaen lisaksi
- maksaa havaitsijapalkkiot




Loput liitteet liitetdédn mydhemmin
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